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Введение 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен в составе проект-
ной документации «Иркутская ГЭС: «Система осушения проточной части гидроагрегатов Инв. 
№ 030697. Техническое перевооружение (установка фильтр-патронов)». 

Состав и содержание раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» опре-
делены и выполнены в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Иркутская ГЭС: «Система осушения проточной части гидроагрегатов Инв. № 
030697. Техническое перевооружение (установка)», утверждённым главным инженером ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Ю.В. Дворянским (Приложение А).  

Проектные решения были приняты с учетом требований 
действующего законодательства: 
− Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
− Закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ; 
− Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; 
− Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
− Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
− Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
− ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации.   
строительных норм и правил: 
− Практического пособия для разработчиков проектов технического перевооружения 

«Охрана окружающей природной среды» М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г.; 
− СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*; 
− СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*; 
санитарных правил и норм: 
− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения»; 

инженерно-технических документов: 
− Предварительное технико-экономическое обоснование «Здание гидростанции. Инв. № 

ИРГ-000005. Предварительное технико-экономическое обоснование определения возможности 
модернизации систем водоотведения Иркутской ГЭС с целью исключения рисков нарушения 
требований действующего природоохранного законодательства»; 

− Технический отчет о предпроектном обследовании и обмерных работах 2-ИГЭС-2021-
00-ОБ, выполненных в апреле 2021 года ООО «ИркутскЭнергоПроект». 

normacs://normacs.ru/10hp8
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− Общая пояснительная записка; 
− Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 
Основными задачами данного раздела являются: 
− определение расчётного уровня техногенного воздействия на атмосферный воздух, 

почвы, подземные и поверхностные воды в период технического перевооружения объекта и его 
эксплуатации; 

− прогноз возможных изменений современного состояния природной среды в результате 
реализации намечаемых технических решений; 

− определение народнохозяйственного и экологического ущерба от планируемой хозяй-
ственной деятельности в виде платы за природопользование. 

Местонахождение объекта – в административном отношении проектируемый объект 
находится в РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, строение 97/3. Разме-
щение объекта по отношению к городской застройке отражено на ситуационном плане (Прило-
жение Б). 

Производство работ будет осуществляться на освоенной территории. Транспортная сеть на 
участке проектирования присутствует и хорошо развита. 
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1. Результаты оценки воздействия объекта капитального технического перевооруже-
ния на окружающую среду 
 

1.1 Краткие сведения о проектируемом объекте 

Существующее положение 
Иркутская ГЭС расположена на реке Ангаре, в 65 км от её истока. По информации Иркут-

ской ГЭС средний многолетний расход через агрегаты составляет 1772 м3/с, средний многолет-
ний объем стока 57,1642км3/год.  В основании сооружений станции находятся песчаники и алев-
ролиты, перекрытые гравелисто-галечниковыми аллювиальными отложениями. 

Конструктивно Иркутская ГЭС представляет собой средненапорную русловую гидроэлек-
тростанцию (здание ГЭС входит в состав напорного фронта) совмещённого типа (здание ГЭС 
совмещено с водосбросами). Сооружения гидроузла включают в себя земляные плотины, здание 
ГЭС с подводящим и отводящим каналами, ОРУ 110 и 220 кВ; общая протяжённость подпорных 
сооружений гидроузла составляет 2740 м. По плотинам и зданию ГЭС проложен автомобильный 
переход. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000000:22. Адрес: Иркутская обл., г. Ир-
кутск, в Свердловском районе. Категория земель: земли населённых пунктов. Форма собствен-
ности: собственность публично-правовых образований. 

Уточненная площадь: 823 915 м2. Разрешенное использование: для размещения гидроэлек-
тростанций. По документу: под существующую гидроэлектростанцию и акваторию водной по-
верхности, прилегающей к территории плотины.  

 

 
Рисунок 1. Ситуационный план Иркутской ГЭС  

Целью технического перевооружения является повышение надежности эксплуатации 
ИГЭС и минимизация аварийных ситуаций. Предусмотренные технические решения вызваны 
выработкой ресурса работы оборудования (физический износ). Трубопроводы, запорные 
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устройства и баки маслоскладов правого берега и левого берега здания ГЭС исчерпали свой 
технический ресурс. Схема системы осушения спиральных камер, отсасывающих труб и потерн 
ИГЭС приведена на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема системы осушения спиральных камер, отсасывающих труб и потерн ИГЭС 
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Существующая схема организованной системы сбора и очистки дренажных вод не 
соответствует действующим нормативным требованиям в области охраны окружающей среды. 
В здании ГЭС отсутствуют локальные очистные сооружения дренажных вод. 

Все проходящие через здание ГЭС дренажные воды, а также собирающиеся со всех 
помещений здания ГЭС жидкости (появляющиеся при утечках или ремонтах оборудования) 
собираются (перед сбросом в нижний бьеф реки) в дренажных приямках насосной потерны 
здания ГЭС (отметка 412 м) - Выпуск№3. Очистка дренажных сточных вод перед сбросом в 
отводящий канал осуществляется с помощью нетканного сорбента. 

На Рисунке 3 представлено фото приямка насосной потерны. На фото - плавающее на по-
верхности воды сорбирующее полотно.  

К явным недостаткам примененного способа очистки воды от нефтепродуктов относятся:  
- отсутствие барьерной (защитной) функции т.к. отсутствуют условия очистки всего объема 

стоков;  
- нестабильность (ввиду отсутствия систем контроля) и низкая санитарно-экологическая 

эффективность принятого способа очистки;  
- значительные организационные сложности выполнения штатных технологических опера-

ций при эксплуатации (экспертная оценка загрязнённости сорбирующего полотна и периодиче-
ская замена сорбирующего плотна вручную). 

 

  
Рисунок 3. Приямок с плавающим сорбирующим полотном 

 
Информация об экологических рисках Иркутской ГЭС, полученная от ООО «ЕвроСиб-

Энерго - Гидрогенерация» (Приложение Б), представлена в таблице 1. 
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Мероприятия по исключению указанных рисков относятся к организации текущего обслу-

живания, проведению текущих ремонтов и замене оборудования и сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, исчерпавших эксплуатационный ресурс. 

Проектное положение: 
Для исключения указанных выше недостатков в рамках технического перевооружения (со-

гласно п.5 Задания) предусматривается установка в каждый из двух дренажных приямков насос-
ной потерны очистных сооружений в виде фильтр-патронов единичной производительностью 
(пропускной способностью) 1,2-2,5 л/с, сблокированных по 4 фильтр-патрона в каждый из двух 
приямков. 

Технико-экономические показатели по проектной документации объекта приведены в таб-
лице 1.1.1. 
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Технико-экономические показатели 
Таблица 1.1.1 

№ 
п.п Наименование Ед. 

изм. Параметры, реквизиты и т.д. 

1 Наименование объекта  «Иркутская ГЭС: «Система осушения проточной части гидро-
агрегатов Инв. № 030697. Техническое перевооружение 

(установка фильтр-патронов)» 

2 Местоположение  
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 

строение 97/3, территория филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» «Иркутская ГЭС» 

3 Наименование заказчика  Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 
«Иркутская ГЭС» 

4 Генпроектировщик  ООО «ИркутскЭнергоПроект»,  
г. Иркутск 

5 Максимальная численность строи-
телей на площадке: чел. 6 

6 Общая продолжительность техни-
ческого перевооружения: дн. 55 

Проектные решения 
Существующие системы дождевой и хозяйственно-бытовой канализации в рамках 

технического перевооружения по данному проекту не затрагиваются. Данным проектом 
решаются вопросы очистки дренажных вод, поступающих в дренажные приямки насосной 
потерны Иркутской ГЭС. Существующая система сбора и перекачка дренажных вод (далее 
существующая дренажная система) включает в себя трубопроводы и каналы, по которым все 
проходящие через здание ГЭС дренажные воды, а также собирающиеся со всех помещений 
здания ГЭС жидкости (появляющиеся при утечках или ремонтах оборудования) собираются в 
двух дренажных приямках насосной потерны здания ГЭС (отметка 412 м в районе 5Г и 7Г), 
откуда откачиваются существующими в нижний бьеф реки Ангары.  

Техническое перевооружение объекта выполняется в теле Иркутской ГЭС. Установка 
фильтр-патронов предусмотрена на металлической площадке в помещении въезда транспорта в 
районе нижнего бъефа Иркутской ГЭС (отметка помещения 431,240) и прокладка пластиковых 
трубопроводов до отм. 412,00 насосная потерна в районе дренажных приямков 5Г и 7Г. 

Установка фильтр-патронов предусмотрена на отм. 434,040, обслуживание фильтр-патро-
нов осуществляется на отм. 435,740. Гаситель напора устанавливается на металлическую пло-
щадку на отм. 438,140, площадка обслуживания гасителя напора расположена на отм. 439,740. 

Все площадки расположены по схеме «одна над другой». Металлические площадки для 
установки и обслуживания фильтр-патронов представляет собой систему стоек, балок, горизон-
тальных и вертикальных связей, лестниц и стремянок. 

В рамках технического перевооружения предусматривается установка на отметке 431,24 
очистных сооружений в виде фильтр-патронов единичной производительностью (пропускной 
способностью) 1,2-2,5 л/с, сблокированных по 4 фильтр-патрона. 

Для подачи воды на вход фильтр-патронов предусматриваются поверхностные 
самовсасывающие насосы №5-1, №5-2, №7-1 и №7-2 с расходом 4,2 л/с с поплавковым 
механизмом включения, по одному рабочему и одному резервному на каждый из двух 
дренажных приямков. 

Устанавливаемые фильтр-патроны конструктивно представляют собой цилиндрические 
конструкции, включающие обечайку, решетчатое приварное днище, съёмную решетчатую 
крышку, фланец в верхней части обечайки. Внутреннее пространство между верхней и нижней 
решетками заполнено комбинацией из нескольких слоев фильтрующих материалов с разными 
свойствами. Съёмная крышка позволяет производить замену фильтрующих материалов при 
снижении качества очищенной воды ниже нормативов. Фильтр-патроны устанавливаются 
непосредственно в отверстия в проектируемых металлокаркасах. 

Более подробная информация представлена в разделе 2-ИГЭС-2021-ИОС.  
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Период технического перевооружения 
Методы производства работ, ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, транспортных средствах, потребность в кадрах приведены в разделе проектной до-
кументации «Проект организации технического перевооружения» (ПОС). 

Техническое перевооружение объекта выполняется в условиях действующего предприятия 
в стесненных условиях, с соблюдением указаний п.4.12 СНиП 12-01-2004; «Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390». 

Особенностями проведения технического перевооружения являются: 
- Стесненность площадки работ. 
- Обеспечение сохранности существующих зданий, сооружений и действующего техноло-

гического оборудования. 
- Оказание услуг предприятием для строительной организации по созданию производствен-

ных условий. 
Подрядная организация до начала производства работ должна разработать проект произ-

водства работ и мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ, согласовать их с экс-
плуатирующей организацией и получить письменное разрешение на производство работ на дей-
ствующем объекте. 

Выбор подрядной организации осуществляет Заказчик. Подрядная организация, выбранная 
для производства работ, должна соответствовать требованиям ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидроге-
нерация» «Иркутская ГЭС» и обладать квалифицированными кадрами. 

Для нужд технического перевооружения временные здания не используются. Санитарно-
бытовые нужды (обогрев, питьевые пункты, туалеты) и потребность в административных зда-
ниях для работающих на объекте обеспечиваются услугами ГЭС (существующее здание ГЭС с 
административно-бытовыми помещениями).  

В проекте предусмотрено, что работающие не принимают душ на стройплощадке, т.к. про-
живают в г. Иркутске и имеют возможность принять душ в местах проживания. 

Детальную организацию быта рабочих на площадке (питания, транспортировки и хранения 
питьевой воды, медицинского обслуживания) необходимо будет проработать до начала произ-
водства работ и отразить в ППР. 

Питание работающих горячими обедами осуществляется централизованно в столовой Ир-
кутской ГЭС. 

Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории площадки не предусматривается.  
 
В целом объект, как источник воздействия на окружающую среду, характеризуется показа-

телями, приведенными в таблице 1.1.2. 
Таблица 1.1.2 

№ 
п/п Наименование 

Период  
технического перево-

оружения 

Проектное  
положение 

1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, т/ период 0,00001 - 

Плата за выбросы, руб./ период 0,00 - 

2 Водопотребление, м3/период. 1,155 - 
Водоотведение, м3/период. 1,155 - 

3 Количество образующихся отходов,  
т/ период 0,394 2,917 

Нормативные платежи за размещение отхо-
дов, руб./ период 25,52 - 

 

1.2 Результаты оценки воздействия объекта на территорию, геологическую среду и 
условия землепользования 

 

Воздействие рассматриваемого объекта в период проведения демонтажно-строительных 
работ на землю и грунт проявится, в основном в виде: 
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− проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного оседаю-
щими (смываемыми) атмосферными выбросами источников загрязнения атмосферы. 

− временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта 
при: 

− организации специальных мест для временной стоянки строительной техники; 
− организации площадок расходных складов строительных материалов; 
− организации специальных мест для временного хранения коммунальных и производ-

ственных отходов. 
Сейсмичность района работ согласно карте сейсмического районирования ОСР-2016 и 

приложения А СП 14.13330.2018 составит– 8,0. 
 

1.3 Результаты оценки воздействия объекта на воздушный бассейн и характеристика 
источников выбросов загрязняющих веществ 

 

1.3.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий рай-
она. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Объект технического перевооружения расположен в г. Иркутске. Климатические 
особенности территории определяются ее широтным положением на юге области, расчлененным 
рельефом и регулирующим влиянием Иркутского водохранилища. 

Особенности климата региона определяются тем, что в зимний период он находится в зоне 
воздействия сибирского антициклона с самым значительным в мире атмосферным давлением, а 
в летнее время погода на его территории определяется западным атмосферным переносом, 
периодически сменяющимся проникающими сюда тихоокеанскими муссонами. 

Характерный для территории тип климата – резко-континентальный, с большими годовыми 
и суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерным распределением 
атмосферных осадков по сезонам года.  

Суровая безветренная зима сменяется поздней сухой весной с сильными ветрами и 
ночными заморозками, удерживающимися до конца первой декады июня. Лето короткое, в 
первой половине засушливое, во второй (июль – август) – дождливое. Осень прохладная с 
резкими колебаниями температуры и характеризуется ранними заморозками. 

В зимний период, когда преобладает антициклонный тип погоды, происходит застаивание 
воздуха с образованием температурных инверсий, мощность которых может достигать 1–2 км. 
Температурные инверсии препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы. Преобладающие ветра - восточного, юго-восточного, западного и северо-западного 
направлений. 

Климатическая характеристика метеорологических элементов представлены, согласно 
письма, выданного ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение Ж), рассчитанные по данным 
наблюдений метеорологической станции Иркутск. 

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года составляет минус 
22.1°С. 
- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года составляет 
26.6°С 
- Средняя годовая скорость ветра составляет 2 м/с. 
- Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 4 м/с; 
- Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей: 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость, 

% 5 11 11 27 4 2 14 26 9 
 

- Средняя годовая роза ветров представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Средняя годовая роза ветров на метеорологической станции Иркутск, обсер-

ватория 
 

-  Коэффициент, зависящий от температурной стратификации, равен 200; 
- Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей в 

воздухе, равен 1,1 (см. приложение Ж).  
Согласно схематической карте климатического районирования для технического перево-

оружения, СП 131.13330.2020 район участка относится к I климатическому району подрайону I 
В. 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – высокий, присущий всей Восточной Сибири. 

Показатель самоочищающейся способности атмосферы (ССА) – низкий. Это определяется та-
кими основными факторами как: 

• резко-континентальным климатом; 
• преобладанием антициклонного типа погоды в зимний период года, приводящим к за-

стойным зонам, мощным температурным инверсиям, ослаблению ветрового переноса и рассеи-
вающей способности приземного слоя атмосферы. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой дея-
тельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе участка обследования приняты значения согласно 
ответу ФГБУ «Иркутское УГМС» Иркутский ЦМС, характеризующие фоновое загрязнение ат-
мосферного воздуха в районе объекта (приложение Ж). 

 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в районе разме-

щения объекта, предоставлены ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды», действительны по 2024 год включительно и представлены ниже в  
таблице.  

№ п/п Вредное 
вещество 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Значения концентраций, Сф, мг/м3 
При ско-

рости 
ветра 0-2 

м/с 

При скорости ветра 3-6 м/с и направ-
лении 

С В Ю З 

1 Диоксид серы 0,5 0,066 0,089 0,038 0,027 0,054 
2 Оксид углерода 5,0 2,6 1,3 2,0 1,6 1,0 
3 Диоксид азота 0,2 0,137 0,077 0,136 0,147 0,071 
4 Оксид азота  0,323 0,109 0,302 0,227 0,085 
5 Бенз(а)пирен  18,2*10-6 
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Как видно из таблицы, в приземном слое атмосферного воздуха района размещения объ-
екта загрязнение воздуха загрязняющими веществами не превышает санитарно-гигиенический 
норматив качества атмосферного воздуха для населенных мест. 

 

1.3.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 
Воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняющих веществ 

от источников выброса во время работ на объекте.  
В период эксплуатации  
После реализации проектных решений и ввода их в эксплуатацию, изменений в состоянии 

атмосферного воздуха не произойдет. При эксплуатации фильтр-патронов выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух полностью исключены.  

Период технического перевооружения  
Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух проявится только в период строительно-

монтажных работ и носит кратковременный характер.  
Общая продолжительность технического перевооружения составит – 2,5 мес. (55 дн.).  
Основными источниками загрязняющих веществ являются: 
- ист. 6501 – грузовой автотранспорт. 
На стадии монтажных работ загрязнение атмосферного воздуха происходит в процессе про-

изводства работ, связанных с применением автотранспорта. 
Работа двигателей внутреннего сгорания техники связана с выбросами продуктов непол-

ного сгорания дизельного топлива, в составе которых имеются азота оксид и диоксид, углерода 
оксид, углерод (сажа), серы диоксид, керосин, бензин. Дозаправка строительной техники и авто-
транспорта топливом осуществляется на стационарных заправочных станциях. 

Учитывая виды выполняемых работ, а также на основании действующих утвержденных 
методик по определению выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, были 
проведены расчеты по определению количественных показателей выбросов загрязняющих ве-
ществ (расчеты приведены в Приложении Д).  

Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух проведён для всей используемой техники. Ос-
новные рекомендуемые строительные машины, механизмы и транспортные средства на период 
монтажных работ приняты согласно разделу ПОС.  

Задействованные машины и механизмы находятся на площадке ведения работ кратковре-
менно, перемещаются по площадке с малыми скоростями и представляют собой неорганизован-
ные источники выбросов. Автотранспорт периодически заезжает на площадку, поэтому выбросы 
от всех перемещающихся источников выделения представлены в виде площадного источника. 

Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух проведён для всей используемой техники. Ос-
новные рекомендуемые строительные машины, механизмы и транспортные средства на период 
работ приняты согласно «Проекту организации технического перевооружения» (ПОС). Ведо-
мость потребности основных строительных машин, механизмов и транспортных средств пред-
ставлена в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3. 
Наименование Марка Технические характеристики Кол-во, шт 

Кран автомобильный КС-2561 Грузоподъемностью 6,3 т 1 
Автомобиль бортовой с 
прицепом КАМАЗ-5320 Грузоподъемностью 8,0 т 1 

Электромуфтовый свароч-
ный аппарат HDM 315  1 

Сварочный аппарат ТДМ-500П Мощность 34 кВт 1 

makeeva_aa
Записка
оставить только сокращение

Администратор
Выделение
34 кВт?
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Наименование Марка Технические характеристики Кол-во, шт 
Мини-погрузчик Bobcat S630 Грузоподъемностью 1,0 т 1 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А Геометрическая вместимость 
смесительного барабана10 м3 1 

Сверлильная машина 
DIAM CSN N-
160 620011 

Диаметр сверления 25 – 160 мм 
Мощность 2100 Вт 1 

Тележка платформенная  Грузоподъемностью 0,55 т 1 

Кран балка (сущ.)  Грузоподъемностью 1,0 т 1 
 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период тех-
нического перевооружения со значениями класса опасности и ПДК, представлен в таблице 1.3.4. 
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды, представлен в таблице 1.3.5. Параметры 
источников выбросов представлены в таблице 1.3.6. 

Таблица 1.3.4 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, 

на период проведения работ 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасно-

сти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
ПДК м/р 0,20000 3 0,000009 0,000001 

0304 Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,000001 1,60e-07 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 0,000001 8,30e-08 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,000002 1,70e-07 
0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,000132 0,000007 

2704 Бензин (нефтяной, малосер-
нистый) (в пересчете на угле-
род) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,000024 0,000001 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

ОБУВ 1,20000   0,000003 2,90e-07 

  Всего веществ        :           7  0,000172 0,000010 
  в том числе твердых  :     1    0,000001 8,30e-08 
  жидких/газообразных  :   6    0,000171 0,000010 
    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 
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Таблица 1.3.5 
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды  

Загрязняющее вещество 
Использу-
емый кри-

терий 

Значе-
ние 

крите-
рия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммар-
ный вы-
брос ве-
щества 
т/год 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
ПДК м/р 0,20000 3 0,000001 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,40000 3 1,60e-07 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15000 3 8,30e-08 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 1,70e-07 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,000007 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе-
ресчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,000001 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; ке-
росин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000   2,90e-07 

  Всего веществ        :           7  0,000010 
  в том числе твердых  :     1    8,30e-08 
  жидких/газообразных  :   6    0,000010 
    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 
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 Таблица 1.3.6. 

 
Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плот-
ность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение вы-
броса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) 

Угол Направл.      

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 6501 Грузовой автотранспорт 1 3 5 0,00   1,29  5,00 - - 1,1 31901,
00 

15448,0
0 31654,00 15593,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000090 9,800000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000010 1,600000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000008 8,300000E-08 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0000020 1,700000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угар-
ный газ) 0,0001320 0,000007 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на угле-
род) 

0,0000240 9,600000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 0,0000030 2,900000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Результаты оценки физического воздействия проектируемого объекта 

1.4.1 Шумовое воздействие 

Шум служит источником нарушения акустического комфорта для человека, так как он дей-
ствует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость 
сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Уровень звука, продолжительность воздействия, 
частотный состав шума определяют степень воздействия на человека. 

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного 
беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и ана-
лизаторов, чувствительных к шуму. 

Уровень шума в РФ нормируется в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

В соответствии с данными санитарными нормами на различных территориях, в помеще-
ниях различного назначения допустимый уровень шума имеет определенные значения (таблица 
1.4.1). 

Таблица 1.4.1 
Место Время су-

ток 
Уровень звука эк-

вивалентный, Lэкв, дБА 
Уровень звука макси-

мальный, Lмакс, дБА 
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам. с 7 до 23 часов 55 70 

Примечание: * - уровень звука нормируется на расстоянии 2 м от фасада жилого дома. 
 

Эквивалентный (LАэкв, дБА) уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоян-
ного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое звуковое давление, 
что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 

Максимальный (LАмакс, дБА) уровень звука – уровень звука, соответствующий макси-
мальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуаль-
ном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при ре-
гистрации автоматическим устройством. 

Расчет распространения шума по территории, прилегающей к проектируемому объекту, 
произведен по программе «Эколог-Шум» (версия 2.4.6.6023).  

Программа «Эколог-Шум» является единственным в РФ, официально рекомендованным к 
применению программным комплексом для расчетной оценки уровня шумового воздействия. 
Программа реализует положения СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная ре-
дакция СНиП 23-03-2003). 

Период эксплуатации 
В период эксплуатации шумовое воздействие на ближайшую жилую застройку оказываться 

не будет. Шумовое воздействие будет оказано в период монтажных работ от работающей тех-
ники.  

Период технического перевооружения 
В период монтажных работ источником шумового воздействия на прилегающей к месту 

проведения работ территории будет техника, задействованная на работах. При расчетах уровня 
шума, создаваемого площадкой, учитывалась неодновременность работы техники. Расчет шума 
проведен с учетом одновременной работы техники, оказывающей наибольшее шумовое воздей-
ствие.  

В качестве контрольных точек выбраны точки на территории прилегающей жилой за-
стройки, координаты расчетных точек представлены в таблице 1.4.2. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии от места ведения работ: 
- в юго-западном направлении, на расстоянии около 393 м, по адресу г. Иркутск, ул. Круп-

ской, 1, 2-х этажный жилой дом (р.т. №1); 
- в юго-западном направлении, на расстоянии около 393 м, по адресу г. Иркутск, ул. Круп-

ской, 2, 2-х этажный жилой дом (р.т. №2). 
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Монтажные работы будут проводиться только в дневное время. 
Расчет проводился по программе «Эколог-Шум» в соответствии с положениями СНиП 23-

03-2003 «Защита от шума». Методика расчета уровня шума по СНиП 23-03-2003 не предусмат-
ривает учет фонового загрязнения, в связи с этим, фон при проведении расчетов не учитывался.  

Значения уровня шума определяются в восьми октавных полосах частот: 31.5, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также определяется эквивалентный уровень шума Lа, являю-
щийся интегральной характеристикой частотных значений звука. Гигиеническими нормативами 
допустимого уровня шума, законодательно закрепленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на ра-
бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 
регламентируется эквивалентный уровень шума (Lа, дБА). 

По результатам расчета превышений уровней звука в контрольных точках не выявлено. Рас-
печатки расчета, картограмма поля звукового давления приведены в Приложении К. Анализ рас-
четных уровней звука (дБА) приведен в таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2 
Анализ расчетных уровней звука 

Расчетные точки Расчетные уровни шума, 
Lа, дБА 

Предельно допустимые уровни шума  
(в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-

96), дБА 

№ 
п/п наименование Координаты Lэкв 

 
Lмакс Уровень звука эк-

вивалентный, Lэкв 

Уровень звука 
максимальный, 

Lмакс 
X Y     

1 Точка на границе жи-
лой зоны 

31614.00 15165.00 49.90 55.00 55 70 

2 Точка на границе жи-
лой зоны 

31566.50 15200.00 50.10 55.20 55 70 

Примечание:  
* - уровень шума в дневное время на территории, прилегающей к жилой застройке 

 
На основании анализа расчетных уровней звука в контрольных точка на границе жилой за-

стройки (таблица 1.4.2), можно сделать вывод, что шумовое воздействие при реализации наме-
чаемой деятельности является допустимым. 

В качестве мероприятий по снижению уровня шума на период технического перевооруже-
ния проектной документацией предусмотрено: 

- работы проводить в дневное время суток с использованием минимального количества ма-
шин и механизмов; 

- машины и механизмы должны находиться в исправном состоянии, чтобы не создавать 
лишнего шумового загрязнения. 

Кроме того, шум от транспорта носит временный характер и, к тому же, непостоянен в те-
чение дня. Также шумовое воздействие сводится к минимуму за счет правильных методов органи-
зации производства демонтажно-монтажных работ.  

Благодаря этому шумовое воздействие в период технического перевооружения будет сведено 
к минимуму и не окажет воздействия на прилегающую территорию. 
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1.5 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на состояние поверхност-
ных и подземных вод 

 
1.5.1 Характеристика водных объектов в районе проектной деятельности 

Река Ангара в черте города Иркутска протекает по Иркутско-Черемховской равнине юго-
западной окраины Среднесибирского плоскогорья. Большая часть бассейна р. Ангары находится 
на юге Сибирской платформы, занимая территорию, известную под названием Иркутский амфи-
театр. В районе г. Иркутска долина р. Ангары сложена юрскими (песчано-глинистыми) и четвер-
тичными отложениями. Четвертичные отложения представлены главным образом аллювием (га-
лечниками, песками, слоистыми супесями, суглинками) слагающими террасы реки. 

Территория бассейна Ангары имеет хорошо развитую речную сеть со средним коэффици-
ентом густоты 0,47 км/км2. Наиболее значительными притоками являются Иркут, Китой, Белая, 
Ока, Ия, Уда, Бирюса, Илим. Все они берут начало в Восточном Саяне, и только Илим стекает с 
Ангаро-Ленского плато. Речная сеть в бассейне Ангары распределена неравномерно, в районе 
Иркутска коэффициент густоты речной сети менее 0,2 км/км2. В гидрологическом отношении р. 
Ангара в черте города относится к Средне-ангарскому району, подрайон Г. Большая часть района 
занята светлохвойными лесами. Среднегодовое количество осадков 380-490 мм, в зимний период 
выпадает 80-190 мм. Среднегодовая температура воздуха 0,50С. 

Иркутская гидроэлектростанция расположена в Свердловском округе города Иркутска и 
является первой действующей ступенью Ангарского каскада ГЭС. Расходы и уровни воды в ниж-
нем бьефе Иркутской ГЭС определяются ЕБВУ с учетом потребностей всех заинтересованных 
сторон. В зимний период река не замерзает, и поэтому возможны подъемы уровней вследствие 
зажорных явлений. Ширина реки варьируется в пределах 0,3-1,3 км. В русле много островов (о. 
Конный, о. Комсомольский, о. Юность, о. Елизовский и др.), русловой процесс протекает по типу 
русловой многорукавности. В 8,7 км ниже плотины ГЭС в Ангару с левого берега впадает один 
из крупнейших притоков - р. Иркут. 

В хозяйственном отношении река используется в целях энергетики, водного транспорта, 
водоснабжения и добычи галечно-гравийной смеси.  

1.5.2 Водопотребление проектируемого объекта  
Период технического перевооружения 

Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды. Вода, используемая 
для питьевых нужд должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 
2.1.4.1116-02.  

Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории площадки не предусматривается.  
Нормативная продолжительность и максимальная численность работников на участке со-

ставляет: 
Численность работающих Продолжительность работ, дн 

6 55 
Расчетный расход на хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды определен в разделе ПОС. 

Потребность в воде определена на весь период технического перевооружения. Среднее количе-
ство питьевой воды потребное для одного работающего 3-3,5 литра в летний период. Для питье-
вых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды в 19-ти литровых бутылях, которая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
makeeva_aa
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должна находиться в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Количество 
питьевой воды на период работ составит – 1,155 м3/ период. 

Для нужд на период работ временные здания не используются. Санитарно-бытовые 
нужды (обогрев, питьевые пункты, туалеты) и потребность в административных зданиях для ра-
ботающих на объекте обеспечиваются услугами ГЭС (существующее здание ГЭС с администра-
тивно-бытовыми помещениями).  

Период эксплуатации 
Для Иркутской ГЭС Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдано раз-

решение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в вод-
ные объекты № 409 от 12 июля 2018г. (по 22 мая 2023г.):  

- взвешенных веществ с допустимой концентрацией загрязняющего вещества на выпуске 
сточных вод не более 3 мг/дм3; 

- нефтепродуктов с допустимой концентрацией загрязняющего вещества на выпуске сточ-
ных вод не более 0,05 мг/дм3. 

Форма №2-ТП (водхоз) за 2020 г. филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Ир-
кутская ГЭС» представлена в приложении К. 

1.5.3 Водоотведение проектируемого объекта 
Период технического перевооружения 

Техническое перевооружение проектируемого объекта выполняется в условиях действу-
ющего предприятия. В период производства работ будут образовываться сточные воды: хозяй-
ственно-бытовые. Образование бытовых сточных вод связано с санитарно-гигиеническим обслу-
живанием работающих в период работ. Водоотведение равно водопотреблению на хозяйственно-
бытовые (питьевые) нужды и составляет - 1,155 м3/ период. 

Для нужд технического перевооружения временные здания не используются. Санитарно-
бытовые нужды (обогрев, питьевые пункты, туалеты) и потребность в административных зда-
ниях для работающих на объекте обеспечиваются услугами ГЭС (существующее здание ГЭС с 
административно-бытовыми помещениями). Таким образом, воздействия на поверхностные вод-
ные объекты не будет, так как отсутствуют прямые сбросы сточных вод в водные объекты и на 
рельеф местности. 

 
1.5.4 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подзем-

ных вод 
Уровень воздействия планируемой деятельности на состояние поверхностных и подзем-

ных вод определяется режимом водопотребления и водоотведения, условиями сброса сточных 
вод в водные объекты, условиями отведения поверхностного стока.  

Период эксплуатации 
После реализации намечаемой деятельности повысится степень очистки дренажных сточ-

ных вод, попадающих в водный объект р. Ангару через Выпуск №3.  
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1.6 Результаты оценки воздействия отходов проектируемого объекта  
на состояние окружающей среды 

1.6.1 Краткая характеристика условий проведения работ 

Нормативная продолжительность и максимальная численность работающих на площадке 
составляет: 

Численность работающих Продолжительность работ, дн. 

7 55 
 

Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на стационарных 
АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на базе подрядной организации. 
На машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не допускается стоянка машин и ме-
ханизмов с работающими двигателями.  

 

1.6.2 Виды и количество отходов проектируемого объекта 

Период технического перевооружения 
Образование отходов в период строительства происходит в процессе проведения следую-

щих видов работ: 
- демонтажно-строительные работы; 
- жизнедеятельность рабочих, занятых в процессе строительства. 
Виды и количество отходов на период проведения демонтажных работ определены в со-

ответствии с данными ведомости демонтажных работ ПОС и по данным ведомости объемов ра-
бот ППО, ПОС. 

Виды и количество отходов на период проведения строительных работ определены в со-
ответствии с ПОС. 

Расход строительных материалов составит: 
Материал Размер-

ность Кол-во Вес ед., 
кг 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 25х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 4 1,63 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 32х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 4,5 2,15 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 45х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,5 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,6 5,23 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 76х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 7,1 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 89х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 3,5 12,28 

Прокладка трубы ПЭ100 DN110х10 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 10 3,17 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 25х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 2 1,63 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 45х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,1 5,23 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,1 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 2 15,09 

makeeva_aa
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Материал Размер-
ность Кол-во Вес ед., 

кг 
Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,3 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 15,09 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 15,09 

Прокладка трубы ПЭ100 DN110х10 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001  м 10,000 3,17 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 31 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 29 5,13 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 11 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 1,6 5,13 

Прокладка трубы ПЭ100 DN63х5,8 SDR11 PN16 по ГОСТ 18599-2001 м 6 1,06 
Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 16 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN90х8,2 SDR11 PN16 по ГОСТ 18599-2001 м 3 2,14 
Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по 
ГОСТ 18599-2001 м 10 4,12 

Возведение монолитного железобетонного фундамента из бетона марки 
В25, F150, W6 м3 5,06   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 
м2 = 0,15 кг  в один слой) м2 0,3   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 
м2 = 0,15 кг  в один слой) м2 0,2   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя)  (норма расхода на 1 
м2 = 0,15 кг  в один слой) м2 0,8   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 
м2 = 0,15 кг  в один слой) м2 0,3   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 
м2 = 0,15 кг  в один слой) м2 0,4   

Демонтаж существующего ограждения, высотой 1 метр п.м./кг 2,2/35,6   
 

Расчет количества образования отходов на период демонтажно-строительных работ 
представлен в Приложении Е. Использование в период строительства инертных материалов 
предусмотрено согласно технологическим решениям, используются по назначению, исключая 
образование данных видов отходов. 

Характеристика отходов и способы обращения с ними представлена в таблице 1.6.1. 

Период эксплуатации 
В рамках технического перевооружения (согласно п.5 Задания) предусматривается уста-

новка в каждый из двух дренажных приямков насосной потерны очистных сооружений в виде 
фильтр-патронов единичной производительностью (пропускной способностью) 1,2-2,5 л/с, сбло-
кированных по 4 фильтр-патрона в каждый из двух приямков. Таким образом образование отхо-
дов происходит при эксплуатации фильтр-патронов (8 шт.).  

makeeva_aa
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Расчет количества образования отходов на период эксплуатации фильтр-патронов 
представлен в Приложении Е.  

В результате эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов: 
1) Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) без промежуточного хранения грузят на автотранспорт и сдают в 
организацию имеющую лицензию.   

2) Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) без промежуточного хранения грузят на автотранспорт и сдают в 
организацию имеющую лицензию.   

3) Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) без промежуточного хранения грузят на автотранспорт 
и сдают в организацию имеющую лицензию.   

Характеристика отходов и способы обращения с ними представлена в таблице 1.6.2. 
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 Таблица 1.6.1 

Характеристика отходов и способы обращения с ними 
(на период технического перевооружения) 

№ 
п/п 

Наименование от-
хода 

Источник об-
разования от-

ходов 

Код 
ФККО 

Класс опасности 
для ОПС 

Физико-химиче-
ская характери-
стика отходов 

Кол-во 
обра-

зова-ния, 
т/период 

Использование отходов Способ удаления, 
складирования отхо-

дов Передано 
другим 

предприя-
тиям, т/год 

Заскладиро-
вано в нако-
пителях, на 
полигонах, 

т/год 
Период демонт аж а и ст роит ельст ва 

1 

Тара из черных ме-
таллов, загрязнен-
ная лакокрасоч-

ными материалами 
(содержание менее 

5%) 

Покрасочные 
работы 

4 
68

 1
12

 0
2 

51
 4

 

4 

Изделие из од-
ного материала; 
Железо (жестя-
ная тара) – 95%; 
Нелетучая часть 

краски – 5%. 

0,0001 - 0,00010 

Вывоз на полигон ТКО 
АО «Спецавтохозяйство»  
Лицензия №038 00116/П 

от 30.01.2018 г. 
 

ГРОРО 38-00033-3-
00758-281114 
(размещение) 

2 
Отходы труб поли-
мерных при замене, 
ремонте инженер-

ных коммуникаций 

Строительные 
работы 

8 
27

 3
11

 1
1 

50
 4

 

4 
Твердое 

полимерные ма-
териалы 100% 

0,012 0,01200 - 
Передача ООО "Чистые 

технологии Байкала"  
Лицензия №038 00193/П 

3 

Мусор от офисных 
и бытовых помеще-
ний организаций не-

сортированный 
(ТКО) 

Жизнедеятель-
ность строите-

лей 

7 
33

 1
00

 0
1 

72
 4

 

4 

Смесь твердых 
материалов 

(включая во-
локна) и изде-

лий; 
Бумага – 40%;  
Текстиль – 3%;  
Пластмасса – 

30%;  
Стекло – 10%;  
Дерево – 10%;  
Прочие – 7%. 

0,158 - 0,158 

Вывоз на полигон ТКО 
ООО «РТ-НЭО ИР-

КУТСК» 
Лицензия №054 00037/П 

от 21.06.2011 г. 
 (размещение) 

Ит ого 4 класса опасност и: 0,170 0,012 0,1581   
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 № 

п/п 
Наименование от-

хода 
Источник об-
разования от-

ходов 

Код 
ФККО 

Класс опасности 
для ОПС 

Физико-химиче-
ская характери-
стика отходов 

Кол-во 
обра-

зова-ния, 
т/период 

Использование отходов Способ удаления, 
складирования отхо-

дов Передано 
другим 

предприя-
тиям, т/год 

Заскладиро-
вано в нако-
пителях, на 
полигонах, 

т/год 

4 

Лом и отходы, со-
держащие незагряз-
ненные черные ме-
таллы в виде изде-
лий, кусков, несор-

тированные 

Строительные 
работы 

4 
61

 0
10

 0
1 

20
 5

 

5 

Твердое; 
Железо Fe – 

97,18%;  
Углерод С – 

0,57%;  
Кремний Si– 

0,46%;  
Марганец Mn – 

0,96%;  
Хром Cr– 0,3%;  

Никель Ni– 
0,35%;  

Медь Cu– 0,18%. 

0,037 0,037 - 

Передача ООО "РМК" 
Лицензия №ЧЦЛ 060 от 

09.07.2015 г. 
Гар. письмо №7 от 

16.03.2021 г. 
(утилизация) 

5 
Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона 
в кусковой форме 

Строительные 
работы 

8 
22

 2
01

 0
1 

21
 5

 
5 Твердое 

Бетон - 100% 0,223 - 0,223 

Вывоз на полигон ТКО 
АО «Спецавтохозяйство»  
Лицензия №038 00116/П 

от 30.01.2018 г. 
 

ГРОРО 38-00033-3-
00758-281114 
(размещение) 

Ит ого 5 класса опасност и: 0,260 0,037 0,223   

Всего в период эксплуат ации: 0,430 0,049 0,381   

Итого вывозят на полигон ТБО, т: 0,381           
В том числе, IV класса опасности, т: 0,1581           
V класса опасности, т: 0,223           
Итого направляемое на переработку, т: 0,049           
V класса опасности, т: 0,037           
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 Таблица 1.6.2 

Характеристика отходов и способы обращения с ними 
(на период эксплуатации фильтр-патронов) 

№ 
п/п 

Наименование от-
хода 

Место образова-
ния отхода (про-
изводство, цех, 

технологический 
процесс, уста-

новка) 

Код 
ФККО 

Класс опас-
ности для 

ОПС 

Периодичность 
образования 

Кол-во 
обра-

зова-ния, 
т/период 

Использование отходов Способ обращения с отхо-
дами Передано дру-

гим предприя-
тиям, т/год 

Заскладиро-
вано в накопи-

телях,  т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 Уголь активиро-
ванный отрабо-
танный, загряз-

ненный нефтепро-
дуктами (содержа-
ние нефтепродук-

тов менее 15%) 

техническое пе-
ревооружение 

4 
42

 5
04

 0
2 

20
 4

 

4 период проведе-
ния работ 0,961 0,961 - 

Передача специализированной ор-
ганизации, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I - IV 
классов. Подрядчик выбирается 

ежегодно. 

2 

 Цеолит отрабо-
танный, загряз-

ненный нефтью и 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов 

менее 15%) 

техническое пе-
ревооружение 

4 
42

 5
01

 0
2 

29
 4

 
4 период проведе-

ния работ 1,945 1,945 - 

Передача специализированной ор-
ганизации, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I - IV 
классов. Подрядчик выбирается 

ежегодно. 

3 

Нетканые филь-
тровальные мате-
риалы синтетиче-
ские, загрязнен-

ные нефтепродук-
тами (содержание 
нефтепродуктов 

менее 15%) 

техническое пе-
ревооружение 

4 
43

 5
01

 0
2 

61
 4

 

4 период проведе-
ния работ 0,011 0,011 - 

Передача специализированной ор-
ганизации, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I - IV 
классов. Подрядчик выбирается 

ежегодно. 

Итого вывозят на полигон ТКО, т: -           
IV класса опасности, т: -           
V класса опасности, т: -           
Итого направляемое на утилизацию, т: 2,917           
IV класса опасности, т: 2,917           
V класса опасности, т: -           
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1.6.3 Оценка класса опасности отходов 
Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды производилось 

на основании следующих документов: 
- Приказ МПР России от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификаци-

онного каталога отходов»; 
- Приказ МПР Российской Федерации от 04.12.2014 №536 «Об утверждении Критериев от-

несения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия для окружающей 
среды». 

1.6.4 Обращение с отходами производства и потребления 
Период технического перевооружения 

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора исполь-
зуются закрывающиеся металлические контейнеры, установленные на водонепроницаемом по-
крытии. Вывоз строительного и коммунального мусора осуществляется автотранспортом по мере 
накопления на специально предусмотренную территорию для утилизации отходов.  

Временное накопление отходов составляет менее одиннадцати месяцев с учетом кратко-
временности проведения работ (продолжительность строительства составляет 2,5 мес. по данным 
раздела ПОС). 

Строительный мусор передается на размещение на полигон отходов, расположенный на 5 
км Александровского тракта и находящийся в ведении АО "Спецавтохозяйство" (номер по 
ГРОРО 38-00033-3-00758-281114).  

Твердые коммунальные отходы передаются региональному оператору ООО «РТ-НЭО ИР-
КУТСК» (номер по ГРОРО 38-00011-3-00479-010814) на полигон ТКО.  

Вывоз отходов осуществляется автотранспортом по мере накопления на специально 
предусмотренную территорию для утилизации отходов. Коммунальные отходы вывозятся еже-
дневно. Складирование строительного мусора на строительной площадке не предусматривается. 
Крупный строительный мусор без промежуточного хранения собирается в самосвал и вывозится 
на полигон отходов АО «Спецавтохозяйство». Запрещается захоронение отходов строительства 
на строительной площадке. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, не-
сортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов без промежуточного хранения 
грузят на автотранспорт и сдают на утилизацию предприятию ООО "Региональная Металлурги-
ческая Компания" (ООО «РМК»).  

На момент выполнения строительных работ Заказчик должен владеть информацией о 
договоре на утилизацию твердых коммунальных отходов, заключенным между подрядной и 
специализированной лицензированной организацией.  

Период эксплуатации фильтр-патронов 
Образование отходов, при условии выполнения эксплуатационных требований, прописан-

ных в технической документации на оборудование и материалы, будет минимальным. 
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации фильтр-патронов, будут определены в 

целом по предприятию и включены в отчетность Иркутской ГЭС. Сбор, транспортирование и 
утилизация отходов предусмотрены по существующей схеме обращения с отходами с получе-
нием паспортов на новые виды отходов. 

1.6.5 Оценка воздействия отходов на компоненты окружающей среды 
При производстве работ недопустимы: 
- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и 

смазывании машин; 
- сжигание отходов на территории стройплощадки. 

makeeva_aa
Записка
Лом без оприходования никто никуда не сдает. В ЕСЭГГ единый договор с ООО "Оптресурс" для передачи металлолома на утилизацию. Остатки и огарки сварочных электродов передаются на полигон САХ  
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 Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории площадки не предусматривается.  

Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении всего 
комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных экологических последствий в 
прилегающем районе и будет носить лишь кратковременный, локальный характер воздействия 
на окружающую среду.  

 
1.7 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на растительный по-

кров и животный мир 
1.7.1 Характеристика существующего состояния растительного мира в районе разме-

щения объекта 
Согласно геоботаническому районированию территория г. Иркутска относится к средне-

сибирской таежной области Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции, верхне-
ангарскому подтаежно (березово-сосновый)-степному округу. Для равнин и плато Средней Си-
бири характерно развитие подзональных черт в распределении растительности.  

Растительность городской и пригородной территории г. Иркутска представлена насажде-
ниями, уже в значительной степени испытавшими сильное антропогенное воздействие. Основ-
ными видами антропогенного воздействия являются интенсивное загрязнение воздушного бас-
сейна и почв выбросы промышленных предприятий и транспорта.  

На территории расположения проектируемого объекта, редкие и охраняемые виды расте-
ний отсутствуют.  

1.7.1 Краткая характеристика существующего состояния животного мира 
Животный мир Иркутской области представляют: 86 видов млекопитающих; 402 вида птиц; 

6 видов рептилий; 5 видов земноводных. Из них к числу особо охраняемых, включенных в Крас-
ную книгу России, относятся 6 видов млекопитающих и 43 вида птицы. Кроме того, в Красную 
книгу Иркутской области включены 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, 62 вида птиц и 17 
видов млекопитающих. Кроме этих видов в Перечень наземных позвоночных Иркутской обла-
сти, нуждающихся в особой охране, включены 30 видов птиц, 7 видов млекопитающих и 1 вид 
рептилий. 

Объект находится в черте города Иркутска и не является охотничьими угодьями. Охотни-
чьи ресурсы на этой территории не обитают. Возможны лишь их случайные заходы. Из объектов 
животного мира на исследуемой территории обычны синантропные виды: черная ворона, сорока, 
сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не 
исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чег-
лок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточ-
ный болотный лунь, кобчик). 
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 2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

2.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ 
и предложения по предельно-допустимым и временно-согласованным выбросам 

Период технического перевооружения 
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен расчетным 

методом в соответствии с требованиями МРР-2017 по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.60).  
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха расчёт концентраций загрязняющих ве-

ществ проведен без учета фонового загрязнения. Метеорологические характеристики и коэффи-
циенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
приняты согласно письму о метеорологических данных ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложении 
Ж). Расчеты рассеивания выполнены на период выполнения работ в режиме «лето». Расчеты вы-
полнены на высоте 2м. 

Размеры сторон расчётного прямоугольника выбраны так, чтобы установить зону влияния 
источников выбросов загрязняющих веществ, и в том числе с учетом расстояния до ближайшей 
жилой застройки (393 м) с шагом сетки 110х110 м. Расчет выполнен для участка, наиболее близко 
расположенного к жилой застройке.  

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии от места ведения работ: 
- в юго-западном направлении, на расстоянии около 393 м, по адресу г. Иркутск, ул. Круп-

ской, 1, 2-х этажный жилой дом (р.т. №1); 
- в юго-западном направлении, на расстоянии около 393 м, по адресу г. Иркутск, ул. Круп-

ской, 2, 2-х этажный жилой дом (р.т. №2). 
В качестве контрольных точек выбраны точки на территории прилегающей жилой за-

стройки, координаты расчетных точек представлены в Приложении Г. Результаты расчетов рас-
сеивания и графические отчеты приведены в Приложении Г. 

В соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 (дата введения которого 2020-01-01) «Правила 
установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и 
действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов» при учете 
фона следует руководствоваться п. 4.5 согласно которому, при превышении приземной 
концентрации ЗВ значения 0,1ПДК в жилых зонах и зонах, к которым предъявляются 
повышенные экологические требования, необходимо учитывать фоновое загрязнение 
атмосферного воздуха, как по данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации 
воздействия и образуемых выбросами данного объекта, если приземная концентрация ЗВ в 
атмосферном воздухе, формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке 
ПДВ ЗВ фоновое загрязнение воздуха принимают равным 0.  

Значения фонового загрязнения принимаются согласно письму Иркутского УГМС «О 
фоновых концентрациях» (копия письма приведена в Приложении Д). Учет фоновых 
концентраций для данных веществ не проводился, так как по результатам расчетов рассеивания 
приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, формируемая выбросами ЗВ, не превышает 
0,1ПДК (п. 4.5 ГОСТ Р 58577-2019). 

Результаты проведённого расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в таб-
лице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 
Код Загрязняющее вещество На границе жилой зоны 

№ 1             № 2             
301 Азота диоксид  0,000007 0,000007 

304 Азот оксид  0,0000004 0,0000004 
328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000009 0,0000009 
330 Серы диоксид 0,0000006 0,0000006 
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 337 Углерода оксид 0,000004 0,000004 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе-
ресчете на углерод) 

0,0000007 0,0000008 

2732 Керосин 0,0000004 0,0000004 
6204 Серы диоксид, азота диоксид 0,000005 0,000005 

 
Из результатов расчетов видно, что максимальные концентрации загрязняющих веществ и 

группы суммации по всем веществам в контрольных точках на границе ближайшей жилой зоны 
- менее 1 ПДК. Уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает действующие гигие-
нические нормативы качества атмосферного воздуха и, следовательно, такой вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха на период проведения работ, можно считать допустимым и соответству-
ющим действующим санитарным нормам. 

На период работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работающей 
техники можно классифицировать как допустимые. Нормативы допустимых выбросов на период 
работ представлены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. Нормативы НДВ 
Код Наименование вещест ва Выброс вещест в 

сущ.  
П  Д  В 

  
Год  

    
полож ение на 2021 
г. 

г/с т /год ПДВ 

    г/с т /год       
1 2 3 4 5 6 7 

0143 Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганец 
(IV) оксид) 

0,000017 0,000001 0,000017 0,000001 2021 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,012143 0,047680 0,012143 0,047680 2021 

0304 Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

0,001974 0,007748 0,001974 0,007748 2021 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,001079 0,004675 0,001079 0,004675 2021 
0330 Сера диоксид 0,001662 0,006008 0,001662 0,006008 2021 
0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2,00E-07 0,000000 2,00E-07 0,000000 2021 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,012598 0,041249 0,012598 0,041249 2021 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) 

0,003248 0,001370 0,003248 0,001370 2021 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,000465 0,000160 0,000465 0,000160 2021 
0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,000577 0,000318 0,000577 0,000318 2021 
0703 Бенз/а/пирен 1,80E-08 6,20E-08 1,80E-08 6,20E-08 2021 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 
0,000577 0,000096 0,000577 0,000096 2021 

1061 Этанол (Этиловый спирт; ме-
тилкарбинол) 

0,002697 0,001370 0,002697 0,001370 2021 
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 1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 
0,000090 0,000031 0,000090 0,000031 2021 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,000208 0,000672 0,000208 0,000672 2021 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

0,001630 0,000895 0,001630 0,000895 2021 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

0,005376 0,018971 0,005376 0,018971 2021 

2750 Сольвент нафта 0,001297 0,000659 0,001297 0,000659 2021 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на С) 

0,000046 0,000011 0,000046 0,000011 2021 

2902 Взвешенные вещества 0,001867 0,000021 0,001867 0,000021 2021 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0,003733 0,000023 0,003733 0,000023 2021 

Всего веществ        : 0,051283 0,131958 0,051283 0,131958   
В том числе твердых : 0,006696 0,004720 0,006696 0,004720   
Жидких/газообразных : 0,044587 0,127238 0,044587 0,127238   

 
Анализ выявленных воздействий на атмосферный воздух при осуществлении работ на 

рассматриваемой территории показал, что они будут локальными, носят кратковременный 
характер и после завершения указанной деятельности прекратятся. 
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 2.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При выполнении работ должны быть предусмотрены мероприятия по уменьшению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

− контроль за соблюдением технологии производства работ; 
− соблюдение правил пожарной безопасности. 
− Специальные мероприятия и мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не раз-

рабатываются из-за относительной кратковременности работ. 
 

2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению физического воздействия на 
прилегающую территорию 

На период технического перевооружения и эксплуатации мероприятия по снижению воз-
действия физических факторов не предусматриваются. 

 

2.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Период технического перевооружения 
В период производства работ будут образовываться сточные воды: хозяйственно-бытовые. 

Образование бытовых сточных вод связано с санитарно-гигиеническим обслуживанием работа-
ющих напериод технического перевооружения. 

Нормативная продолжительность и максимальная численность работников на участке со-
ставляет: 

Численность работающих Продолжительность работ, дн 
6 55 

 
Расчетный расход на хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды определен в разделе ПОС. 

Потребность в воде определена на весь период работ. Среднее количество питьевой воды потреб-
ное для одного работающего 3-3,5 литра в летний период. Для питьевых нужд предусматривается 
подвоз бутилированной воды в 19-ти литровых бутылях, которая должна находиться в бытовых 
помещениях и непосредственно на рабочих местах. Количество питьевой воды на период работ 
составит - 1,155 м3/ период. 

Мероприятия по ограничению воздействия намечаемой деятельности на водные объекты в 
период работ носят профилактический характер, а именно: 

− запрещение сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие 
гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

− обслуживание техники и механизмов, утилизация расходных материалов за пределами 
объекта работ; 

− дозаправка топливом на централизованной площадке ГСМ; 
− ежедневный контроль за исправностью машин и механизмов. 
Сравнительно небольшой объём используемой воды, отсутствие прямого сброса в водотоки 

позволяет избежать вредного влияния на поверхностные и подземные воды при производстве 
работ. 

2.5 Мероприятия по оборотному водоснабжению 
Организация оборотных систем водоснабжения проектными решениями не предусматрива-

ются. 
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 2.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия рекультивации нарушенных или загряз-
ненных участков и почвенного покрова 

Для снижения негативного воздействия и рационального использования земельных ресур-
сов проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

на период проведения работ: 
− доставка строительных материалов, конструкций, технологического оборудования и 

строительной техники к участкам производства работ по существующим автодорогам; 
на период эксплуатации: 
− накопление отходов в специально оборудованных местах, утилизация отходов специали-

зированной организацией; 
Дополнительных специальных мероприятий по охране земельных ресурсов 

предусматривать нецелесообразно. 
 

2.7  Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 

Перед началом эксплуатации необходимо заключить договор с организацией, имеющей ли-
цензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов. 

Используемые типы строительных материалов и строительных конструкций, должны иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении всего 
комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных экологических последствий в 
прилегающем районе и будет носить лишь кратковременный, локальный характер воздействия 
на окружающую среду. 

2.8 Мероприятия по охране недр 
Планируемая деятельность будет осуществляться вне мест расположения запасов полезных 

ископаемых и месторождений подземных вод. Изъятия или воздействия на недра проектными 
решениями не предусмотрено, поэтому мероприятия по охране недр для данного вида хозяй-
ственной деятельности не целесообразны. 

2.9 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

Характер планируемых работ не способствует усилению существующего негативного воз-
действия на животный мир, следовательно, разработки специальных мероприятий по охране ви-
дового состава и численности фауны не требуется. 

 

2.10 Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций на объекте 
и последствий их воздействия на экосистему региона 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения техно-
логических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение пожарных 
норм и правил пожарной безопасности, правил охраны труда, отключение систем электроэнер-
гии, стихийные бедствия, террористические акты и др. 

 
Период технического перевооружения 

В качестве наиболее вероятных источников возникновения аварийных и чрезвычайных си-
туаций техногенного характера в период технического перевооружения рассматриваются: 

makeeva_aa
Записка
на листе 22 у вас написано "грузят в автотранспорт без промежуточного хранения". Придите к единым формулировкам.
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 - пожар на объекте; 

- чрезвычайные ситуации, возникающие в результате постороннего вмешательства. 
Несоблюдение пожарных норм и правил пожарной безопасности на объекте, в том числе 

при обращении с отходами, может привести к возгоранию и, как следствие, загрязнению окру-
жающей среды. Для тушения возгораний на Иркутской ГЭС разрешены и используются: угле-
кислотные огнетушители, песок, кошма, система тушения распыленной водой. 

В качестве мероприятий по минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций 
следует осуществлять: 

- контроль за соблюдением правил экологической и пожарной безопасности; 
- контроль за своевременным вывозом отходов, за состоянием мест их накопления в преде-

лах землеотвода. 
Период эксплуатации 

В качестве мероприятий по минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций 
следует осуществлять: 

- контроль за герметичностью сварных швов и герметичности технологического оборудо-
вания. 
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 2.11 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-

рактером изменения всех компонентов экосистемы при работах по техническому перево-
оружению и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Экологический мониторинг (контроль) – это комплексная система наблюдений за состоя-
нием окружающей среды. 

Основные цели экологического мониторинга: 
− оценка показателей состояния и функциональной целостности экосистем и среды оби-

тания человека; 
− выяснение причин изменения этих показателей и оценка последствий этих изменений; 
− разработка мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты окру-

жающей среды. 
Выявленные воздействия будут локальными, ограниченными периодом проведения работ 

и после окончания прекратятся.  
Возникновение аварийной ситуации может быть обусловлено причинами как техногенного, 

так и природного характера (нарушение правил эксплуатации, правил пожарной безопасности, 
правил охраны труда, отключение систем электро- и водоснабжения, стихийных бедствий и 
террористических актов).  

Наиболее вероятными на этапе монтажных работ являются аварии, характеризующиеся 
повреждением и разрушением строительных конструкций в результате воздействия внешних сил 
и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные 
температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары).  

В период технического перевооружения объекта производственный контроль по воздей-
ствию на различные компоненты окружающей природной среды (воздух, вода, почва), а также 
по шумовому воздействию представляет собой выполнение природоохранных мероприятий, ука-
занных в предыдущих главах, и соблюдение технологии монтажных работ. Природоохранные 
мероприятия на период работ сведены в таблице 2.11.1. 

Таблица 2.11.1 

Планируемые мероприятия Срок  
выполнения 

Исполнитель 

Мониторинг атмосферного воздуха 
период технического перевооружения 

Заправка и ремонт автотранспорта и спецтехники на 
базе подрядной организации 

Период 
технического пе-

ревооружения 

Подрядная  
организация 

период эксплуатации  
Необходимость проведения мониторинга атмосферного 
воздуха отсутствует. 

Период эксплуа-
тации 

 

Мониторинг поверхностных и подземных вод 
период  технического перевооружения 

Исключение сброса хозяйственно-бытовых сточных вод 
на поверхность.  

Период 
 технического пе-

ревооружения 

Подрядная  
организация 

период эксплуатации 
Осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и выданным решением о 
предоставлении водного объекта в пользование 

Период эксплуа-
тации 

 

Мониторинг земельных ресурсов и почвенного покрова 
период  технического перевооружения 
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 Доставка строительных материалов, конструкций, тех-

нологического оборудования и строительной техники к 
участкам производства работ по существующим автодо-
рогам 

Период 
 технического пе-

ревооружения 

Подрядная  
организация 

Проведение заправки и работ по ремонту автотранс-
порта и строительной техники на базах подрядной орга-
низации 

Период 
 технического пе-

ревооружения 

Подрядная  
организация 

период эксплуатации 
Не предусматривается в связи с нецелесообразностью Период эксплуа-

тации 
 

Мониторинг обращения с отходами  
период  технического перевооружения 

Заключение договоров с организациями, имеющими ли-
цензию на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности. 

Период 
технического пе-

ревооружения 

Подрядная  
организация 

период эксплуатации  
На период эксплуатации производственный экологиче-
ский контроль осуществляется самой организацией. 

Период  
эксплуатации 
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 3  Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат 
Расчет платы за загрязнение окружающей среды на период технического перевооружения 

выполнен в соответствии со ставками платы и в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2016  N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах». 

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 установлено, что в 2021 году 
применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффи-
циента 1,08. 

В соответствии со статьей 16.3 Федерального закона "Об охране окружающей среды" Пра-
вительство Российской Федерации, в отношении территорий и объектов, находящихся под осо-
бой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду применяются с использованием дополнительного коэффициента 2. КБПТ 
= 2 – дополнительный коэффициент, используемый для Байкальской природной территории. 

 

3.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Расчет платы произведен в соответствии с постановлениями Правительства на 2021 г.  
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ производится по формуле: 
П атм = М атм х Н атм,  
где: М атм − фактический выброс загрязняющего вещества, т; 
Н атм − ставки платы за 1 тонну загрязняющего вещества, руб/т; 
К=1,08 - дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы утвержденным 

Постановлением N 913; 
КБПТ = 2 – дополнительный коэффициент, используемый для Байкальской природной тер-

ритории. 
Расчет величины платы за загрязнение атмосферного воздуха на Период работ приведен в 

таблице 3.1.1. 
Таблица 3.1.1 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(период работ) 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

Выброс веще-
ства 

М, т/год 

Ставки 
платы на 
2021 г. за 

выбросы ЗВ, 
руб./т 

К КБПТ 
Плата за вы-

бросы, 
руб./год  

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид 0,000001 138,80 1,08 2 0,00 
0304 Азота оксид 1,60e-07 93,50 1,08 2 0,00 
0330 Серы диоксид 1,70e-07 45,40 1,08 2 0,00 
0337 Углерода оксид 0,000007 1,60 1,08 2 0,00 
2704 Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) (в пересчете на углерод) 0,000001 29,90 1,08 2 0,00 

2732 Керосин 2,90e-07 6,70 1,08 2 0,00 
2902 Взвешенные вещества 8,30e-08 36,60 1,08 2 0,00 

Итого: 0,00 

consultantplus://offline/ref=406D5EB00F70195815E5730B1E2A7475DB9DC3C0C428697E008DE21855B48CD1375F87F5F6D878E05722AA4165E35832D9CE6C0A6B87A790nARAF
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 3.2 Расчёт платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и потреб-

ления 

Расчет платы за загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления на 
период демонтажных работ выполнен в соответствии со ставками платы на 2021 г.  

Размер платы за размещение отходов в пределах, установленных природопользователю 
лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размеща-
емого отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полу-
ченных произведений по видам размещаемых отходов. 

Пл отх = ∑Cлi отх *Мi отх 
при Мiотх < Mл отх, 
Где: Пл отх - размер платы за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов 

(руб); 
Слi отх - ставка платы за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб); 
Мi отх - фактическое размещение i-го отхода (т, м3);  i- вид отхода (i=1,2,3…n); 
Мл отх - годовой лимит на размещение i-го отхода (т, м3); 
К=1,08 - дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы утвержденным 

Постановлением N 913; 
КБПТ = 2 – дополнительный коэффициент, используемый для Байкальской природной тер-

ритории. 
Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами в период технического перево-

оружения приведен в таблице 3.1.2.  

Класс опасно-
сти отхода 

Количество 
образуемых 

отходов, т/год 

Ставки платы на 2021 г. за 
размещение отходов в раз-
мерах, не превышающие 
установленные лимиты,  

руб./т 

К КБПТ  Плата, 
руб./год 

Отходы  IV 
класса  0,012 663,2 1,08 2 17,19 

Отходы V класса 0,223 17,3 1,08 2 8,33 
Итого: 25,52 
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 4. Выводы 

Разработанная проектная документация, обосновывающая намечаемую хозяйственную де-
ятельность, соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламен-
тами и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Прогнозируемое влияние планируемой хозяйственной деятельности по проектной доку-
ментации по объекту «Иркутская ГЭС: «Система осушения проточной части гидроагрегатов Инв. 
№ 030697. Техническое перевооружение (установка фильтр-патронов)» с учетом существующей 
экологической ситуации на рассматриваемой территории, свидетельствует о допустимости реа-
лизации разработанных проектных решений. 

Предусмотренные в проектной документации мероприятия по охране окружающей среды, 
обеспечат соблюдение санитарно-гигиенических и экологических норм воздействия на компо-
ненты окружающей среды. 
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 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И  

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
2. Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006. № 74-ФЗ; 
4. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
5. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 
6. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 
7. Закон РФ «О животном мире» от 25.04.1995 № 52-ФЗ; 
8. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований 

по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи»; 

9. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г № 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017  
№ 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»; 

11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.12.2014  
№ 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени нега-
тивного воздействия на окружающую среду»; 

12. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ; 

13. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия пло-
дородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

14. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель; 
15. ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загряз-

няющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы 
определения этих нормативов»; 

16. ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характе-
ристики»; 

17. ГОСТ Р 51232-98. «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества»; 

18. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 
19. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*; 
20. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; 
21. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85; 
22. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 2.2.4 Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физиче-

ские факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помеще-
ниях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы; 

23. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 2.2.4 Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физиче-
ские факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки; 

normacs://normacs.ru/109a0
normacs://normacs.ru/105i3
normacs://normacs.ru/10d1a
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 24. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»; 
25. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

26. СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест»; 

27. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

28. Практическое пособие для разработки проектов технического перевооружения «Охрана 
окружающей природной среды», ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006г. (с учетом специ-
фики планируемых работ); 

29. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. С-Пб, 2012 г.; 

30. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С – Пб.; 
31. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). С-Пб., 1998 г.; 
32. Справочник проектировщика. Защита от шума в градотехническом перевооружении. 

Под ред. Г.Л. Осипова. – М., Стройиздат, 1993; 
33. М.В. Нечаев, В.Г. Систер «Охрана окружающей среды при проектировании и техниче-

ском перевооружении автомобильных дорог». – М, 2004 г.; 
34. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных 

пунктов. Издание 5-е, дополненное. М., 1989; 
35. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления. С-П, 1998 г.; 
36. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 

1999 г.; 
37. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов 

РСФСР. М., 1982 г.; 
38. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. С-П, 2000 г.; 
39. «Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов, 

материалов в техническом перевооружении». РДС 82-202-96; 
40. Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в техническом перевооружении 

(дополнение к РДС 82-202-96). М., 1998 г.; 
41. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отхо-

дов производства и потребления. М., 1996 
42. Академия наук ССР Сибирское отделение института географии «География почв и гео-

химия ландшафтов Сибири». Иркутск, 1988; 
Беркин Н. С., Филиппова С. А. и др. Иркутская область (природные условия административных 
районов). Изд-во Иркутского университета, 1993г 
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 Приложение Б 
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 Приложение В 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
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 Приложение Г 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: ООО "ИркутскЭнергоПроект" 

Регистрационный номер: 09-21-0297 
 

Предприятие: 153, 2-ИГЭС-2021 «Иркутская ГЭС: «Система осушения проточной части гидроаг-
регатов Инв. № 030697. Техническое перевооружение (установка фильтр-патронов)» 

Город: 2, Иркутск 
Район: 1, Свердловский 
ВИД: 1, Существующее положение 
ВР: 1, Новый вариант расчета 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -22,1 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 26,6 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 

 Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - площадка 

1 - стройплощадка 
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 Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000090 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000090  0,00  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000010 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000010  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000008 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000008  0,00  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000020 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000020  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угар-
ный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
1 1 6501 3 0,0001320 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001320  0,00  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
1 1 6501 3 0,0000240 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000240  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодориро-
ванный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
1 1 6501 3 0,0000030 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000030  0,00  0,00  
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 Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0301 0,0000090 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0000020 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000110  0,00  0,00  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций    

Тип Спр. 
значе-

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. зна-

чение 
Исп. в 
расч.  Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,025 0,025 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0337 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

2704 
Бензин (нефтяной, мало-
сернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дез-
одорированный) 

ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 
 

6204 
Группа неполной сумма-
ции с коэффициентом 
"1,6":  Азота диоксид, 
серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-
ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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 Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  
 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зона 
влия-

 
 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты сере-
дины 1-й стороны (м) 

Координаты сере-
дины 2-й стороны 

( ) 

Ширина 
(м)    

X Y X Y   По ширине По длине  

2 Полное описание 32506,00 15397,75 31286,00 15397,75 1179,50 0,00 110,00 110,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 31614,00 15165,00 2,00 на границе жилой зоны г. Иркутск, ул. Крупской, 1 
2 31566,00 15200,00 2,00 на границе жилой зоны г. Иркутск, ул. Крупской, 2 
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 Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 7,67E-06 1,534E-06 33 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
%  

1 1 6501 7,67E-06 1,534E-06 100,0  
1 31614,0

0 
15165,0

0 
2,00 7,49E-06 1,498E-06 25 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
%  

1 1 6501 7,49E-06 1,498E-06 100,0  
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 4,26E-07 1,704E-07 33 0,80 - - - - 4 

1 31614,0
0 

15165,0
0 

2,00 4,16E-07 1,665E-07 25 0,80 - - - - 4 

Вещество: 0328  Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 9,43E-07 1,414E-07 33 0,80 - - - - 4 

1 31614,0
0 

15165,0
0 

2,00 9,21E-07 1,382E-07 25 0,80 - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 6,82E-07 3,408E-07 33 0,80 - - - - 4 

1 31614,0
0 

15165,0
0 

2,00 6,66E-07 3,329E-07 25 0,80 - - - - 4 

Вещество: 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 4,50E-06 2,249E-05 33 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
%  

1 1 6501 4,50E-06 2,249E-05 100,0  
1 31614,0

0 
15165,0

0 
2,00 4,39E-06 2,197E-05 25 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
%  

1 1 6501 4,39E-06 2,197E-05 100,0  
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Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 8,18E-07 4,090E-06 33 0,80 - - - - 4 

1 31614,0
0 

15165,0
0 

2,00 7,99E-07 3,995E-06 25 0,80 - - - - 4 

Вещество: 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 4,26E-07 5,112E-07 33 0,80 - - - - 4 

1 31614,0
0 

15165,0
0 

2,00 4,16E-07 4,994E-07 25 0,80 - - - - 4 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 31566,0
0 

15200,0
0 

2,00 5,22E-06 - 33 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вкла
д %  

1 1 6501 5,22E-06 0,000 100,0  
1 31614,0

0 
15165,0

0 
2,00 5,10E-06 - 25 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вкла
д %  

1 1 6501 5,10E-06 0,000 100,0  
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 Приложение Д 
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 Приложение Е 

Расчет количества образующихся отходов на период  
Технического перевооружения 

Виды и количество отходов на период проведения строительных работ определены в со-
ответствии с ПОС. 

Материал Размер-
ность Кол-во Вес ед., 

кг 
Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 25х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 4 1,63 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 32х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 4,5 2,15 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 45х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,5 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,6 5,23 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 76х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 7,1 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 89х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 3,5 12,28 

Прокладка трубы ПЭ100 DN110х10 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 10 3,17 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 25х3 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 2 1,63 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 45х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,1 5,23 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,1 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 2 15,09 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,3 4,04 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 15,09 

Прокладка трубы стальной бесшовной горячедеформированной 108х6 по 
ГОСТ 8733-74 гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 м 0,2 15,09 

Прокладка трубы ПЭ100 DN110х10 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001  м 10,000 3,17 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 31 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 29 5,13 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 11 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 1,6 5,13 

Прокладка трубы ПЭ100 DN63х5,8 SDR11 PN16 по ГОСТ 18599-2001 м 6 1,06 
Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 16 4,12 

Прокладка трубы ПЭ100 DN90х8,2 SDR11 PN16 по ГОСТ 18599-2001 м 3 2,14 
Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 
18599-2001 м 10 4,12 

Возведение монолитного железобетонного фундамента из бетона марки В25, 
F150, W6 м3 5,06   
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Материал Размер-
ность Кол-во Вес ед., 

кг 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 м2 
= 0,15 кг  в один слой) м2 0,3   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 м2 

= 0,15 кг  в один слой) м2 0,2   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя)  (норма расхода на 1 м2 
= 0,15 кг  в один слой) м2 0,8   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 м2 
= 0,15 кг  в один слой) м2 0,3   

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в 3 слоя) (норма расхода на 1 м2 
= 0,15 кг  в один слой) м2 0,4   

Демонтаж существующего ограждения, высотой 1 метр п.м./кг 2,2/35,6   
 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные код по ФККО 4 61 010 01 20 5 
Данный отход образуется при использовании в строительно-монтажных работах ар-
матурной стали и при прокладывании труб. 

Нормативы образования отходов на период строительства приняты на основании 
«Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве». РДС 82-202-96.  
Вес 1 п.м. стальных труб принят на основании ГОСТ 8732-78* "Трубы стальные бес-
шовные горячедеформированные" 

Расчет количества образования обрезков стальных труб представлен в таблице: 
Материал Вес 1 

м.п. 
трубы 

Количество 
применяемого 

материала 

Норматив 
образова-

ния от-
хода 

Количе-
ство от-

хода 

  кг м.п. т % т/период 
Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 25х3 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

1,63 4 0,007 
1 0,0001 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 32х3 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

2,15 4,5 0,01 

1 0,0001 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 45х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

4,04 0,5 0,002 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 57х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

5,23 0,6 0,003 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 76х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

7,1 0,2 0,001 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 89х6 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

12,28 3,5 0,043 

1 0,0004 
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Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 25х3 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

2 1,63 0,003 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 45х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

5,23 0,1 0,001 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 57х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

4,04 0,1 0 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 108х6 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

15,09 2 0,03 

1 0,0003 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 57х4 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

4,04 0,3 0,001 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 108х6 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

15,09 0,2 0,003 

1 0,0000 

Прокладка трубы стальной бесшовной горя-
чедеформированной 108х6 по ГОСТ 8733-74 
гр. В из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 

15,09 0,2 0,003 

1 0,0000 

Итого: 0,001 
Согласно разделу ПОС проектом предусмотрен демонтаж существующего огражде-
ния длиной 2,2 м (высота 1 м). Вес демонтируемого ограждения 35,6 кг. 
Итого образуется отхода: 0,037     
      
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содер-
жание менее 5%) Код по ФККО 4 68 112 02 51 4 
Расчет количества образования отхода производится согласно методики: "Времен-
ные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов про-
изводства  и потребления."  С-П., 1998г. 
Количество образующихся отходов тары рассчитывается по формуле:   

Тi =  Qi/Mi * m * 0,001, т/период       
где: Q -   расход сырья i-го вида (принято по данным раздела ПОС), кг/период  

Mi - вес сырья i-го вида в упаковке, кг;           
mi - вес пустой упаковки из-под сырья  i-го вида, кг;       
Количество краски осевшей на таре           

qi=Qi*k*(1-fa)*0,01*0,001 т/период           
k-норма убыли, %    3 (РДС 82-202-96) 
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 для эмалей ПФ -115 и Грунтовки 

ГФ-021; "Магистраль" антикорро-
зийное покрытие                                                   

fa= 0,45 (Сборник методик по 
расчету объемов обра-
зования отходов. С-П, 
2000 г.) 

Отход тары от лакокрасочных материалов, т         
М=Т + q, отход  тары от краски, т           

Наименование  
Qi k*(1-

fa) M i m  qi Тi M 

кг % кг кг т/пе-
риод 

т/пе-
риод 

т/пе-
риод 

"Магистраль" антикоррозийное 
покрытие  

0,9 1,65 50 5 0,00001 0,00009 0,0001 

 
Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций 
код по ФККО 8 27 311 11 50 4 
Данный отход будет образовываться при прокладывании труб. Количество материалов и вес 1 
м.п. трубы (кг) принят в соответствии с приложением В раздела ПОС. 

Нормативы образования отходов на период строительства приняты на основании «Правил раз-
работки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-
тельстве». РДС 82-202-96.  

Расчет количества образования обрезков стальных труб представлен в таблице: 
Материал Вес 1 

м.п. 
трубы 

Количество приме-
няемого материала 

Норматив 
образова-

ния отхода 

Количе-
ство от-

хода 

кг м.п. т % т/период 
Прокладка трубы ПЭ100 DN110х10 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 

3,17 10,00 0,032 2,5 0,001 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 4,12 31 

0,128 2,5 0,003 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 5,13 29 

0,149 2,5 0,004 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 4,12 11 

0,045 2,5 0,001 

Прокладка трубы ПЭ100 DN140х12,7 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 5,13 1,6 

0,008 2,5 0,000 

Прокладка трубы ПЭ100 DN63х5,8 SDR11 
PN16 по ГОСТ 18599-2001 1,06 6 0,006 2,5 0,000 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 4,12 16 

0,066 2,5 0,002 

Прокладка трубы ПЭ100 DN90х8,2 SDR11 
PN16 по ГОСТ 18599-2001 2,14 3 0,006 2,5 0,000 

Прокладка трубы ПЭ100 DN125х11,4 SDR11 
PN16 в отрезках по 6м по ГОСТ 18599-2001 4,12 10 

0,041 2,5 0,001 
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 Итого в период строительных работ образуется отхода: 0,012 т  

 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме код по   
ФККО 8 22 201 01 21 5 
Образование данного вида отхода будет происходить при  использовании на строительстве 
бетонной смеси. 
Количество израсходованных строительных материалов принято по  данным сметных расче-
тов. 
Плотность отхода принята по справочнику Б.Ф. Найденов "Объемные веса и удельные объ-
емы грузов. М., 1971 г."  

Расчет количества образования отхода представлен в таблице: 
Материал Плотность Количество применяемого 

материала 
Норматив об-
разования от-

хода 

Количе-
ство от-

хода 
т/м3 м3 т % т/период 

Бетонная смесь 2,2 5,060 11,132 2 0,223 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Количество бытовых отходов определяется по формуле:
М=N*m*0,001;
V=N*v;

Где: N-количество работающих на строительстве человек
m-удельная норма образования отхода на одного человека в год, к 150

0,6

55
N m v M V

чел. кг/год м3/год т/период м3/период
7 150 0,6 0,158 0,633

0,158 0,633Итого:

Мусор от офисны х и бы товы х помещений организаций несортированны й 

v - удельная норма образования бытовых отходов на 1 
При санитарной уборке помещений (бытовок) образуется мусор бытовой 
несортированный (ТКО). Среднегодовая норма образования и накопления 
твердых бытовых отходов принята согласно Приказу от 28.06.2019 № 58-28-
мпр "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Иркутской области"

Продолжительность 
Объект образования 

отхода
Стройплощадка
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 Отходы в период эксплуатации фильтр-патронов 

 
          Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержа-
ние нефтепродуктов менее 15% ) (Код по ФККО 4 42 504 02 20 4) 

        Накопление отходов фильтровочных и поглотительных отработанных масс, загрязненных 
опасными веществами, осуществляется в месте их образования – фильтр-патроне, отходы  под-
лежат  вывозу  непосредственно  после  выемки фильтрующих загрузок (угольного сорбента) 
без накопления отходов на территории предприятия. Наполнитель рекомендуется менять не 
реже 1 раза в год. 

Технические характеристики фильтрующего патрона.  

Диаметр филь-
трующего па-
трона d, мм 

Диаметр 
фильтрую-

щего патрона 
по фланцу D, 

мм 

Высота филь-
трующего па-
трона Н, мм 

Масса фильтрую-
щего патрона без 

загрузки , кг 

Масса филь-
трующего па-

трона с за-
грузкой, кг 

  

820 920 1800 50 413   

Количество устанавливаемых фильтр-патронов – 8 шт.  

М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (уголь)  960 кг 
Объем образующихся дренажных вод за год  (по данным 
предприятия) 71,45 м3/год 

      Расчет  производится согласно «Методических рекомендаций по оценке объемов образова-
ния отходов производства и потребления». 

      Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах приняты по данным 01-2020-ИГЭС-
ПТЭО, результаты отбора проб на ИГЭС зимой 2019-2020 гг. (приложение В). 

Расчет количества образования нефтепродуктов и взвешенных веществ представлен в таблице: 
Наименование  Объем дре-

нажных 
вод, м3/год 

Концентра-
ция ЗВ до 

очистки, мг/л 

*Концентра-
ция ЗВ после 
очистки, мг/л 

Влажность, 
% 

Количество от-
хода, т/период 

нефтепро-
дукты  

71,45 0,59 0,03 60 0,000 

взвешенные 
вещества 

71,45 10 3 60 0,001 

* Концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов  в сточных водах после  очистки при-
нята согласно паспортных данных НПП «Полихим».  

            
Количество взвешенных веществ с учетом его влажности рассчитывается по формуле: 

МВВ = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 

где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
       Сдо - концентрация взвешенных веществ до  очистки, мг/л; 
       Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л; 

       В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 
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 М ВВ = 71,45 × (10 - 3) × 10-6/ (1-60/100) = 0,001 т/год 

            
Количество нефтепродуктов с учетом его влажности рассчитывается по формуле: 

МНП = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 
где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
         Сдо - концентрация нефтепродуктов до  очистки, мг/л; 
         Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л; 
         В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 

М НП = 71,45 × (0,59-0,03) × 10-6/ (1-60/100) = 0,000 т/год 
            
Количество отхода "Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами" 
рассчитывается по формуле: 

М = МВВ + МНП + (М/1000), т/год 
где:   МВВ - количество взвешенных веществ, т/год;     
         МНП - Количество нефтепродуктов, т/год. 

         М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (уголь), кг.   

  М = 0,001+0,000+(960/1000)= 0,961 т/год 
      

       
          Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15% ) (Код по ФККО 4 42 501 02 29 4) 

        Накопление отходов фильтровочных и поглотительных отработанных масс, загрязненных 
опасными веществами, осуществляется в месте их образования – фильтр-патроне, отходы  
подлежат  вывозу  непосредственно  после  выемки фильтрующих загрузок без накопления 
отходов на территории предприятия.  

Технические характеристики фильтрующего патрона.  

Диаметр филь-
трующего па-
трона d, мм 

Диаметр 
фильтрую-

щего патрона 
по фланцу D, 

мм 

Высота филь-
трующего па-
трона Н, мм 

Масса фильтрую-
щего патрона без 

загрузки , кг 

Масса филь-
трующего 

патрона с за-
грузкой, кг 

  

820 920 1800 50 413   

Количество устанавливаемых фильтр-патронов – 8 шт.  

М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (цеолит)  1944 кг 
Объем образующихся дренажных вод за год  (по данным 
предприятия) 71,45 м3/год 

      Расчет  производится согласно «Методических рекомендаций по оценке объемов образо-
вания отходов производства и потребления». 

      Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах приняты по данным 01-2020-
ИГЭС-ПТЭО, результаты отбора проб на ИГЭС зимой 2019-2020 гг. (приложение В). 
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 Расчет количества образования нефтепродуктов и взвешенных веществ представлен в таб-

лице: 
Наименова-

ние  
Объем дре-

нажных 
вод, м3/год 

Концентра-
ция ЗВ до 

очистки, мг/л 

*Концентра-
ция ЗВ после 
очистки, мг/л 

Влаж-
ность, % 

Количество от-
хода, т/период 

нефтепро-
дукты  

71,45 0,59 0,03 60 0,000 

взвешенные 
вещества 

71,45 10 3 60 0,001 

* Концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов  в сточных водах после  очистки 
принята согласно паспортных данных НПП «Полихим».  

            
Количество взвешенных веществ с учетом его влажности рассчитывается по формуле: 

МВВ = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 

где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
       Сдо - концентрация взвешенных веществ до  очистки, мг/л; 
       Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л; 

         В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 

М ВВ = 71,45 × (10 - 3) × 10-6/ (1-60/100) = 0,001 т/год 
            
Количество нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по формуле: 

МНП = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 
где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
         Сдо - концентрация нефтепродуктов до  очистки, мг/л; 
         Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л; 
         В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 

М НП = 71,45 × (0,59-0,03) × 10-6/ (1-60/100) = 0,000 т/год 
            
Количество отхода  "Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (со-
держание нефтепродуктов менее 15%)" рассчитывается по формуле: 

М = МВВ + МНП + (М/1000), т/год 
где:   МВВ - количество взвешенных веществ, т/год;     
         МНП - Количество нефтепродуктов, т/год. 

         М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (цеолит), кг.   

  М = 0,001+0,000+(1944/1000)= 1,945 т/год 
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 Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15% ) (Код по ФККО 4 43 501 02 61 4) 

        Накопление отходов фильтровочных и поглотительных отработанных масс, загрязненных 
опасными веществами, осуществляется в месте их образования – фильтр-патроне, отходы  под-
лежат  вывозу  непосредственно  после  выемки фильтрующих загрузок без накопления отходов 
на территории предприятия.  

Технические характеристики фильтрующего патрона.  

Диаметр фильтру-
ющего патрона d, 

мм 

Диаметр филь-
трующего па-

трона по 
фланцу D, мм 

Высота фильтру-
ющего патрона 

Н, мм 

Масса фильтрую-
щего патрона без 

загрузки , кг 

Масса филь-
трующего па-
трона с загруз-

кой, кг 

  

820 920 1800 50 413   

Количество устанавливаемых фильтр-патронов – 8 шт.  

М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (цеолит)  9,6 кг 
Объем образующихся дренажных вод за год  (по данным пред-
приятия) 71,45 м3/год 

      Расчет  производится согласно «Методических рекомендаций по оценке объемов образова-
ния отходов производства и потребления». 

      Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах приняты по данным 01-2020-
ИГЭС-ПТЭО, результаты отбора проб на ИГЭС зимой 2019-2020 гг. (приложение В). 

Расчет количества образования нефтепродуктов и взвешенных веществ представлен в таб-
лице: 
Наименование  Объем дре-

нажных вод, 
м3/год 

Концентрация 
ЗВ до 

очистки, мг/л 

*Концентрация 
ЗВ после 

очистки, мг/л 

Влажность, 
% 

Количество 
отхода, т/пе-

риод 

нефтепродукты  71,45 0,59 0,03 60 0,000 

взвешенные 
вещества 

71,45 10 3 60 0,001 

* Концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов  в сточных водах после  очистки при-
нята согласно паспортных данных НПП «Полихим».  

            
Количество взвешенных веществ с учетом его влажности рассчитывается по формуле: 

МВВ = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 

где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
       Сдо - концентрация взвешенных веществ до  очистки, мг/л; 
       Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л; 

         В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 

М ВВ = 71,45 × (10 - 3) × 10-6/ (1-60/100) = 0,001 т/год 
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 Количество нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по формуле: 

МНП = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6/ (1-В/100), т/год 
где: Q - объем дренажных вод, поступающих на очистку м3/период; 
         Сдо - концентрация нефтепродуктов до  очистки, мг/л; 
         Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л; 
         В - влажность осадка, % (принята согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения"). 

М НП = 71,45 × (0,59-0,03) × 10-6/ (1-60/100) = 0,000 т/год 
            
Количество отхода "Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)" рассчитывается по формуле: 

М = МВВ + МНП + (М/1000), т/год 
где:   МВВ - количество взвешенных веществ, т/год;     
         МНП - Количество нефтепродуктов, т/год. 

         М - масса отработанной загрузки  фильтр-патрона (цеолит), кг.   

  М = 0,001+0,000+(9,6/1000)= 0,0106 т/год 
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 Приложение Ж 

Сведения о климатических характеристиках 
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 Приложение И 

Справка о фоновом состоянии атмосферного воздуха 
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 Приложение К 

Лицензии принимающих организации 
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Таблица регистрации изменений 
 

 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов 

(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-нен-

ных 
заме-нен-

ных новых 
аннули-ро-

ван- 
ных 
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