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М-ЩО-П на отм. +75000

Leader  LED 30 A30
27
5,0

№ Наименование Кол-во Примечание

1 Подвес стальной П30 1

2 Анкерный болт стальной М 10х120мм 2

3 Анкер тросовой К 300 1

4 Коуш для троса Ø10мм 1

5 Зажим для троса Ø10мм DIN 741 3

6 Зажим плашечный 2
заземление несущего
троса

7 Трос стальной оцинкованный Ø10мм, L=2000мм 1
заземление несущего
троса

3
5

Кабель АВВГ(А)нг-LS 4х50 мм²

Несущий трос.
Сталь оцинкованная Ø10мм

6

4

6 (соединить с системой заземления здания )

7

1

Узел крепления кабеля на тросе к стенам зданий и сооружений

2

Leader  LED 30 A30
27
5,0

1

1

2

2



крепежные элеменеты согласно
прилагаемым типовым решениям DKC

Стеновое крепление лотка TM400

Лоток проволочный 200х100мм и лоток перфорированный 100х80мм
контрольные и сигнальные кабели к оборудованию на площадке
обслуживания на отм. +75.000  (см.  раздел АТХ)

ВВГнг(А)-LS 3х10
к ЩО-П на отм. +75.000

Лоток перфорированный 50х50мм
кабель электропитания

1-1

крепежные элеменеты согласно
прилагаемым типовым решениям DKC

Лоток проволочный 200х100мм и лоток перфорированный 100х80мм
контрольные и сигнальные кабели к оборудованию на площадке
обслуживания на отм. +75.000 (см.  раздел АТХ)

ВВГнг(А)-LS 5х25
к ЩСН контейнера САКВ

Лоток перфорированный 100х50мм
кабель электропитания

Поддерживающие металлоконструкции,
см. 6-20КИ/ПИР-КМ, лист 10

2-2



М-ЩО-П с отм. +4000
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Ш-АВР

1,58х0,15=0,2371 Ом
ААБГ (3х70,0+1х35), L=150м 160/250

К1ПН2

0,086

750кВА

0,015 Ом

ТC М-ШУЛ
К3 К4

ШУЛ
М-Л1

сборка дымососной

подъемное сооружение

К2
АВВГнг-LS 4x50мм², L=25м

1,48х0,025=0,0369 Ом
ВВГнг-LS-5х10, L=10 м
4,37х0,01 = 0,0437 Ом

комплектно-5х6, L=80м
7,28х0,08 = 0,582 Ом

М-ЩО
К5 К6

ЩО-П
АВДТ-63
2P-C16-30

ГрП3

розеточная сеть
ВВГнг-LS-3х10, L=85 м
4,37х0,085 = 0,3710 Ом

ВВГнг-LS-3х2,5, L=20м
17,46х0,02 = 0,3492 Ом

BA47-63
2Р-D20

К7АВДТ-63
2P-C10-30

ГрП1
ВВГнг-LS-3х1,5, L=20м

29,1х0,02 = 0,5820 Ом

М-САКВ
К8

Ш-САКВ

ВВГнг-LS-5х25, L=30 м
1,75х0,03 = 0,0524 Ом

AVERES 
AV POWER 2/3
ETU2.0

AVERES 
AV POWER 1/3
ETU2.0

AVERES 
AV POWER 1/3
ETU2.0

М-ОСВ
К9

ВВГнг-LS-3х1,5, L=10 м
29,1х0,01 = 0,291 Ом

ВА47-63
2P-C10

освещение площадки подъемного сооружения 

освещение

Номинал плавкой вставки выбран заказчиком



0,83х0,2=0,1668 Ом
АВВГ (3х120+1х70), L=200м 

К1

0,086

750кВА

0,015 Ом

ТC сборка УП-6
К2

ВВГнг-LS 4x50мм², L=45м
1,48х0,045=0,0885 Ом

BA57-35
3Р-250-2500

Ш-АВР М-ШУЛ
К3 К4

ШУЛ
М-Л1

подъемное сооружение
комплектно-5х6, L=80м

7,28х0,08 = 0,582 Ом

М-ЩО
К5 К6

ЩО-П
АВДТ-63
2P-C16-30

ГрП3

розеточная сеть
ВВГнг-LS-3х2,5, L=20м

17,46х0,02 = 0,3492 Ом

BA47-63
2Р-D20

К7АВДТ-63
2P-C10-30

ГрП1
ВВГнг-LS-3х1,5, L=20м

29,1х0,02 = 0,5820 Ом

М-САКВ
К8

Ш-САКВ

ВВГнг-LS-5х25, L=30 м
1,75х0,03 = 0,0524 Ом

AVERES 
AV POWER 1/3
ETU2.0

AVERES 
AV POWER 1/3
ETU2.0

М-ОСВ
К9

ВВГнг-LS-3х1,5, L=10 м
29,1х0,01 = 0,291 Ом

ВА47-63
2P-C10

освещение площадки подъемного сооружения 

освещение

AVERES 
AV POWER 2/3
ETU2.0 ВВГнг-LS-5х10, L=10 м

4,37х0,01 = 0,0437 Ом

ВВГнг-LS-3х10, L=85 м
4,37х0,085 = 0,3710 Ом



SF1

KM1

1
L
1

N

KM1

KM2

KV

KV

1L1.1

1L1.2

KM2

KM1

KV

2L1.22L1.3

1L1.3

KM2

SF2

2
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1
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2

2
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3

1
L
2

1
L
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QFII

N

N

P
E

P
E

Поз. Наименование Кол.

Примечание

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А х-ка B 2

Контактор КТИ-51153 реверсивный 115А 230В/АС3 IEK
1

KV

Реле контроля напряжения ORV 1 фаза 110-240В AC/DC IEK
1

HL1, 2
Светосигнальный индикатор  ~230B AL-22

2 Белый

KM1HL1 KM2 HL2

Блок дополнительных контактов ПКИ-22
2

QFI

QF1 QF3 QF4

2

1

1

см. лист

2

см. лист

2

см. лист

2

см. лист 2

см. лист 2

QF2

см. лист

2

1

1



единицы
кг.

Примечание
Масса

измеренияЗавод-изготовитель Единицы
обозначение документа,

опросного листа

Тип, марка,

материала

оборудования,
изделия,

2

Поз.

1

Наименование и техническая характеристика

5

3

4

9

8

7

6

12

11

10

15

16

14

13

18

19

17

23

22

21

20

26

25

24

Количество
Код

Комплектные электротехнические устройства.

компл.Шкаф автоматического ввода резерва Iном=100А, IP31 Ш-АВР1опросный лист ОЛ1

Щит силовой с автоматическими выключателями: 

на отходящих линиях: 

дифавтомат АВДТ-63 1P+N С10-30mA, тип А, эл-мех - 1шт.

на вводе: выключатель нагрузки ВН-63 2P-25A -1шт.;

ЩО-П1ЩРН-12 IP54 компл.

Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, 0,25 кВА 6ЯТП-0,25-220/12 шт.

Светотехническое оборудование

LAD LED LINE 120-25-S 27штСветильник светодиодный, со степенью защиты IP65 Лайт Аудио Дизайн

Leader LED 1штПрожектор светодиодный, со степенью защиты IP65 1350000250 Световые технологии

С 620Пена противопожарная 300 мл
3штHILTI

дифавтомат АВДТ-63 1P+N С16-30mA, тип А, эл-мех - 3шт.

ЛСУ-2 12ВСветильник переносной с лампой накаливания на напряжение 12В 1шт

МО-12-60Лампа накаливания мощностью 60Вт на напряжение 12В 1шт

Электроустановочные изделия

тип определяет заказчикРозетка с ЗК сдвоенная открытой установки, 16А, IP54 7шт

тип определяет заказчикВыключатель одноклавишный 10А, 250В для открытой установки, IP54 2шт

Материалы

Коробка монтажная открытой установки, IP65 18шт

Крепежные изделия 5кг

Труба стальная водогазопроводная Dу = 50мм 2,5м.п.ГОСТ 3262-75



Кабельная продукция

Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х50,0мм² (L,L,L,PEN) АВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 90

ВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 35Кабель силовой с медными жилами сеч. 5х25,0мм² (L,L,L,N,PE)

ВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 14Кабель силовой с медными жилами сеч. 5х10,0мм² (L,L,L,N,PE)

Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х10,0мм² (L,N,PE)

Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х2,5мм² (L,N,PE)

ВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 90

ВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 108

Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х1,5мм² (L,N,PE) ВВГнг(А)-LS (УХЛ1) м 90

Кабеленесущие системы

единицы
кг.

Примечание
Масса

измеренияЗавод-изготовитель Единицы
обозначение документа,

опросного листа

Тип, марка,

материала

оборудования,
изделия,Поз. Наименование и техническая характеристика Количество

Код

34

54

55

57

56

44

49

50

51

52

53

45

47

48

46

39

41

40

42

43

36

35

38

37

30

31

32

33

27

28

29

100х50х3000Лоток перфорированный 

Держатель крышки для проволочного лотка

Лоток перфорированный 50х50х3000

6шт

25шт

31шт

186шт

Кабель силовой с медными жилами сеч. 1х16мм² (PE) ВВГнг м 7

Кабель силовой с медными жилами сеч. 1х10мм² (PE) ВВГнг м 15

Лоток проволочный 200х100х3000 31шт

100х80х3000Лоток перфорированный 

Крышка на лоток осн. 200мм, L=3000мм

31шт

37штКрышка на лоток осн. 100мм, L=3000мм

25штКрышка на лоток осн. 50мм, L=3000мм

DKCFC1020

DKC35302

DKC35262

DKC35260

DKC35524

DKC35522

DKC35520

DKCFC37005

винт с крестообразным шлицем М6x10 - 4шт

шт 31Соединительный комплект для листовых лотков  высотой 50мм, с крышкой

гайка с насечкой М6-4 шт

DKC

винт с крестообразным шлицем М6x10 - 6шт

шт 31Соединительный комплект для листовых лотков высотой 80мм, с крышкой

гайка с насечкой М6-6 шт

DKC

шт 105Соединительный комплект для проволочных лотков №3 DKCCM350003

Трубчатый кабельный наконечник 16мм², M10 шт 2

Трубчатый кабельный наконечник 10мм², M10 шт 1

Труба стальная водогазопроводная Dу = 32мм 2м.п.ГОСТ 3262-75
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Код

КоличествоНаименование и техническая характеристикаПоз. изделия,
оборудования,Тип, марка,

опросного листа
обозначение документа,

ЕдиницыЗавод-изготовитель измерения
Масса

Примечание
кг.

единицы

65

85

86

88

87

75

80

81

82

83

84

76

78

79

77

70

72

71

73

74

67

66

69

68

61

62

63

64

58

59

60

анкер забивной с болтом М8 (CM430850) - 2 шт.

шт 78

винт с гладкой головкой М6х16 (CM010616) - 3 шт

гайка с насечкой М6 (CM100600)- 5 шт

винт для монтажа проволочных лотков М6х20 (CM050620) - 2 шт

шайба для соединения проволочного лотка (CM170600) - 2 шт

Комплект крепежных элементов для подъема  3х лотков по стене

стеновое/напольное крепление лотка ТМ400 (30694)

DKC

шт 18

винт с гладкой головкой М6х16 (CM010616) - 4 шт

гайка с насечкой М6 (CM100600)- 6 шт

винт для монтажа проволочных лотков М6х20 (CM050620) - 2 шт

шайба для соединения проволочного лотка (CM170600) - 2 шт

Комплект крепежных элементов для 3х лотков по металлоконструкциям DKC

Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, ∅26-32 18штDKCBHL26-32 контейнера САКВ

Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, ∅14-20 41штDKCBHL14-20

Скоба стальная оцинкованная двухлапковая СМД 31-32 22шт

Скоба стальная оцинкованная двухлапковая СМД 25-26 17шт

Скоба стальная оцинкованная двухлапковая СМД 19-20 8шт

контейнера САКВ

каб. 4х50 мм²
Ш-АВР

Скоба стальная оцинкованная однолапковая СМО14-15 17шт

Скоба стальная оцинкованная однолапковая СМО10-11 350шт

анкер тросовой К300 - 1шт

шт 2

коуш для троса ∅10мм- 1шт

зажим для троса ∅10мм DIN 741 - 3 шт

зажим плашечный- 2 шт

Трос стальной оцинкованный ∅10мм, L=2000мм 

Комплект для крепления троса к стене

анкерный болт стальной М10х120мм - 2шт

Подвес стальной для крепления кабеля к тросу П30 шт 8

Трос стальной оцинкованный ∅10мм м.п. 9

винт с крестообразным шлицем М6x10 - 1 шт

Соединительный комплект для крышек листовых лотков

гайка с насечкой М6 - 1 шт

шт 31DKC
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Код

КоличествоНаименование и техническая характеристикаПоз. изделия,
оборудования,Тип, марка,

опросного листа
обозначение документа,

ЕдиницыЗавод-изготовитель измерения
Масса

Примечание
кг.

единицы

95

115

116

118

117

105

110

111

112

113

114

106

108

109

107

100

102

101

103

104

97

96

99

98

91

92

93

94

89

90

119

Модернизация силовой сборки дымососной

на отходящих линиях автоматические выключатели: 

на вводе: автоматический выключатель ВА57-35 3P-160A-1000А -1шт.;

Averes AV Power 2/3 ETU2.0 In=250А,

ВА67-35 3P 63А - 500А - 1шт, 

ВА47-29-1P-С10

ВА47-29-3P-С16

ВА47-29-3P-С25

1КЭАЗ

1EKF шт

шт

ВА47-29-1P-С16

DIN-рейка, 12 модулей

шина медная сечением 15х3 мм

комплект зажимов №3 ВА57-35-УХЛ3-КЭАЗ 

1КЭАЗ шт

1IEK шт

1IEK шт

2IEK шт

1IEK шт

1шт

1м.п.

2КЭАЗ шт110400

панель монтажная для установки в существующий корпус 1шт перед монтажом обору-
дования

Модернизация силовой сборки УП-6

на отходящих линиях автоматические выключатели: 

на вводе: автоматический выключатель ВА57-35 3P-200A-1250А -1шт.;

Averes AV Power 2/3 ETU2.0 In=250А,

ВА67-35 3P 100А - 500А - 1шт, 

ВА67-35 3P 50А - 500А - 10шт. 

1КЭАЗ

1EKF шт

шт

шина медная сечением 15х3 мм

комплект зажимов №3 ВА57-35-УХЛ3-КЭАЗ 

1КЭАЗ шт

1IEK шт

2м.п.

11КЭАЗ шт110400

панель монтажная для установки в существующий корпус 1шт перед монтажом обору-
дования

Заземление

Сталь круглая оцинкованная ∅18мм

Полоса стальная оцинкованная 40х4мм

5м.п.

3м.п.

Болт М10 3шт

Гайка М10 3шт

Пружинная шайба М10 3шт

Зубчатая шайба М10 6штГОСТ 10462-81

ГОСТ 6402-70



109

Монтаж кабельных лотков на опорах



125

Монтаж кабельных лотков на опорах



103

Крепления к стене


