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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎План расположения оборудования
‎на дымовой трубе№1 ТЭЦ3

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:26

-0.150
‎Ур.з

-5,000

+0,200 0,000

+150,000

+38,750

+53,750

+68,750

+83,750

+98,750

+113,750

+128,750

+143,750

+75,000

‎Общий вид трубы№1
‎H=150 м

2

2

‎Площадка обслуживания
‎оборудования

AA

2

‎Ось грузопассажирского
‎подъемника

‎Ось газохода

1

4

3

R=8037

R8040

‎Ось  подъемной
‎лестницы 

R=4975

‎Технологическая площадка

‎А - А

‎Место установки
‎станции САКВ

17
00

0

3700

‎Пробоотборный
‎зонд

‎Ф4

‎Ф2

‎Ф1

‎Ф3

‎Расходомер ИС-14М

‎Излучатель 
‎пылемера ЛПИ-05

‎Приемник пылемера
‎ЛПИ-05

‎Датчик
‎температуры ТСПУ-205

‎Датчик
‎давления S-11

90°

E8



2

‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎План расположения оборудования
‎на дымовой трубе№1 ТЭЦ3

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:26

‎Развертка по дымовой трубе в осях 1-4

+75,000

7815

41

+75,000

4

7815

‎Развертка по дымовой трубе в осях 4-3

3

1300

‎Ф3

80
0

80
0

‎Ф4

1300

60
0

300

400625

11
00

400

40
0

10
00

220

1400

‎Расходомер
‎ИС 14-М

400

‎Излучатель пылемера
‎ЛПИ-05

‎Блок упр. пылемера
‎ЛПИ-05

‎Воздуходувка
‎пылемера

12
00

11
00

500500600 800

12
00

500

12
00

‎Датчик
‎температуры
‎Датчик абсолютного
‎давления

500

50
0

‎Розетка
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎План расположения оборудования
‎на дымовой трубе№1 ТЭЦ3

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:26

‎Развертка по дымовой трубе в осях 3-2

+75,000

7815

23

1

‎Развертка по дымовой трубе в осях 2-1

7815

2

+75,000

‎Пробоотборный
‎зонд ETL GSP
01HNE01BN001

12
00

500

‎Ф2

‎Ф1

80
0

500

50
0

‎Розетка

80
0

1300 6125

12
00

‎Приемник пылемера
‎ЛПИ-05

3907,5 870

‎Блок обратной
‎продувки

‎Ось грузопассажирского
‎подъемника

19
00

1300 1736 800
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎План расположения внешних проводок
‎на дымовой трубе

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:26

‎Примечания:
‎1.  Прокладку кабельных трасс проложить в кабельных лотках
‎2.  Обогреваемые линии крепить к лотку температуростойкими хомутами через каждый 1м.
‎3.  Вывод обогреваемой линии из контейнера АСНКиУВ должен быть макс приближен к прямой, установки пробоотборного зонда.
‎4.  Вывод кабеля из лотков выполнить в гофре через кабельные вводы.
‎5. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования
‎заземлить проводом 1х6 ж/з цвета

-0.150
‎Ур.з

-5,000

+0,200 0,000

+150,000

+38,750

+53,750

+68,750

+83,750

+98,750

+113,750

+128,750

+143,750

+75,000

‎Площадка обслуживания
‎оборудования

AA

‎Место установки
‎станции АСНКиУВ

‎Условное обозначение:

‎Кабельная трасса в лотке

‎Пробоотборная 
‎линия

‎Лоток сетчатый с крышкой
‎ 100х100

‎Лоток перфорированный с крышкой
‎100х80

‎Отсек для  силовых
‎кабелей

‎Отсек для сигнальных
‎кабелей

‎Перегородка

2

‎Ось грузопассажирского
‎подъемника

‎Ось газохода

1

4

3

R=8037

R8040

‎Ось  подъемной
‎лестницы 

R=4975

‎Технологическая площадка

‎А - А

‎Место установки
‎станции САКВ

17
00

0

3700

‎Пробоотборный
‎зонд

‎Ф4

‎Ф2

‎Ф1

‎Ф3

‎Расходомер ИС-14М

‎Излучатель 
‎пылемера ЛПИ-05

‎Приемник пылемера
‎ЛПИ-05

‎Датчик
‎температуры ТСПУ-205

‎Датчик
‎давления S-11

90°

1

‎Развертка по дымовой трубе в осях 2-1

7815

2

+75,000

‎Пробоотборный
‎зонд ETL GSP
01HNE01BN001

‎Ф1

‎Блок обратной
‎продувки‎Ось грузопассажирского

‎подъемника

‎Лоток перфорированный с крышкой 100х100
‎по всей окружности площадки ‎Ввод сигнальных, силовых

‎кабелей 50х100

‎Ввод Пробоотборной
‎линии 100х100

‎Вывод пробоотборной
‎линии

E8
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎Установка пробоотборного зонда

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:26

‎Опорная пластина
‎поз.3

17
0

⌀78,5‎4 отв. ⌀12

145 ±0,5

14
5 

±
0,

5

‎4 рад. R5 max

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1 1

2

‎Фланец  1-65-6 Ст. 12Х18Н10Т
‎ГОСТ 12820-80

1

‎Детали

3

4 4

‎Труба 76х3 AISI 316 (AISI 304)
‎L=400мм 1‎ГОСТ 9941-81

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Масса
‎ед.кг.

0,18

0,32

5,5

1,63

Ø
76

60±1

75* ‎В-В
‎Б ‎Г

‎А Ra
 6

,3

Ra
 6

,3

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎ЭТЛ.000055.1 ‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 4мм

‎Анкер М10х120 нерж.

‎Примечания:
‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.4) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎г) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.5) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎д) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой
‎трубы по углом  5°С к вертикали.
‎е) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

9430
9930

‎А ‎А

‎А-А

‎Направление
‎потока

‎Технологическая площадка 

‎Вертик. ось
‎дымовой трубы

30

90°
5°

60

12
00 2000

250

‎Закладная

Ø
13

0 *
14

5 *

145 *

‎4 отв.Ø 14*
‎В

‎В

‎Б (1 : 1)

‎Г (1 : 1)
‎ГОСТ 14771-76-Т6-‎5-ИП

‎ГОСТ 14771-76-Т6-‎5-ИП

560

2

3

1
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎Установка расходомера ИС-14

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:27

‎Примечания:
‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.6) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎г) Выполнить центровку патрубков в пределах 3х градусов.
‎д) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.4) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎е) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой трубы.
‎ж) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

9430
9930

‎В

‎В

‎Технологическая площадка 

‎Б
‎Технологическая площадка 

‎Б

30

10
00

250

10
0

320

1

‎Направление
‎потока

‎Вертик. ось
‎дымовой трубы

‎А-А

220 300 400

60
0

11
00

30
0

53
0

10
00

40
0

60

98
98 10
0

40
0

‎Опорная пластина
‎поз.5

17
0

⌀102‎4 отв. ⌀12

145 ±0,5

14
5 

±
0,

5

‎4 рад. R5 max

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1 2

2

‎Фланец (из состава ИС-14М)

2

1

‎Детали

3

4

‎Анкер М10х120 нерж.

‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 4мм

4

‎Труба 100х3 AISI 316 (AISI 304)
‎L=400мм (из состава ИС-14М)‎ГОСТ 9941-81

1,8

7,1

0,27

0,32

‎Масса
‎ед.кг.

5

6

‎Блок измерительный
‎обогреваемый

‎Блок воздухонагнетателя 
‎с фильтром

‎Шланг подачи
‎воздуха

‎Кабели
‎интерйфейсные

2
5
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎Установка пылемера ЛПИ-05

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:27

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1 2

2

‎Фланец (из состава пылемера)

2‎Труба 89х3 AISI 316 (AISI 304)‎ГОСТ 9941-81

‎Масса
‎ед.кг.

1

1

1

3

4

5

‎Излучатель измерителя пыли

‎Приемник измерителя пыли
‎Измерительное устройство
‎ измерителя пыли

1,8

3,1

4,7

4,7

26

Ø
60 98

50*

Ø
6098

50*

17
0

⌀91,5‎4 отв. ⌀12

145 ±0,5

14
5 

±
0,

5

‎4 рад. R5 max

‎Направление
‎потока

‎Технологическая площадка 

‎Вертик. ось
‎дымовой трубы

‎Технологическая площадка 

‎Б ‎Настройка центровки
‎в пределах 3 градуса

3

30

12
00

250

89

366 448

12
00

30

89

250

6 ‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 10мм‎ЭТЛ.000056.1 2 0,36

‎Анкер М10х120 нерж. 8 0,647

‎А-А

‎Опорная пластина
‎поз.6

1

2

5

6

1

2

6

2

14
5

145

130

13
0

‎Б

‎Технологическая площадка 

‎Подача воздуха
‎в приемник пылемера

‎Воздуходувка
‎в обогреваемом чехле

‎Электронно-измерительный блок
‎в обогрваемом шкафу

‎Блок излучателя
‎ЛПИ-05

‎Кабель интерфейсный
‎в приемник пылемера

12
00

500500600

11
00‎Примечания:

‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.6) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎г) Выполнить центровку патрубков в пределах 3х градусов.
‎д) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.4) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎е) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой трубы.
‎ж) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

9430
9930

‎В

‎В

E8
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎Установка оборудования на трубе

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:27

E8

9430
9930

‎А
‎А

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол.‎Масса

‎ед.кг. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1 ‎Гильза защитная термометрическая  1

2 ‎Бобышка 1

‎Труба бесшовная
‎AISI 321 (304) 25x3 , L=400мм

‎Детали

3 1

4 1

5 4

‎ГОСТ 9941-81

0,24

0,05

0,32

0,18

2,30

‎Анкер М10х120 нерж.

‎ЭТЛ.000055.3 ‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 4мм

‎ГЗ-015/01/М20х1,5/M20х1,5/H10/10мм/
‎D=16мм/2000мм/6,3МПа

‎БП/1/М20х1,5/55мм/ст20

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ
‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Опорная пластина
‎поз.4

10
0

⌀27‎4 отв. ⌀12

75 ±0,5

75
 ±

0,
5

250

1

‎25х3


12
00

‎Технологическая площадка 

30

2

3

4

‎А-А

‎Примечания:
‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.4) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎д) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.5) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎е) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой трубы.
‎ж) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

‎60 мм

‎Установка датчика температуры
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‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А2

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Куниц
‎Куниц

‎Установка оборудования на трубе

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко
01.09.20 8:27

E8

9430
9930

‎А

‎А

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол.‎Масса

‎ед.кг. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1

‎Детали

3 1

4 1

5 4 0,32

0,18

2,30

‎Анкер М10х120 нерж.

‎ЭТЛ.000055.4 ‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 4мм

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ
‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

250

‎А-А

1

3

12
00

‎Технологическая площадка 

30

4

‎Примечания:
‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.4) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎д) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.5) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎е) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой трубы.
‎ж) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

‎Адаптер вварной  с фронтальной мембраной, 
‎диаметр 50мм, под вварку, G1, нерж.сталь 1 0,24

‎Труба бесшовная
‎AISI 321 (304) 36x2 , L=400мм‎ГОСТ 9941-81

‎Опорная пластина
‎поз 4

10
0

⌀38‎4 отв. ⌀12

75 ±0,5

75
 ±

0,
5

‎60 мм

‎Установка датчика давления



10

‎Дата

‎Взам. инв. №







‎Стадия ‎Лист ‎Листов

‎Инв. № дубл.








‎Подп. и дата








‎Инв. № подл.








‎Формат А3

10

‎Изм. ‎Кол.уч. ‎Подп.

‎Согласовано








‎Пров.
‎Разраб.

‎Лист ‎№ док.

‎Монтажный чертеж

‎Куниц
‎Куниц

‎Комплекс постоянного 
‎контроля выбросов

‎САКВ

‎ETL.204.200.9000/2020 АТХ

‎Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6,
‎дымовая труба№1 150м

‎Горшков‎Т. контр

‎Утвердил ‎Шевченко

250

30*

65

8983

80
0

‎Технологическая площадка 

‎Направление
‎потока

‎Спецификация
‎Поз. ‎Обозначение ‎Наименование ‎Кол. ‎Примечание

‎Стандартные изделия

1 4

2 4

3

‎Труба 89х3 AISI 316 (AISI 304)
‎L=400мм

1
2

‎Фланец  ETL Ст. 12Х18Н10Т
‎ГОСТ 12820-80

15
0

12
5±

0,
5

3

‎Заглушка ETL ст.12х18н10т
‎АТК 24.200.02-90 1-80-0,6 4

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎ГОСТ 9941-81

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Масса
‎ед.кг.

2,44

21,44

1,80

‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

‎Установка референтных фланцев
‎Ф1-Ф4

4

‎Вертик. ось
‎дымовой трубы

90°

‎Опорная пластина
‎поз.4

17
0

⌀91,5‎4 отв. ⌀12

145 ±0,5

14
5 

±
0,

5

‎4 рад. R5 max

4

5

‎Опорная пластина
‎материал AISI304, 4мм 1 0,36 ‎Поставка с оборудованием

‎АСНКиУВ

‎Примечания:
‎1. * - размер для справок.
‎2.  Общие допуски по ГОСТ 30893:1: H12, h12,±IT12/2.
‎3.  Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
‎4. Сварные швы зачистить

‎Порядок монтажа:
‎а) Перед сверлением отверстий произвести обследование по ГОСТ 22904-93 с целью 
‎выявления мест размещения арматуры в стенке домовой трубы.
‎б) Сверление отверстий производить безударным методом с помощью алмазной коронки.
‎в) Для  установки пластины (поз.4) осуществить предварительную подготовку внешней
‎поверхности дымовой трубы от неровностей. Обеспечить на дымовой трубе
‎плоскую поверхность по размерам пластины.
‎д) Приварить пластину к патрубку фланца. Пластину к дымовой трубе крепить с помощью 
‎анкеров (поз.5) Для герметизации применить термостойкий герметик.
‎е) Патрубок должен, как минимум на 30мм входить в газоход ствола дымовой трубы.
‎ж) Пространство между отверстием в дымовой трубе и патрубком заполнить герметиком
‎кислотостойким.

‎Анкер М10х120 нерж. 16 2,32 ‎Поставка с оборудованием
‎АСНКиУВ

5

E8

‎Установка референтных фланцев Ф1-Ф4


	Дерево страниц
	==СПДС Комплект документации СПДС
	&МЧ Монтажный чертеж
	1 План расположения
	2 План расположения
	3 План расположения
	4 Внешние электропроводки
	5 Установка зонда
	6 Установка расходомера ИС-14М
	7 Установка пылемера ЛПИ-05
	8 Установка датчика температуры
	9 Установка датчика давления
	10 Установка рефентных фланцев



	Список страниц
	==СПДС&МЧ/1 План расположения
	==СПДС&МЧ/2 План расположения
	==СПДС&МЧ/3 План расположения
	==СПДС&МЧ/4 Внешние электропроводки
	==СПДС&МЧ/5 Установка зонда
	==СПДС&МЧ/6 Установка расходомера ИС-14М
	==СПДС&МЧ/7 Установка пылемера ЛПИ-05
	==СПДС&МЧ/8 Установка датчика температуры
	==СПДС&МЧ/9 Установка датчика давления
	==СПДС&МЧ/10 Установка рефентных фланцев

	Дерево устройств
	Список обозначений устройств

