


 ОПН 35 кВ; 

 ТСН 35 кВ; 

 Реклоузер 35 кВ; 

 шкаф защит (ЩЗ);  

 и др. оборудование. Определяется проектом. 

5.5 ОРУ 10: 

 реклоузер 10 кВ на ж/б СВ стойках в комплекте с ТСН-10, ТТ-10, ОПН-10 – 3 шт; 

 шкаф учёта (ШУ) с ТН-10 и ТТ-10; 

 Разъединитель 10 кВ - 1 шт. 

5.6 Ограждение территории ПС Худяково: 

 высота забора не менее – 2 м; 

 опорные конструкции – металлические столбы; 

 облицовочный материал – профлист; 

 лаги – профильная металлическая труба; 

 калитка – с проушинами под навесной замок и защелкой с внутренней стороны 

огораживаемой территории; 

5.7 Предусмотреть монтаж территориального освещения ОРУ 35 кВ. 

5.8 Ошиновка ПС Худяково:  

 со стороны 35 кВ – провод марки АС-70; 

 со стороны 10 кВ – СИП3 1х120. 

5.9 Монтаж вторичных цепей – кабель марки КВВГЭнг-LS (либо аналог) согласно 

кабельному журналу. Кабельный журнал уточняется проектом. 

5.10 Предусмотреть передачу сигналов о состоянии реклоузера 10 кВ на АРМ 

диспетчера. Необходимость определить проектом.   

5.11 Выполнить необходимый комплекс ПНР и высоковольтные испытания. 

5.12 Нанести фазировку и диспетчерские наименования. 

5.13 Сечение провода/ошиновку, определить проектом с проверкой по допустимым 

длинам, по падению напряжения и пропускной способности.  

5.14 Строительство линейного ответвления от ВЛ 35 кВ Пивовариха-Светлячки А до 

ПС Худяково запроектировать от оп. № 68 с применением натяжной стеклянной 

изоляции, на железобетонных опорах из стоек СВ 164, проводом АС-70 

ориентировочной протяженностью участка – 0,03 км. Трассу ВЛ предварительно 

согласовать с филиалом. 

5.15 Изоляторы в натяжных подвесках принять стеклянные, в 

поддерживающих подвесках – стекло/полимерные, с цельнолитой оболочкой. 
5.16 В районах расселения крупных птиц предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие их защиту от поражения электрическим током (ПУЭ-7 изд. п.2.5.36). 

5.17 Заземление:  

Заземляющие устройства (ЗУ) выполнить по типовому проекту 3.407-150 «Заземляющие 

устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ» 

с учётом главы 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности ПУЭ.     

5.18 Подключение ВЛ 35 кВ выполнить с применением прессуемых зажимов. Точку 

присоединения на ВЛ 35 кВ Пивовариха-Светлячки А, место установки разъединителя 

на концевой опоре либо на территории ПС (определить проектом), согласовать с 

филиалом АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» на стадии проектирования. 

5.19 От ПС Худяково построить одноцепную ВЛ 10 кВ проводом СИП 3х120, 

протяженностью 0,035 км до опоры 161/5 ВЛ 10 кВ Светлячки-Серебрянный ключ по 

существующим опорам с использованием существующего разъединителя РЛНД-10 на 

опоре № 5.1 (номер опоры уточняется проектом). 

6. Стадийность проектирования. 

6.1. Проектная и рабочая документация 

6.2. Сводный сметный расчет и локальные сметы на строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы выполнить в текущих ценах согласно Исходных данных Заказчика (см. 

приложение 1 к Заданию). 

 

7. Пусковые комплексы 
7.1. Разработка пусковых комплексов не требуется. 

 
















