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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

7.2.1КС-2021-ВК.СО  Спецификация оборудования, изделий и материалов На 1-ом листе

Главный инженер проекта                             Яценко С.А.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасность для жизни и

здоровья людей , эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.ОБǢИǎ ДАННǤǎ
Проект водоотведения по объекту: «Техническое перевооружение системы охлаждения блочных трансформаторов ТЦ

630000/500/220 с установкой маслоуказателей с возможностью отделения и слива утечек масла (инв. № 00040289 -

00040296) Усть-Илимской ГЭС», разработан на основании:

- архитектурно-строительных чертежей;

- технического задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;

- договора на выполнение проектных работ по разработке проектной и рабочей документации;

Проект выполнен в соответствии с действующими на территории России нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ

«О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-   CП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»;

-  СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными

стандартами и обеспечивает в процессе эксплуатации здания взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении

предусмотренных проектом технических решений (мероприятий), а также соответствует требованиям экологических и

санитарно-гигиенических норм.

Допускается замена материалов и оборудования на аналогичные, с характеристиками, не ухудшающими

эксплуатационные свойства.

1.1.ПРОǎКТНǤǎ РǎǡǎНИЯ
 В настоящем проекте для снижения экологических рисков и минимизации последствий аварии в системе

масло-гидравлического тракта гидроагрегатов предусматривается устройство дополнительной системы улавливания

утечек турбинного масла в  лотке  (приямке)  дренажной  галереи.

В качестве альтернативного варианта сбора уловленного масла могут быть использованы следующие изделия и

оборудование:

- сорбирующие маты для нефтепродуктов (материал - полипропилен), размещаемые на поверхности воды в дренажном

лотке (приямке) непосредственно перед ойл-скиммерами и обеспечивающие сорбцию (впитывание) уловленного масла;

отжимное устройство в комплекте со сборной воронкой, обеспечивающее отжим уловленного масла для сбора в

удаляемой таре.

 Принципиальная  технологическая  схема системы улавливания утечек турбинного масла показана в разделе

7.2.1КС-2021-ТХ.

Основными элементами технологической схемы являются:

− маслоуловитель-сепаратор  для  выделения  основной  массы  турбинного

масла из дренажной воды (блок тонкослойного отстаивания – 2 шт.);

− ойл-скиммер для сбора выделенного масла с поверхности воды (2 шт.);

− фильтрующие  кассеты  с  загрузкой  из  активированного  гранулированного

угля (2÷3 шт.);

− водосливная  (водоудерживающая)  перегородка  в  концевой  части  лотка

(приямка) дренажной галереи.

В рамках раздела ВК предусматривается перекладка существующего стального трубопровода DN200 из зоны установки

секций маслоотделители и Ойл-скиммера. Дренажный трубопровод предназначен для удаления протечек с крышек

турбин.  Проектом предусмотрена врезка в существующий трубопровод в т.1 и т.2. Длина перекладываемого

трубопровода L=18,8м. Предусматривается окраска трубопровода БТ-177 в 2 слоя.
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 План дренажной галереи на отм. 195.75. Фрагмент 1 в осях  27-29.

 План дренажной галереи на отм. 195.75.  Фрагмент 9 в осях 43-44. Разрез 1-1.

 Опоры трубопроводов подвижные



План дренажной галереи на отм. 195.75
Фрагмент 1 в осях 27-29

1
1

5876164245780165205680

292827

22300 22300

22000
200

22000
200

22000

333
1000 3610

79
5

21
05

10
0

333
1000 3610

79
5

21
05

80
0

10
0

10
00

Ойл-скиммер НОВЫЙ
Oil Grabber® 8 SM8
Abanaki Corporation

Блок тонкослойного отстаивания
из листового ячеистого

поликарбоната

см. 7.2.1КС-2021 ТХ.ПЗ

Сущ. стальной
трубопровод ∅200 мм

Демонтаж сущ.
трубопровода ∅200 мм

L= 13,2 м

Перекладка стального
трубопровода ∅200 мм

L= 13,2 м

Точка подключения к
сущ. трубопроводу

Точка подключения к
сущ. трубопроводу

Сущ. стальной
трубопровод ∅200 мм

22000

Г
А

№
18

205512200

22
50

60
0

3000

5600 5005600

Опора скользящая Т13.16

Опора скользящая Т13.16

Опора скользящая Т13.16

444139373533312927

Общая схема дренажной галереи

43

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3 Фрагмент 4 Фрагмент 5 Фрагмент 6 Фрагмент 7 Фрагмент 8 Фрагмент 9

Вз
ам

. и
нв

. N
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
N 

по
дл

.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А2

ООО
"ИнжТеплоПроект"

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

ГИП Яценко
Н.контр

Разработал Пентяк 12.22
Проверил Яценко Р 212.22

12.22
12.22

Василенко

«Здание УИГЭС Инв.№00010001. Техническое перевооружение системы

удаления протечек с крышек турбин Усть-Илимской ГЭС»

«Водоснабжение и канализация»

Маслоуловитель дренажной галереи

7.2.1КС-2021-ВК
заказчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

План дренажной галереи на отм. 195.75

Фрагмент 1 в осях 27-29

Примечание

1. Строительная часть показана условно.
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Примечание

1. Строительная часть показана условно.
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1 Трубопровод  из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 м 18,8

∅219x5,0
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Отвод 90-1-219,1x6,3 ГОСТ 17375-2001

шт. 5

шт. 4

«Здание УИГЭС Инв.№00010001. Техническое перевооружение системы

удаления протечек с крышек турбин Усть-Илимской ГЭС»

«Водоснабжение и канализация»

Маслоуловитель дренажной галереи

Демонтаж

1 Трубопровод  из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91

∅219x5,0

м 18,8

шт.

Окраска стальных трубопроводов DN150 краской БТ-177 в 2 раза м² 23,8ГОСТ 17375-2001

Серия 4.903-10 Крепление трубопроводов опора скользящая Т13.16
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