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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Ссылочные документы

Наименование
Прилагаемые документы

Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
противопожарной защиты.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

Основные требования к проектной и рабочей документации.ГОСТ Р 21.1101-2013

Несущие и ограждающие конструкции.СП 70.13330.2012
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения иГОСТ 15150-69

Постановление №458
Спецификация оборудования, изделий и материалов.ПО-2018-Р-51-С На 4-х листах

Кабельный журнал.ПО-2018-Р-51-КЖ
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Схема обустройства проходной №1

Ситуационный план проходной №1 и досмотровой площадки
Общий вид средства запирающего специального (противотаранное устройство) с аварийными
датчиками ДАБР.425728.001-01
Общий вид фундамента на сваях, средства запирающего специального (противотаранное устройство)
ДАБР.425728.001-01
Армирование фундамента средства запирающего специального (противотаранное устройство)
ДАБР.425728.001-01
Кондуктор ДАБР.304126.001 для установки рамы СЗС

Кондуктор ДАБР.304126.002 для установки опоры СЗС

Схема прокладки кабелей от ПУС до шлагбаума и ПУВ

Схема установки пульта управления выносного
Общая схема электрическая средства запирающего специального (противотаранное устройство)
ДАБР.425728.001-01
Схема расположения оборудования и прокладки кабелей системы пожарной сигнализации,
электропитания и системы контроля доступа

Ситуационный план проходной №1 и прилегающей территории с расположением дорожных знаков и
дорожной разметки.

Расчет сечения кабеля питания, расчет выбора автоматического выключателя

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ПО-2018-Р-51

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Общие данные
1) Основание для разработки рабочей документации.

а) Задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Здание проходной №1. Инв. №102610. Модернизация ТСО Н-ЗТЭЦ».
b) Технические условия на подключение к электрическим сетям Н-ЗТЭЦ противотаранного устройства (противотаранный шлагбаум).
c) Письмо с замечаниями от 27.06.2018 №222-12/929.
d) План ПИР на 2018 год, утвержденный заместителем генерального директора по производству энергии - главным инженером ПАО «Иркутскэнерго».

2) Защита от нападения на постового
Ограждение прохода предназначено для обозначения границ прохода, разделения площади контрольно-пропускного зала между проходами и поддержания установленного

порядка движения сотрудников и посетителей через контрольно-пропускной пункт. Для ограждения проходов используется перегородка из алюминия. Перегородка изготавливается
сплошной от пола до потолка. Для двух контролеров (постовых) внутри КПП №1 предусмотрены кабины контролера (постового) контрольно-пропускного пункта, которые
предназначены для размещения средств управления системой контроля доступа. Кабина контролера (постового) выполняется в виде модульной конструкции из алюминия

находящейся в помещении проходной здания контрольно-пропускного пункта.

3) Противотаранное устройство специальной конструкции
Противотаранное устройство "ДАБР.425728.001-01", ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" представляет собой стальную конструкцию, состоящую из трех основных частей: рамы, опоры и

стрелы барьера (уравновешенной балки в сечении цилиндрической формы). Рама и опора ПТУ устанавливаются по разные стороны блокируемого проезда на свайный фундамент
который связан между собой трубами диам. 219мм и служат для передачи энергии таранного удара от стрелы изделия к свайному фундаменту. Стрела изделия служит для
обеспечения санкционирования проезда (блокирования) автотранспорта, посредством управляемого своего перемещения из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее и
обратно. ПТУ может работать в двух режимах: полуавтоматическом и ручном. В полуавтоматическом режиме управление ПТУ осуществляется с помощью ПУС установленном в
кабине постового №1 или ПУВ установленного на досмотровой эстакаде на высоте 2,4 м от уровня земли. Ручной режим применяется при отключении электропитания изделия. В
ручном режиме подъем стрелы барьера осуществляется с помощью штурвала ручного управления. Для обеспечения безопасной эксплуатации и защиты персонала от поражения
электрическим током в изделии предусмотрена возможность его заземления. Место соединения заземления расположено в нижней части рамы изделия. Запрещается эксплуатация
ПТУ без заземления. Защитное заземление опоры осуществляется через заземляющую полосу, закладываемую в земле между тумбами фундамента при изготовлении, и соединяется
с общим контуром защитного заземления проходной. Установку, настройку и юстировку производить в соответствии с "Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке

изделия ДАБР.425728.001 ИМ".

4) Ограждение места несения службы постового (контролера) на досмотровой площадке.
В стационарном противотаранном ограждении используется: столб стационарный противотаранный и перекладина из трубы стальной 219х3х2000 по ГОСТ 10704-91, столб и

перекладина между собой сварены. Ограждение предназначено для зрительного ориентирования участников дорожного движения и служит для защиты мест несения службы
постовым и ограничения доступа автотранспорту на прилегающую территорию. Изделие является непреодолимым препятствием для автотранспортного средства массой до 20 т,
движущегося со скоростью до 40 км ч. Изделие устанавливается вдоль всех сторон досмотровой площадки, защищая места несения службы. Столбы устанвливаются в монолитный

ж б фундамент с бетоном марки В15.

5) Предупредительное ограждение досмотровой площадки контрольно-пропускного автомобильного пункта.
В качестве предупредительного ограждения предусматривается, ограждение "МАХАОН-С150" ДАБР.425729.098-02. Высота предупредительного ограждения составляет 2,74

метра совместно с АКЛ-600С. Секция заграждения (далее - секция или изделие) предназначена для применения в комплексах технических средств охраны объектов различного типа в
качестве физического препятствия. Изделие применяется с колючей проволокой АКЛ-600С, кронштейнами для крепления АКЛ-600С ДАБР.425729.069, КЗР-125 САО-600V
ДАБР.425729.087 и калиткой "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121. Изделие представляет собой опору с прикрепленными к ней при помощи скоб сварными панелями «МАХАОН-С150».
Опора изготовлена из профиля сечением 82×80×2 мм по ДАБР.735321.001 ТУ. Покрытие изделия - цинковое (выполнено методом горячего оцинкования) с последующим нанесением
порошковой полимерной краски цвет RAL 6029. Секция, устанавливаемая в грунт, монтируется путем бетонирования опор, с предварительно пробурённой лункой глубиной 900мм при

помощи автобура диаметром 350мм.

6) Эстакада досмотровая.
Эстакада досмотровая РЗ.312.06.000-02 предназначена для досмотра транспортных средств. Длина изделия 6,948 м, ширина 1,156 м, уровень досмотра высотой 1,8 м от уровня

грунта, длиной 2,5 м. Изделие оборудовано перилами высотой 1,2 м. Высота изделия 3,0 м от уровня грунта. Эстакада устанавливается на опоры (6шт), которые погружаются в грунт
на 0,9 м и бетонируются.

7) Дорожная разметка досмотровой площадки.
Рабочей документацией предусмотрено выделенное место остановки автомобильного транспорта для досмотра, ограниченное двумя стоп линиями и надписью «Стоп»,

выполненными специальной дорожной краской, также у каждой стоп линии предусмотрен информационный знак «Стоп-линия». Перед въездом на досмотровую площадку с внешней
стороны откатных ворот на расстоянии 3 метров от ворот предусмотрена стоп линия и надпись «Стоп». В целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта на
расстоянии 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой установить дорожный запрещающий знак «Обгон запрещен» и дорожный знак приоритета «Движение без остановки
запрещено». Также на расстоянии 50 метров установить дорожный запрещающий знак «Ограничение максимальной скорости», запрещающий движение со скоростью более 5

километров в час. Перед досмотровой площадкой установить дорожный запрещающий знак «Контроль».

Рабочей документацией предусмотрена рубка деревьев и кустарников с вукорчевыванием пней (корней) на месте где предусматривается предупредительное ограждение. Также
дальнейший вывоз деревьев и засыпка грунтом оставшихся оврагов. Рабочей документацией предусмотрено восстановление вырезанного слоя асфальта 59,04м² толщиной 8 мм.
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Схема установки секции предупредительного ограждения "МАХАОН-С150" ДАБР.425729.098-02 с
АКЛ-600С.
Схема установки калитки ДАБР.425711.121 в предупредительном ограждения "МАХАОН-С150" с
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Эстакада досмотровая
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Секция верхняя, сборочный чертеж

22

21

23

Лестница, сборочный чертеж

Устройство стационарного противотаранного ограждения

Комплект материалов для восстановления ЛКП

Схема подключения узла доступа постового на досмотровую площадку

Иващенко

На 2-х листах
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2. Нижняя и верхняя части перегородки выполняются из глухих панелей толщиной 24мм белого цвета;
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Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458, п.124).
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Пульт управления
выносной (ПУВ)

1020

существующее

9
0

0

1
6

6
2

7
5
0

6
0

0
0

1
2

8
3

Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02

1010

Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02

3
4

4
0

1
7

3
9

Калитка Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02

14687

11476950

2
0

0
0

4
7

4
4

4
0
0

0

Эстакада досмотровая
проектируемая

1
1

5
6

5
0

0

2000

7
5

0

750

9450

4174

23250

6
2
6

0

14426

2
9

5
5

8
2

5
2

960

24039

Иващенко
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4

Общий вид средства запирающего специального
(противотаранное устройство) ДАБР.425728.001-01.

Формат А2

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

А

Вид А

9594

10
50

82
0

21
9

2232

2353

23
40

Вид Б

22
0*

6000

0.000

А

65 160 645 160 65
1095

Б

85
15

0
42

5
75

42
5

15
0

85
14

70

65 160 65
290

75

160 1085 16065 65
1535

2520

65 160 65
290

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

Иващенко
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Н.контр.

5

Общий вид фундамента на сваях, средства
запирающего специального (противотаранное

устройство) ДАБР.425728.001-01.
Формат А1

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

1. Все работы по выполнению монолитного фундамента производить согласно требованиям СП 26.13330.2012
Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

2. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать мастикой гидроизоляционной в два
слоя.

3. При необходимости выпуски свай отогнуть по месту.
4. При необходимости сетки обрезать по месту.
5. Защитный слой бетона составляет min50 мм.
6. Фундаментные болты (поз.1) следует устанавливать при помощи комплекта кондукторов ДАБР.425974.001,
который поставляется по отдельному заказу.
7. Глубина погружения свай в грунт на глубину 2,6 метра.
8. Сетку С1 связать с сеткой С4 и каркасом сваи Св-1 при помощи проволоки вязальной.

25
24

00
25

24
50

25 400 25
450

С2

шаг 200

шаг 200

25
26

00
25

26
50

25 400 25
450

С3

шаг 200

шаг 200

Ведомость материалов

Примечания

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

6448

Свая Св-1 (9 шт.)
см. лист 6

0,000
ур. з.

400 1700 400 300 1900 300
1250 1250

28
00

1250
2500 2500

Ось дороги

А-А

А
А

Ось дороги

65

65

65

28
00

125012501250

65

21
9

21
9

15
0

3

65

65

300 1900 300400 1700

1600
138

325325
138

-0,570

Свая

63
0

238325325238

Свая Св-1 (8 шт.)
см. лист 6

С3 С3

С2

С1 С3

3

Ось фундамента

400

1400

60
100

95

2405

205

230
2405

23
0

60

67
0

23
0

60
0

13
0

1

73
0

+0,330

21
9

-0,630

Заземлитель -40х5 
 ГОСТ 103-2006

4810

35
0

35
0

38
0

15
0

42
5

15
0

42
5

15
0 38

0
37

0
37

0

13
0

13
0

550
160

645780

37
0

31
5

15
0

49
0

15
0

49
0

15
0

68
535

0
35

0

550
160

1085
160

545

335310

Ось фундамента

4810

подушка бетонная, М100

10
0

Заземлитель -40х5 
 ГОСТ 103-2006

95 10
0

10
0

С1

615

10
20

С4
2

15
0

80
0

65
0

65
0

21
00

160

630 420
6110

100 100

55

160

С3

С2

С3

19
5

6110

С2 С2

С1

1165

С3
С3

С3

С1

1

2
С4

11
80

*

70
0

14
00

70
0

-0,590
59

0

63
5*

60
5

86
0

13
5

26
0

30
0

56
7х

3=
17

00
30

0

23
0

23
0

90
0

90
0

Подвод кабеля

50
0

62

Гофротруба Ø50

Заземлитель - 40х5 
 ГОСТ 103-2006

Существующий контур
заземления

Место приварки к существующему
 контуру заземления

7310

2500 2500

40
40

4

5

4

6

-2,600-2,600

36-А-500С36-А-500С
36-А-500С

36-А-500С

67
5

57
5

С1 С1подушка бетонная, М10010
0

83
0

9810 ** Состав комплекта болта: Шпилька 3.М36х1000.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80(1 шт), Гайка М36-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70(2 шт),
Шайба М12 ГОСТ 24379.1-2012(1 шт).

Сетка 2С 16А500С 530 х2400
16А500С

Сетка 5Вр1 50 600 х1000
50

Болт 1.1 М36х90009 Г2С-6**

Направляющая

Труба стальная 219х4х7310мм

Заглушка стальная 400х400х16мм

ГОСТ 23279-2012

ГОСТ ГОСТ 8478-81

ГОСТ 24379.1-2012

РЗ.838.09.400

Стандартные изделия

С1

С4

1

2

3

4

1

40

2

2

102,1

9,1

155

408,4

4,2

364

310

4

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 19903-743.1

3.13.1

3.1

Бетон В30, марки М400

Бетон В7,5, марки М100

Полоса стальная горячекатаная 40х4

Мастика битумная (горячая)
Проволока стальная низкоуглерод.
0,5мм.

ГОСТ 26633-2012

ГОСТ 26633-2012

 ГОСТ 103-2006

ГОСТ 30693-2000

Материалы

10,3

1,6

14

6,2

13

м3

м.п.

м.п.

без свай

 ГОСТ 3282-74

кг

м3

С2

4

5

С3

4

6

ГОСТ 52544-06

ГОСТ 52544-06

ГОСТ 52544-06

ГОСТ 52544-06

13

3

14

3

4

4

Сетка С2 в составе:

16-А-500С,L=450

16-А-500С,L=2450

Сетка С3 в составе:

16-А-500С,L=450

16-А-500С,L=2650

20,8

3,9

0,71

22,5

0,71

4,2

83,2

9,2

11,6

90

9,9

12,6

ОбозначениеОбозн.
поз. Кол. Масса ПримечанияНаименование

Свая Св-1
Опалубка

КП-1
пространственный каркас

Свая Св-1
Армирование

Ведомость материалов на 1 сваю

Обозн.
поз.

подушка бетонная, М100

615

27002700

65

3.1

Свая

-0,700

Иващенко



Свая Св-1
Опалубка

2 2

КП-1
пространственный каркас

3 3

1

21
00

Ø325

-0,500

-2,600

1 1

V = 0,15 м3

3

50
21

00
45

0

10
0

20
00

КП-1

25
00

50
20

0х
2=

40
0

10
0

10
0

20
0х

8=
16

00
50

50
50

50

Свая Св-1
Армирование
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1-1

Ø325

3-3
2-2

1

2

230

23023
0

Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.

6

Армирование свайного фундамента средства
запирающего специального (противотаранное

устройство) ДАБР.425728.001-01.
Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

Пространственный каркас для
одной сваи Св-1 в составе:

Свая Св-1

36-А-500С,L=2500 мм

16-А-500С,L=230 мм

КП-1

ГОСТ 52544-061

2

3

ГОСТ 52544-06

ГОСТ 10704-91 Труба стальная 325х6х2100мм

Бетон В30, марки М400ГОСТ 26633-2012

Материалы

0,174 м3

17

1 78.3 1331,1

3 19,98 59,94

51 0,36 18,36

1 99,12 99,12

Ведомость материалов на 1 сваю

ОбозначениеОбозн.
поз. Кол. Масса ПримечанияНаименование

Иващенко
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Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Кондуктор ДАБР.304126.001
для установки рамы СЗС.

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

20

160 20

160

25

160 20
25 16020

2240

10
0

32

70
0

А

37Ø20 отв.

1509
2265

378

50
5

160

1085

24
40

15
0

49
0

15
0

49
0

15
0

19
0

90
0

26
0

90
0

32

2240

1

4

А

Б

6
7
8
9

А-А

Ø 
6H

12
8 о

тв
.

Б-Б

4

В
поз. 1 условно не показана

Г

В

5

Кондуктор ДАБР.304126.001 предназначен для установки анкерных болтов (под раму со стрелой)
в фундаменте под СЗС. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ1 по ГОСТ15150-69.
Масса изделия 64,1кг.

Примечания

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

Б

Иващенко
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Н.контр.
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Кондуктор ДАБР.304126.002
для установки опоры СЗС.

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

30140

160645160

14030

25
25

30 140

140 30

1937

19
37

32

70
0

4

3

2

1 37Ø20 отв.

1069
1825

378

57
0

24
40

15
0

42
5

150

42
5

15
0

19
0

90
0

26
0

90
0

10
0

А-А

6
7
8
9 Б-Б

Ø 
6H

12
8 о

тв
.

4

В
поз. 2 условно не показана

Г

А

А

Б

Б

В

5

Кондуктор ДАБР.304126.002 предназначен для установки анкерных болтов (под опору для стрелы)
в фундаменте под СЗС. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ1 по ГОСТ15150-69.
Масса изделия 54,4кг.

Примечания

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

Иващенко



Вид А Вид Б

Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.

9

Схема прокладки кабелей от ПУС
 до шлагбаума и ПУВ, от кабины постового

до калитки.
Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Вз
ам
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нв

.
По

дп
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ь и
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а

Ин
в.№

 по
дл

.

Со
гл

ас
ов
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5
4

4
0

5134Ворота автоматические откатные

Ограждение

Тамбур ТамбурПроходная

3
1

1
5

2
5

0
0

Пульт управления
стационарный (ПУС)

-0.150

-0.150 -0.150

+1.500

+1.300

-0.150

Пульт управления выносной (ПУВ)
h+2.400

Фундамент

Р

Воробьев

4
1

0
1

4093

4540

ПО-2018-Р-51

1010

Калитка

1.YK.01

1.BGB.01
1.YK.02

977

ЭМЗ

1.YK.01
1.YK.02

ЭМЗ

1.BGB.01

8896

1147

1
1

5
6

6950

2500

1
9

1
1

1
0

0
0

10600

1000 1000

10600

Вертикальный
заземлитель сущ.

Горизонтальный
заземлитель сущ.

Вертикальный
заземлитель сущ.

Контур заземления
существующий, см. шифр

"1613НЗ-ТЭЦ-ЭС"

Вертикальный
заземлитель сущ.

2095

Проектируемое заземление
противотаранного устройства

Место присоединения проектирумого
с существующим заземлителем

1. Кабели  от ПУС до противотаранного устройства проложить в земле на глубине 0,15м, в трубе двустенной;
2. Кабели до калитки проложить в земле на глубине 0,15м, в трубе двустенной.
3. Проектируемый заземлитель проложить на глубине 0,7м, присоединить методом сварки с существующему контуру заземления к вертикальному

заземлителю.

Примечания

Иващенко

Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02



1
9

8

66

Пульт управления
выносной (ПУВ)

Козырек от прямого попадания
влаги и ультрафиолета

Вид А

Б

2
4

0

100

Металлорукав РЗ в ПВХ
изоляции, МРПИ-15

120

2
4

0

Вид Б

240 240

1
2

0

100

1
0

0

Б-ПН-НО-0,7х361х580 ГОСТ 19904-90

1
4

0

3
6

0

580

Раскрой козырька для ПУВ

Линия сгиба

Линия реза

Опора поста контролера
Опора поста
контролера
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Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Схема установки пульта управления выносного

Формат А4

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Козырек от прямого попадания
влаги и ультрафиолета

ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
ОЦ

Примечания

Козырек изготавливается из стали оцинкованной
толщиной 0,7мм

1)

2)

3)

Р

Воробьев

ПУВ установить на высоте 2,4 метра от уровня
земли.

4)

ПО-2018-Р-51

Иващенко



Н1
А1

1 2 3 4

Х1 1 2 3 4 5

Н2 Н3 У1 С1

М1

U1 V1 W1 PE

М2

U1 V1 W1 PE

SB1

SB2

SB3

"Вверх"

"Вниз"

"Стоп"

1

2

3

4

5

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Н4 Н5

Привод стрелы
   барьера

Привод зацепа

А2

к с ч

SQ1 SQ2 SQ3 SQ4
"Низ" "Верх" "Верх торм." "Низ торм."

Датчики положения стрелы

к с ч к с ч к с ч к с ч

к с ч к с ч к с ч

1 2 3 4

ХТ2

1 23 4 5 6 7 8

Х1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 16

С2

65Х1 1 2 3 4

SQ5 SQ6
"Открыт" "Закрыт"

к с ч к с ч

1 2 3 4

Замковое устройство

ХТ3

к с ч к с ч

Вз
ам

.и
нв

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Ин
в.№

 по
дл

.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Общая схема электрическая средства
запирающего специального (противотаранное

устройство) ДАБР.425728.001-01
Формат А2

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Х2.1 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Х3 1 2 3 4 Х5 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

Х4.1 1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Х4.2 9

1

Х7 1 2 3 4 5 6

2 3

Х1 1 2 3 4 5 6 7 8

Р

Воробьев

Барьер-КР-М-3/10

Барьер-КР-Б-8

ХТ1
Барьер-КР-Б-7/1

Пульт управления выносной

Пульт управления стационарный

4

ПО-2018-Р-51

Бокс КМПн 29-1
IP31 Рубильник №2

Н1.1

1 2 3 4

1 3 5

2 4 6

ВА 47-29
С163 Р

1 2 3 4

ЩС

Иващенко

Демонтируемый чугунный радиатор

PEN



Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Схема расположения оборудования и прокладки
кабелей системы пожарной сигнализации,

электропитания и системы контроля доступа
Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Вз
ам

.и
нв

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Ин
в.№

 по
дл

.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Р

Воробьев

Порядковый номер (адрес)
извещателя в шлейфе

Условное обозначение
извещателя пожарного
дымового
адресно-аналогового
"ДИП-34А-04"

29.ВТН.55

ДИП-34А-04
2"-"
5"+"
6"+" Бриз

ДПЛС,29. ВТН.56
КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5

ДИП-34А-04
2"-"
5"+"
6"+" Бриз

ДИП-34А-04
2"-"
5"+"
6"+" Бриз

ДИП-34А-04
2"-"
5"+"
6"+" Бриз

Порядковый номер
контроллера двухпроводной
линии связи "С2000-КДЛ"

КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5

29.ВТН.55 29.ВТН.56 29.ВТН.13 29.ВТН.61ДПЛС
КПСЭнг(А)-FRLS2 х2х0,5

ДПЛС,29. ВТН.13 ДПЛС,29. ВТН.61

ПО-2018-Р-51

1. Кабели в помещении проходной проложить в запотолочном пространстве;
2. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые установить на фальшпотолке;
3. Извещатели ВТН.13, ВТН.14 существующие см. рабочую документацию, шифр:ПО-2016-РП-37;
4. Извещатели ВТН.55- ВТН.64 проектируемые;
5. После демонтажа радиатора чугунного и отводов от магистрального трубопровода, необходимо заглушить старые
места врезки в магистральный трубопровод;
6. После демонтажа выполнить переустройство ограждения декоративного, для одного радиатора отопления.

Примечания

ДИП-34А-04
2"-"
5"+"
6"+" Бриз

29.ВТН.62
ДИП-34А-04

2"-"
5"+"
6"+" Бриз

29.ВТН.60

КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5
ДПЛС,29. ВТН.62 ДПЛС,29. ВТН.60

КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5
ДПЛС

Схема подключения извещателей пожарных дымовых

Исходные данные

Руст=5500 Вт;L линии=0,025 км;
Uл=380 В; Сопротивление проводов R=0,54 Ом;
cos ᵠ=0,8; Удельное сопротивление линии Ry=8,66

Ом км;

Иващенко

Тамбур ТамбурПроходная

Проектируемая
перегородка

Проектируемая кабина
постового №1

Турникет 2

Турникет 1

Выход на территорию
Н-З ТЭЦВход в КПП №1

Металлодетектор

Металлодетектор

Тамбур Пом. начальника
караула

Рубильник №2

ЩС

Демонтируемый чугунный радиатор

Кабели
в штробе

1000 1000

4
7

2

4
7

2

Кабель питания пульта управления
стационарного (ПУС),h+1.500 Проектируемая кабина

постового №2

1000 1000

4
7

2

4
7

2

29.ВТН.57

29.ВТН.58

29.ВТН.55

29.ВТН.56

Схема подключения извещателей пожарных дымовых

ARK1
ASR1

1.SIB.01
1.SIB.02

1.YK.01
1.YK.02

ЭМЗ

1.BGB.01

29.ВТН.14

29.ВТН.13

29.ВТН.59

29.ВТН.60

1981 16921981

2
7

8
3

1
3

6
9

1
3

6
9

1692

29.ВТН.62

29.ВТН.61

2
7

8
3

1
3

6
9

1
3

6
9

29.ВТН.63

29.ВТН.64

2997

781781

2
7

8
3

1
3

6
9

1
3

6
9

781781



Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Расчет сечения кабеля питания, расчет выбора
автоматического выключателя

Формат А4

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51
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ь и
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а
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гл
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ов
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о

Исходные данные

Руст=5500 Вт;L линии=0,025 км;
Uл=380 В; Сопротивление проводов R=0,54 Ом;
cos ᵠ=0,8; Удельное сопротивление линии Ry=8,66

Ом км;
Расчетный ток, А.

Iр= Руст √3*Uл*cos ᵠ;
Iр= 55001,73*380*0,8
Iр= 10,46А.

Потери напряжения,dU.
dU( В)=Ry*I р*Lлинии*√3;
dU=8,66*10,46*0,025*1,73
dU=3,9 В;

dU()=dU( В)U л*100;
dU=3,9380*100
dU=1;

Ток короткого замыкания, А.
Iкз=U лR;
Iкз=3800 .54
Iкз=705 А.

По полученному расчетному току выбираем сечение жил питающего кабеля 2,5 мм2 по ПУЭ:
Глава 1.3.," Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям
короны".

Потери напряжения в пределах допустимого.
Так как в технических условиях на подключение к электрическим сетям Н-ЗТЭЦ сказано, что

"Линию электроснабжения выполнить кабелем не менее ВВГ 4*6 в исполнении нг-LS",
выбираем кабель питающей линии - ВВГнг-LS4 х6 мм2.

Для защиты кабельной линии выбираем автоматический выключатель ВА 47-29 С16,3 Р, с
током номинальным 16А указанным в технических условиях на подключение к электрическим
сетям Н-ЗТЭЦ. Выбранный АВ с характеристикой "С" и кратностью 5...10 при расчетном токе
"КЗ" сработает менее чем через1,5 сек.

Иващенко



Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Ситуационный план проходной №1 и
 прилегающей территории с расположением

дорожных знаков и дорожной разметки.
Формат А2

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП
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Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

7
5
0

0

Средство запирающее
специальное (противотаранное
устройство) ДАБР.425728.001-01

(проектируемое)

13000

8
5

0
0

Здание проходной №1

5
6

5
0

6
0
0

0

Ворота автоматические откатные

Ограждение

Рама
шлагбаума

791

Опора
шлагбаума

существующее

7
5

0

7
5

0

Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02

СтопСт
оп

3000

Стоп

10000

5
5

2
0

400

400

Стоп-линия
Стоп-линия

Стоп-линия

СТ
ОП

СТОП
6.16

СТОП
6.16

Stop
Контроль

3.17.3

6.1
6

15300

8500

50000

27000

5

1
1

0
0

0

3.24

100000

STOP

5
3.24

2
5

0
0

1000

Обочина

Стойка дорожного знака

Дорожный знак

Проезжая часть

Бортовой камень

Размещение дорожного знака в поперечном
профиле дороги

3.20

2.5

Предупредительное ограждение
"МАХАОН-С150", ДАБР.425729.098-02

1

1

1-1

7
5

0

1010

Калитка

2
0

0
0

977

1
2

8
3

2000

существующие

Иващенко
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Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Схема установки секции предупредительного
ограждения "МАХАОН-С150"

ДАБР.425729.098-02 с АКЛ-600С.
Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

22
00

54
0

90
0

-0,900

0,000
ур. з.

+2,200

+2,740

Секция ограждение "МАХАОН-С150"
ДАБР.425729.098-02

КЗР-125 САО-600V
ДАБР.425729.087

АКЛ-600С
ДАБР.425729.069

1

1

-0,900

0,000
ур. з.

+2,200

+2,740
1-1

АКЛ-600С
ДАБР.425729.069

КЗР-125 САО-600V
ДАБР.425729.087

Секция ограждение "МАХАОН-С150"
ДАБР.425729.098-02

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

350350

3130

Иващенко
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Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Схема установки калитки ДАБР.425711.121 в
предупредительном ограждения "МАХАОН-С150" с

АКЛ-600С
Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

Ø450

КЗР-125 САО-600V ДАБР.425729.087

АКЛ-600С ДАБР.425729.069

+2,200

+2,740

+2,000

-0,900

0,000
ур. з.

-1,200

54
0

22
00

12
00

95

Ø450

1092

1010

Секция ограждение "МАХАОН-С150"
ДАБР.425729.098-02

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

Извещатель охранный
"ИО 102-20 Б2М"

Электромагнитный замок
"AL-400FP-12В"

Считыватель -3 исп.00

Вид калитки со стороны территории Н-ЗТЭЦ

Доводчик "QM-D74"

Иващенко



Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Схема подключения узла доступа постового на
досмотровую площадку

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51
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"С2000-2" вер.2.01

D0-1

D1-1

7

LEDG1

LEDR1

BEEP1

GND1

ХТ2.1

К1

К1

11

12

6

5

1

2

3

4

+12В1

GND1

EXIT1

10

9

DOOR1

8

D0-2

D1-2

LEDG2

LEDR2

BEEP2

GND2

К2

К2

+12В2

GND2

EXIT2

DOOR2

D0

D1

LEDG

LEDR

BEEP

+U

GND

ХТ2.2

ХТ2.3

ХТ3.2

ХТ3.1

ХТ3.3

8,2 кОм

 Электромагнитный замок

Считыватель 2

Зона территории

Н-ЗТЭЦ

Зона

досмотровой

площадки

10

9

8

7

6

5

1

2

3

4

11

12

+12В

0В

8

9

6
А

В

0 В

ХТ1.1

GND

Z1

ХТ1.3

Z2

7

3

1

2

+U

ХТ1.2

5
GND

4
BUSY

1.BGB.01

 Электромагнитный замок
AL-400FP-12В

ИО 102-20 Б2М

D0

D1

LEDG

LEDR

BEEP

+U

GND

Считыватель 1

Кнопка "Вход"- РВ-26

Дверь
(Калитка)

Считыватель - 3 исп.00

ARK1
Кабина постового

№1

ASR1
Рип-12

1.YK.02

1.YK.01

1.SIB.02

1.SIB.01

1.YK.01

FUTPcat5ePVCPE

1.BGB.01

ЭМЗ
1.YK.02

FUTPcat5ePVCPE

КПСнг-FRLS1 х2х1
220ARK1 КПСВВнг(А)-LS

1х2х0,5

1.SIB.02

1.SIB.01

КПСВВнг(А)-LS
1х2х0,5

КПСВВнг(А)-LS
1х2х0,5

КПСВВнг(А)-LS
1х2х0,75

Иващенко



6948

2054 1128 1128 2054

2054 1128 1128 2054

2224 2500

1
7
1
3

120

0,000
ур. з.

Б

ЖЖ

450

В

Д

450

ЕЕ

1 Г

3
А

2

Ø350
-0,900

+1,800

+3,000
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Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Н.контр.
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Эстакада досмотровая

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

НаименованиеОбозначение

Сборочные единицы

Секция верхняя

Опора
РЗ.312.06.100

РЗ.312.06.140
ЛестницаРЗ.312.06.160

Прочие изделия

Квадратная заглушка

30-30ПЧС №33.4

Комплекты

Комплект материаловДАБР.305655.001

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76, допускается выполнить по ГОСТ 5264-80;
2. Сварные швы выполнить по линии стыковки составных частей, наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу,

параметр шероховатости механически обработанных поверхностей -R а 25мкм. Перед сваркой места стыковки составных частей зачистить
от лакокрасочного покрытия.

3. После монтажа на поверхности с поврежденным покрытием нанести лакокрасочное покрытие по технологии монтажной организации. Цвет - в
тон существующего покрытия.

Примечания

1
0

6
8

2

Иващенко
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Формат А3
Изм. Лист № документа Подпись Дата

Лист

Формат А3

2ПО-2018-Р-51

2
0
0

1000

1
8
0
0

1156

А (1:25)

Место
строповки

7
5

7

5

№1

№1

№4

Б (1:2)

В (1:2) Г (1:2)

№1№1

1
5№2

№33
0

И-И (1:1)

1
5

И

И

Ж-Ж (1:2)

№2

№3

№2

№2

Д (1:1)

4

Обозначение

С2-2030

Т1-5

Н1-5

С2

Таблица сварных швов

6364

240

300

30

8
6

1
5

8
0

9
5

0

1
0

3
0

1128 1128

1
1

1
0

2024

9
8

2

2024

120

Е-Е (1:15)
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Изм. Лист Nдок. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал
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Секция верхняя, сборочный чертеж

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"
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30

1
2

8
8

5
7

0

2500

140140

2000

220220

500

Б

Г
В

В

№4 №4

№6

Б

Г

1
1

5
6

1
0

0
0

2500

49

ДД

Обозначение

Т1-2

Т1-2

У2-2030

Т3-4

У5

Т3-5

Таблица сварных швов

Т3-4-50100

Т1-4-50100

Нестандартный шов

1. Установку заклепок вытяжных поз.11 вести согласно инструкции по монтажу завода изготовителя ДАБР.300166.001 ИМ;
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76;
3. По требованию заказчика допускается сварку перил (составная часть состоящая из дет. поз.5,6,7,8) к основанию - уголку поз.1

произвести на монтаже;
4. Сварной шов №9 выполнить сваркой полуавтоматической;
5. Настил поз.4 приварить к уголкам боковым поз.1, уголкам поперечным поз.2 и и уголкам поперечным дополнительным поз.3 в

местах соприкосновения;
6. После монтажа на поверхности с поврежденным покрытием нанести лакокрасочное покрытие по технологии монтажной

организации. Цвет - в тон существующего покрытия.

Примечания

7

5

1

6

№5

2

Иващенко
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3

1,2

А (4:1) 11

Ø4,9
20 отв.

Деформируемая
часть

7
5

75

Б-Б (1:2)

№1

№1

№8 №8

1
3

30

В-В (1:2)

А

4

3

№9

№9

Г-Г (1:1)

2443

57

37

37

458

1
3
0

8
0

№2

№1№7

864

№3

1215

1636

2042

2
5

Д-Д (1:2,5)
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Опора сборочный чертеж
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120

130

8
0

9
0

2
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1
3

2

1

АА

А-А (1:2)

Т1-3 25

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76, допускается выполнить по ГОСТ 5264-80;
2. После монтажа на поверхности с поврежденным покрытием нанести лакокрасочное покрытие по технологии монтажной

организации. Цвет - в тон существующего покрытия.

Примечания

Иващенко
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5
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№4
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Б (1:5)
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0

0

Б

№7
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0
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Г
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0
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1066
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3
0
0
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Лестница, сборочный чертеж

Формат А3

Суворов

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ГИП

Р

Воробьев

ПО-2018-Р-51

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76, допускается выполнить по ГОСТ 5264-80;
2. После монтажа на поверхности с поврежденным покрытием нанести лакокрасочное покрытие по технологии монтажной организации. Цвет - в тон

существующего покрытия.

Примечания

А

2

Иващенко
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1
1
5
6

1
0
6
8

80

1
0

ВВ

5
№5№5

6
№1

№1 Д

Д

В-В (1:4)

№2

№6

№4

№2

А (1:15)

Дет. поз.3,7,8, не показаны

30

3
0

4

3

Г-Г (1:2)

№4

№4

№2

Обозначение

Нестандартный шов

С2

Н1-2

Т1-2

У2-2040

Н1-4

Т1-4

Т3-5

Таблица сварных швов

7
5

75

Д-Д (1:2)

Дет. поз.11 не показана

№1

№1
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Комплект материалов для восстановления ЛКП
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Суворов
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Наименование

Документация

Обозначение

Этикетка.
Этикетка. Приложение

ДАБР.305655.001 ЭТ

ДАБР.305655.001 ЭТ1

Принадлежности

Ветошь х б
Шкурка шлифовальная 2Р 830х50

С224 А 40-Н МА ГОСТ 5009-82
Шкурка шлифовальная 2Р 830х50

С224 А 25-Н МА ГОСТ 5009-82
Щетка металлическая ручная

ТУ 17-12-17-90
Респиратор ШБ-1" Лепесток-5"

ГОСТ 12.4.028-76
Перчатки резиновые ГОСТ 2010-93

Очки защитные ГОСТ Р 12.4.013-97

Кисть художественная №5

Банка металлическая для

химических продуктов №21

ГОСТ 6128-81
Емкость пластиковая для смешивания

краски (с крышкой)0,385 л №107.11

2

Иващенко
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Наименование

Материалы

Обозначение

Грунт-эмаль Эмакоут 7320 С

Комплекты

Упаковка

1. На момент комплектования до окончания срока хранения материалов должно

Растворитель Эмлак №221

Примечания:

оставаться не менее трех месяцев.

2. Цвет согласно выбранному цвету эстакады досмотровой

3. Грунт эмаль поз.11 и растворитель поз.12 поставлять раздельно в таре поз.9

2



75
0

70
4

14
54

219

1000

15
00

Устройство фундамента

0,000
Ур.з.

+0,750

-1,500

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

50

5050

15
0

50 50

2 2

2-2

10
00

1000
50 50

50
50

С-2

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

С-1

Обозначение Наименование
Марка
поз. ед.кг

МассаКол. Примеч.

2Сетка 4С               900х900

4

ГОСТ 23279-85 10А400-100
10А400-100

Сетка 4С               900х1400ГОСТ 23279-85 10А400-100
10А400-100

С-1
С-2

50
50 9,98 19,96

15,52 62,0850
50

Отдельные элементы
0,5Проволока вязальная 1,6 L=20 мГОСТ 3282-74

Материалы
Бетон В15ГОСТ 26633-2012 1,553 м3

50

+0,700

75
0

70
4

14
54

219

1000

15
00

Внешний вид

Монолитный

0,000
ур.з.

+0,750

-1,500

2000
219

Труба стальная 219х3х2000
ГОСТ 10704-91

1-1

10
00

1000

1 1

2000

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

10
00

1000

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012

ж/б фундамент

Бетон В15
ГОСТ 26633-2012
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Устройство стационарного
противотаранного ограждения
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ПО-2018-Р-51

Ведомость материалов

Труба стальная 219х3х2000ГОСТ 10704-91 1 15,98

ДАБР.425729.083

Стандартные элементы
15,98

25-А-500С

25-А-500С
25-А-500С

Труба стальная 219х3х1454мм
ГОСТ 10704-91

Труба стальная 219х3х1454мм
ГОСТ 10704-91

Труба стальная 219х3х1454мм
ГОСТ 10704-91

Заглушка из стали листовой 225х225х3мм
ГОСТ 19903-2015

225225

Иващенко



Кабельный журнал.

Иркутск 2018

Формат А3

ПАО "Иркутскэнерго"
"Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610. Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО-2018-Р-51.КЖ

ООО "Пожарная охрана" Иркутскэнерго"
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Стадия Лист Листов

Р 1

Кабельный журнал

Изм.

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

Разработал

Н.контр.

Суворов

ГИП Воробьев
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я Трасса

Начало Конец

Участок трассы кабеля
в здании

Труба
двустенная

ПНД
Ø м. Ø м.

Кабель
по проекту проложен

Марка
Количество

кабелей, число и
сечение жил,
напряжение Дл

ин
а,

м.Метал-
лорукав в

ПВХ
м.

Лоток стальной

Размер тр
уб

ах
 м

.

в траншее

Открытым
способом

м.

Кабельный
канал, ПВХ

м.

Размер м.

Марка
Количество

кабелей, число и
сечение жил,
напряжение Дл

ин
а,

м.

по
 эс

та
ка

да
м,

Н1 ЩС Пульт управления
стационарный (ПУС) ВВГнг-LS 254х6

Барьер-КР-Б-71 5х1,5

Барьер-КР-Б-71

Привод стрелы барьера 19

Привод зацепа

30

КУПэВ 194х2х0,5

30

19

Н2

Н3

Н4

Н5

Пульт управления
стационарный (ПУС)

Пульт управления
стационарный (ПУС)

Барьер-КР-Б-71

Барьер-КР-Б-71

С1

С2

Пульт управления
стационарный (ПУС) Барьер-КР-Б-8

Барьер-КР-Б-8 Барьер-КР-М-310

У1 Пульт управления
выносной (ПУВ)

Пульт управления
стационарный (ПУС)

30

30

ВВГнг

ВВГнг

ВВГнг

ВВГнг

КУПэВ 2х2х0,5

КУПэВ 4х2х0,5

5х1,5

5х1,5

5х1,5

15 19

315 27

19

Н1.1 Рубильник №2 ЩС ВВГнг-LS 14х618 1

18 25

ПАО "Иркутскэнерго"," Филиал Н-З ТЭЦ"

Здание проходной №1. Инв.№ 102610.
Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ

ПО-2018-Р-51

50 19

50 30

50 30

Иващенко

29.ВТН.13 29.ВТН.13

29.ВТН.14

29.ВТН.56

1х2х0,5
КПСЭнг(А)-

FRLS
КПСЭнг(А)-

FRLS

4

5

2

29.ВТН.14

29.ВТН.56

29.ВТН.56

29.ВТН.62

29.ВТН.55

29.ВТН.57 29.ВТН.57

29.ВТН.58

29.ВТН.59

КПСЭнг(А)-
FRLS

КПСЭнг(А)-
FRLS

КПСЭнг(А)-
FRLS

4

2

6

29.ВТН.58

29.ВТН.59

29.ВТН.14

29.ВТН.57

29.ВТН.58

29.ВТН.60 КПСЭнг(А)-
FRLS529.ВТН.6029.ВТН.64

4

5

2

4

2

6

5

КПСЭнг(А)-
FRLS

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

29.ВТН.61 29.ВТН.61

29.ВТН.62

29.ВТН.63

КПСЭнг(А)-
FRLS

КПСЭнг(А)-
FRLS

4

429.ВТН.62

29.ВТН.63

29.ВТН.13

29.ВТН.61

29.ВТН.59

29.ВТН.64 КПСЭнг(А)-
FRLS29.ВТН.6429.ВТН.63

4

4

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

1х2х0,5

КПСЭнг(А)-
FRLS

4

4

4

4
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Формат А3
Изм. Лист № документа Подпись Дата

Лист

Формат А3

2ПО-2018-Р-51

4

6

1.1

1.2 Контроллер 10х0,5КСПВТурникет 2

10х0,5КСПВКонтроллер Турникет 1

4

6

2.1

2.2 Контроллер

3

2,4Турникет 2

5х1КВВГ
2

Контроллер Турникет 1

5х1КВВГ

1.YK.01

1.YK.02

ЭМЗ

1.BGB.01

220ARK1

1.SIB.02

1.SIB.01

ARK1( С2000-2)

ARK1( С2000-2)ASR1( РИП-12)

ARK1( С2000-2)

ARK1( С2000-2)

ARK1( С2000-2)

Извещатель охранный
102-20 Б2М (1.BGB.01)

Считыватель - 3 исп.00

(1.YK.01)
Считыватель - 3 исп.00

(1.YK.02)
 Электромагнитный замок

AL-400FP-12В (ЭМЗ)

КПСВВнг(А)-LS

FUTPcat5e
PVCPE

КПСВВнг(А)-LS

КПСнг-FRLS

1х2х0,5

1х2х0,5

4х2х0.52

1х2х0,75

1х2х1

4х2х0.52

1х2х0,5

FUTPcat5e
PVCPE

26

26

26

26

1125х25

25х25 6

5,5

5,5

5,5

5,5

2

2

2

2

50 12,5

Труба
двустенная

ПНД

Кабельный
канал, ПВХ

4,525х25

4,525х25

4,5

4,5

ARK1( С2000-2)

ARK1( С2000-2)

Кнопка "Вход"- РВ-26
(1.SIB.01)

Кнопка "Вход"- РВ-26
(1.SIB.02)

25х25

КПСВВнг(А)-LS

КПСВВнг(А)-LS

45х45 0,5

1,8

0,5

1,8

45х45

45х45

45х45

3

2,4
2

25х25



Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Иркутск 2018

Формат А3

ООО "Пожарная охрана" Иркутскэнерго"

ПАО "Иркутскэнерго"
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Литер Лист Листов

1

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод-изготовитель Единица

измерения Количество
Масса

единицы, кг Примечание

Формат А3

4Р
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

31 2 4 5 76 8 9

1. Материалы ограждения прохода и двух кабин постовых

2. Оборудование и материалы пожарной сигнализации

ООО "ПО"Иркутскэнерго"
2018

Шифр: ПО-2018-Р-51.С
Здание проходной №1. Инв.№ 102610. Модернизация ТСО Н-ЗТЭЦ.

Разработал

Н.контр.

Суворов

ГИП Воробьев

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 шт 10

Кабель огнестойкий экранированный для пожарной сигнализации с 4 парно скрученными
медными жилами сечением 0,5 миллиметров квадратных, в изоляции из кремнийорганической
резины, в экране из алюмолавсановой ленты с медным луженым проводником и оболочке из
негорючего ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма при пиролизе

КПСЭнг(А)-FRLS1 х2х0,5 м 44

ЗАО НВП "БОЛИД"

АО "Иркутсккабель"

Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок дымовых и тепловых пожарных
извещателей МК-2 шт 10ЗАО НВП "БОЛИД"

3. Оборудование и материалы системы видеонаблюдения и системы контроля доступа

Кабельный канал 25х25х2000мм, Элекор шт 8IEK

м 10Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией из
композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката ПаритетКСПВ 10х0,5

м 10Кабель контрольный с 5 медными жилами, сечением 1 миллиметров квадратных, в изоляции и
оболочке из поливинилхлоридного пластиката КВВГ 5х1

Угол 19х19 мм цвет белый, длина 3 метра, для фальшпотолка (система армстронг). шт 1

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),2700 х3610мм шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),2000 х3000мм

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),1890 х3000мм

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),1890 х3000мм

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),2000 х3000мм

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),1890 х3000мм

Алюминиевая перегородка без терморазрыва КП-45, Белый (RAL9016),1890 х3000мм

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

шт 1ООО Фабрика Окон и Дверей"

Электромагнитный замок

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в металлорукаве

Кнопка "Вход"

Считыватель -3 исп.00

Контроллер доступа

AL-400FP-12В

ИО 102-20 Б2М

РВ-26

C2000-2

шт 1

шт 1

шт 2

шт 2

шт 1

РИП-12 шт 1

шт 1

Резервированный источник питания

Аккумуляторная батарея 12В,17 А ч, DTM-1217

ЭКСКОН

КСС

Радий

ЗАО НВП "БОЛИД"

ЗАО НВП "БОЛИД"

Delta

КПСВВнг(А)-LS1 х2х0,5 м 35Кабель для групповой стационарной прокладки в системах сигнализации и системах контроля доступа.

Доводчик,-45....+40,180 х62х43мм QuantumQM-D74

Иващенко

шт 1
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4. Противотаранное устройство специальной конструкции

Противотаранное устройство шлагбаумного типа с шириной проезда 6 м, закрывание 5с ДАБР.425728.001-01 шт 1ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

Кондуктор для установки рамы ДАБР.304126.001 шт 1ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

Кондуктор для установки опоры ДАБР.304126.002 шт 1ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ВВГнг-LS4 х6 м 26

ВВГнг 5х1,5 м 109

КУПэВ 4х2х0,5 м 38

КУПэВ 2х2х0,5 30

Кабель силовой с 4 медными жилами сечением 6 мм², в изоляции и оболочке из
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным
дымовыделением
Кабель силовой медный с 5 медными токонесущими жилами сечением 1,5 мм², в изоляции и
оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката
Кабель управления, изоляция из полиэтилена, экранированный, оболочка из ПВХ пластиката,
4 пары жил, номинальное сечение жилы 0,5 мм², экран из медных проволок
Кабель управления, изоляция из полиэтилена, экранированный, оболочка из ПВХ пластиката,
2 пары жил, номинальное сечение жилы 0,5 мм², экран из медных проволок

м 91,5Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой 121950A

46Металлорукав Р3 в ПВХ изоляции МРПИ -15 ООО "ТК "Промрукав"

26Металлорукав Р3 в ПВХ изоляции МРПИ -18 ООО "ТК "Промрукав"

м

м

Бетон В30, марки М400, ГОСТ 25533-2012 м3

Бетон В7,5, марки М100, ГОСТ 25533-2012 м3

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 40х5х16000мм, ГОСТ 103-2006 м 16

Мастика битумно-резиновая АЛЬФАМАСТ (Евроведро 20 кг) шт 4

4.3. Фундамент для противотаранного устройства.

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91219 х4х7310мм шт 2

Прокат листовой горячекатаный 800х400х16мм, ГОСТ 19903-74 шт 2

Арматурный пояс для фундамента ПТУ ДАБР.301241.001 шт 1ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

4.1. Комплектация противотаранного устройства шлагбаумного типа

4.2. Кабельная продукция и материалы для прокладки кабелей

10,3

1,8

м

"DKC"

Б-ПН-НО-0,7х361х580 ГОСТ 19904-90
ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80

ОЦЛист стальной оцинкованный м3 0,2

1Бокс КМПн 29-1IP31 "ИЕК" шт

Выключатель автоматический ВА 47-29 С163 Р 1"ИЕК" шт

Труба стальная водогазопроводная 65х3,2, ГОСТ 3262-75 2м

СМО 21-22Скоба однолапковая (СМО) 38штООО "ТК "Промрукав"

КПСнг-FRLS1 х2х1

КПСВВнг(А)-LS1 х2х0,75

м 1

м 26Кабель для групповой стационарной прокладки в системах сигнализации и системах контроля
доступа.

Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации с 2 парно скрученными медными жилами сечением 1 миллиметр
квадратный, в изоляции из кремнийорганической резины и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности

FUTPcat5ePVCPE4 х2х0,52 м 52Кабель парной скрутки, для внешней прокладки.

DS1990 А-F5( черный) шт 10Ключ электронный TouchMemory с держателем
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5. Устройство стационарного противотаранного ограждения

Труба стальная ГОСТ 10704-91219 х3 м 115

шт 70

шт 140

шт 10

Бетон В15, марки М200 м³ 54,355

Сетка 4С                      900х90010А400-100
10А400-100

Сетка 4С                      900х140010А400-100
10А400-100

50
50

50
50

Проволока вязальная 1,6L=20 м

Мастика битумно-резиновая АЛЬФАМАСТ (Евроведро 20 кг) шт 55

Сварочные электроды эсаб МР-3 уп 20

Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 гладкая Dali,10 литров шт 20

м

4.4. Свайный фундамент для противотаранного устройства.

Пространственный каркас для одной сваи Св-1 в составе: шт 1

шт 3

Свая Св-1 шт 17

1

2

36-А-500С,L=2500, ГОСТ 52544-06

16-А-500С,L=230, ГОСТ 52544-06

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91325 х6х2100мм3

шт 51

шт 1

Бетон В30, марки М400, ГОСТ 25533-2012 м3 0,174

17 шт

51 шт

867 шт

17 шт

2,96 м3

шт 24Болт М10-6g х 25.58.019, ГОСТ 7798-70

Гайка М10-6H.5.019, ГОСТ 5915-70 шт 24

шт 24

Шайба 1065 Г 019, ГОСТ 6402-70

Шайба С.10.01.019, ГОСТ 11371-78

шт 24

4.5. Опалубка фундамента противотаранного устройства.

Доска обрезная 180х40х6000мм м3 8

м 240Проволока стальная низкоуглеродистая,6 мм. ГОСТ 3282-74.

5.1. Опалубка фундамента стационарного противотаранного ограждения

Фанера ламинированная для опалубки,1220 х2440мм шт 72

шт 36Брусок 50х50х3000мм

25-А-500С,L=1400, ГОСТ 52544-06 шт 105

Асфальт м3 т 0,97122,348

Асфальт м3 т 3,368,123
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6. Предупредительное ограждение
Секция ограждения "МАХАОН-С150", в комплекте: опора, заглушка, скобы, метиз, сетчатое
полотно, скобы для скрепления сетчатого полотна между собой.RAL6029. ДАБР.425729.098-02 компл 34

Бетон В15, марки М200 м³ 3,014

7. Эстакада досмотровая
Эстакада досмотровая  - комплект -1 шт,( Секция верхняя-1шт, Опора-6шт, Лестница-2шт,
Квадратная заглушка 30-30ПЧС №33.4 - 4шт). компл 1

компл 5Комплект материалов  -5 шт.

Кронштейн для крепления АКЛ, КЗР-125 САО-600V. RAL6029. компл 34 ДАБР.425729.087

Колючая проволока АКЛ-600С,L=10 м. RAL6029. ДАБР.425729.069 рул 11

Калитка "МАХАОН-С150". RAL6029. ДАБР.425711.121 компл 1

ДАБР.305655.001

Бетон В15, марки М200 м³ 0,522

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

РЗ.312.06.000-02

8. Дорожная разметка и дорожные знаки
Дорожный знак 3.24," Ограничение максимальной скорости", запрещается движение со
скоростью (5км ч).
Дорожный знак 3.24," Обгон запрещен", запрещается обгон всех транспортных средств, кроме
тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без
бокового прицепа.
Дорожный знак 3.17.3," Контроль", запрещается проезд без остановки через контрольные
пункты.
Дорожный знак 2.5," Движение без остановки запрещено", запрещается движение без
остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части.
Дорожный знак 6.16," Стоп-линия", место остановки транспортных средств при запрещающем
сигнале.

шт 1

шт 3

шт 1

шт 1

шт 1

Стойка металлическая для установки дорожных знаков,d57 мм,L=4008 мм шт м 520,4

Пластик холодный для нанесения дорожной разметки кг 45
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