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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

1.1  Основание для разработки проектной документации. 

 

Проектная документация «Вагоноопрокидыватель. 140024. 

Техническое перевооружение бункеров ВО №1 с устройством магнитно-

импульсной установки очистки стенок» разработана специалистами ПКО 

АО «Иркутскэнергоремонт» на основании: 

− договора № 1-2018-ОКС-Т10 от 19.03.2018г.; 

− свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0026.4-2015-3811072717-П-46 от 05.11.2015г., 

выданного члену СРО АО «Иркутскэнергоремонт» (Приложение 2); 

  

1.2  Исходные данные. 

 

Исходными данными для разработки проектной документации 

являются: 

− задание на разработку проектной и рабочей документации 

«Вагоноопрокидыватель. 140024. Техническое перевооружение бункеров 

ВО №1 с устройством магнитно-импульсной установки очистки», 

утверждённое заместителем главного инженера по теплотехнической 

части ПАО «Иркутскэнерго» Р.В Губановым (Приложение 1); 

 

1.3  Сведения о функциональном назначении объекта.  

 

Существующее разгрузочное устройство №1 предназначено для выгрузки 

поступающего на ТЭЦ-10 угля в железнодорожных полувагонах. 

Разгрузка железнодорожных полувагонов производится с помощью 

вагоноопрокидывателя ВРС 93-110, непосредственно, предназначенного 

для разгрузки угля из железнодорожных полувагонов, путем 

опрокидывания полувагона во вращающемся роторе. 
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1.4  Данные о проектной мощности объекта. 

 

Проектом по техническому перевооружению бункеров ВО №1 

предусмотрено оснащение бункеров ВО №1 магнитно-импульсной 

установкой очистки стенок ИМ4-1,8-12. Установка ИМ4-1,8-12 

поставляется комплектно, включая силовой блок, индукторы, пульт 

управления и кабельную продукцию. 

 Управление установкой осуществляется в автоматическом и ручном 

режимах с пульта управления расположенного в помещении пульта 

управления вагоноопрокидывателя и в ручном режиме с пультов местного 

управления расположенных на отметке 0,000 здания вагоноопрокидывателя. 

Все кабели прокладываются по существующим кабельным 

конструкциям, а также в гофрированных трубах из ПВХ.  : 

Основным потребителем электроэнергии является силовой блок 

магнитно-импульсной установки ИМ4-1,8-12. 

 Параметры сети электроснабжения: 

 - Род тока - ~380В 50Гц. 

 - Источники электроэнергии: 

 - Сборка 1203А;  

 - Установленная мощность силового блока - 4 кВА. 

-Система заземления-ТТ. 

 Для защиты обслуживающего персонала от поражения электротоком 

необходимо все открытые проводящие части устанавливаемого 

электрооборудования заземлить в соответствии с действующим ПУЭ. 

Заземляющий проводник в данном проекте подключется к существующей 

полосе контура заземления в помещениях где устанавливается 

электрооборудование. 

Кабели не входящие в комплект поставки магнитно-импульсной 

установки ИМ4-1,8-12 приняты с оболочкой, не распространяющей 

горение (нг) и пониженным дымовыделеним (LS). 

 

1.5 Сведения о категории земель, на которых будет располагаться 

объект. 

 

Проектируемая магнитно-импульсная установка очистки стенок ИМ4-

1,8-12 устанавливается на существующие приемные бункеры 

действующего вагоноопрокидывателя  ВО-1  расположенноого на 

территории ТЭЦ-10 промышленной зоны города Ангарск. 
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1.6 Технико-экономические показатели проектируемого объекта. 

 

Общая сметная стоимость модернизации ВО-1 в базовых ценах  2001г. 

составляет: 

       626,08 тыс. руб. 

                   в т.ч. СМР:           83,17 тыс. руб. 

 

Распределение затрат по структуре следующее: 

 

   Строительных работ:            41,57 тыс.руб. 

       Монтажных работ:            41,6 тыс.руб. 

              Оборудования:           526,1 тыс.руб. 

              Прочих затрат:           16,81 тыс.руб.  

 

Сметная стоимость в базовых ценах 01.01.2001 с учетом НДС 

составила  760,94 тыс. руб.   

 

 

 

1.7 Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчётов. 

 

Текстовые документы проектной документации выполнены в 

программе Microsoft Word-2010 и Microsoft Excel-2010. Графическая часть 

документации в програмном комплексе autoCAD-2013. 

Все сметные расчёты выполнены в программе «ГРАНД-Смета». 

 
 

1.8 Проектная документация разработана в соответствии с заданием 

на проектирование и техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Начальник ПКО       И.Г. Ващенко 
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