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1 Характеристика трассы линейного объекта 

В настоящем разделе рассмотрены решения по строительству заходов ВЛ 220, 110 кВ 

на ПС 220 кВ Речушка на 1 этапе строительства. 
Заходы ВЛ 220 кВ на проектируемую ПС 220 кВ Речушка выполняются от 

существующего участка ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4  с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-

250) от оп.187 в районе  опор №200-№201 с  образованием следующих ВЛ  220 кВ: 

-  ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка;  

-  ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка. 

Заходы ВЛ 110 кВ на проектируемую ПС 220 кВ Речушка выполняются от ВЛ 110 кВ 

Кежма – Видим в районе опор №200-№201 с образованием следующих ВЛ 110 кВ: 

-  ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская; 

-  ВЛ 110 кВ Речушка – Видим. 

В административном отношении трассы проектируемых одноцепных заходов ВЛ 220,      

110 кВ на ПС 220 кВ Речушка располагаются на территории Нижнеилимского района 

Иркутской области, в 0,8 км на юго-восток от поселка Речушка. 

Нижнеилимский район граничит с Братским, Усть-Кутским, Усть-Илимским и Усть-

Удинским районами.  

Административный центр – г.Железногорск -Илимский. 

Топографическая карта-схема трасс проектируемых заходов ВЛ 220, 110 кВ на ПС 

Речушка приведена в составе графической части данного тома на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ 

л.2. 

План трасс проектируемых заходов ВЛ 220, 110 кВ на 1 этапе строительства приведен 

в составе графической части данного тома на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.4. 

Характеристика трасс принята согласно отчету по инженерным изысканиям для 

строительства проектируемых линий электропередачи. 

 

ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка 

ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка протяженностью 1035,6 м образуется путем: 

- строительства нового участка от вновь устанавливаемой опоры №7 до опоры №6 

протяженностью 96,4 метров; 

- строительства нового участка от вновь устанавливаемой опоры №5а до опоры №1 

протяженностью 745,5 метров; 

- поочередной перевески проводов существующей ВЛ 220 кВ Братская ГЭС –  

НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) с опоры №200а на вновь 

устанавливаемую опору №7 протяженностью 193,7 метров. 

            На период строительства ПС 220 кВ Речушка выполнить: 

           -  строительство временной перемычки от опоры №6 до опоры №200а для сохранения 

действующего транзита ВЛ 220 кВ от ОРУ 220 кВ Братской ГЭС до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ 

Коршуниха   протяженностью 45,8 м; 

-  временное подключение участка построенного захода от опоры №1 до опоры №5а 

на напряжение 110 кВ с помощью вертикальных спусков с проводов ВЛ 220 кВ в пролете 

опор №5-№5а на провода пересекаемой ВЛ 110 кВ Речушка – Видим (в пролете  опор №6-

№7). 

Продольный профиль проектируемого захода ВЛ 220 кВ с инженерно-геологическим 

разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, 
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проектируемых сооружений, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, попадающих в 

зону строительства проектируемой ВЛ, приведен в графической части данного тома  на 

чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ  л.5. 

Начальным пунктом проектируемого участка трассы ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – 

Речушка является вновь устанавливаемая опора №7, конечным – концевая опора №1 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ на пути своего следования пересекает кабель связи 

ПАО «ВымпелКом», проектируемую ВЛ 110 кВ Речушка – Видим, лесные дороги. 

План трассы ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка по 1 этапу строительства приведен в 

графической части данного тома  на чертеже 2424-ВЛ-ППО1 л.4. 

Строительство захода ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка на 1 этапе включает в себя: 

–  выполнение строительства проектируемого захода на участке от опоры №1 до 

опоры №5а,  установка опор №6, №7; 

–  разрезание проводов цепи 220 кВ в пролете опор №200-№200а и перевеска с опоры 

№200а на проектную опору №7. На участке проектируемого захода в пролете опор №7-№6 

монтаж нового провода и троса; 

–  монтаж временной перемычки новым проводом от опоры №200а до проектной 

опоры №6 для сохранения транзита по цепи 220 кВ; 

–  подключение временно построенного захода от опоры №1 до опоры №5а на период 

строительства ПС 220 кВ Речушка на напряжение 110 кВ с помощью вертикальных спусков 

с проводов ВЛ 220 кВ в пролете опор №5-№5а на провода пересекаемой ВЛ 110 кВ Речушка 

– Видим ( в пролете №6-№7). 

Рельеф местности с указанием абсолютных отметок, углов поворота, пересекаемых и 

сопутствующих коммуникаций приведен в графической части данного тома  на чертеже 

2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.5 и характеризуется следующими условиями (таблица 1).  

 

Таблица 1 Заход ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка 

Характеристика трассы Значение 

Рельеф местности, м:  

- равнинная местность; 1035,6 

Протяженность трассы,  в том числе, м: 1035,6 

- участки с лесными насаждениями; 718,5 

- вырубка; 317,1 

Высота  растительного покрова (леса), м от 12,0 до 30,0 

Коэффициент отклонения от воздушной прямой 1,11 

Абсолютные отметки, м  от 505,55 до 523,22 

Количество углов поворота трассы, шт 5 

Углы поворота трассы, градус от 0º до 90º 

Размещение памятников археологического наследия отсутствуют 

 

ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка 

ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка образуется путем строительства нового участка от 

существующей опоры №200а (отпайки на подстанцию НПС-4) до опоры №1 

протяженностью 766,1 м.  

Начальным пунктом проектируемого участка трассы ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка 

является опора  №200а, конечным – опора №1. 



6      

 
 
ЗАО «ЭСП»  2424-ВЛ-ППО1.ТЧ 

 

      
 

 Раздел 2 Проект полосы отвода. Текстовая часть  

4   

 

  На период строительства ПС 220 кВ Речушка на опоре №200а  выполнить временное 

подключение построенного участка на напряжение 110 кВ с присоединением к проводам 

действующего транзита ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Гидростроитель до ОРУ 110 кВ 

ПС 220 кВ Коршуниха.   

Продольный профиль проектируемого захода ВЛ 220 кВ с инженерно-геологическим 

разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, 

проектируемых сооружений, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, попадающих в 

зону строительства проектируемой ВЛ, приведен в графической части данного тома  на 

чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ  л.6. 

Начальным пунктом проектируемого участка трассы ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка 

является опора  №200а, конечным – концевая опора №1. 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ на пути своего следования пересекает кабель связи 

ПАО «ВымпелКом», проектируемую ВЛ 110 кВ Речушка – Видим, лесные дороги. 

План трассы ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка по 1 этапу строительства приведен в 

графической части данного тома  на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.4. 

Строительство захода ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка на 1 этапе включает в себя: 

–  выполнение полного строительства проектируемого захода от опоры №1 до опоры 

№200а с подключением с помощью временной перемычки к проводам транзитной цепи  

110 кВ на период строительства ПС 220 кВ Речушка. 

Рельеф местности с указанием абсолютных отметок, углов поворота, пересекаемых и 

сопутствующих коммуникаций приведен в составе графической части данного тома на 

чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.6 и характеризуется следующими условиями (таблица 2).  

 

Таблица 2 Заход ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка 

Характеристика трассы Значение 

Рельеф местности, м:  

- равнинная местность; 766,1 

Протяженность трассы,  в том числе, м: 766,1 

- участки с лесными насаждениями; 686,8 

- вырубка; 79,3 

Высота  растительного покрова (леса), м от 12,0 до 30,0 

Коэффициент отклонения от воздушной прямой 1,0 

Абсолютные отметки, м  от 504,38 до 521,13 

Количество углов поворота трассы, шт 3 

Углы поворота трассы, градус от 0º до 4º 

Размещение памятников археологического наследия отсутствуют 
 

ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская 

ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская протяженностью 1015,2 м образуется путем: 

- строительства нового участка от вновь устанавливаемой опоры №6 до опоры №1 

протяженностью 841,0 метров; 

- поочередной перевеске проводов существующей ВЛ 110 кВ Кежма – Видим с опоры 

№200а на вновь устанавливаемую опору №6 протяженностью 174,2 м. 

             На период строительства ПС 220 кВ Речушка выполняется строительство временной 

перемычки от опоры №6 до опоры №200а для сохранения действующего транзита ВЛ 110 кВ 
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от ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Гидростроитель до ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха  

протяженностью 158,3 м. 

Начальным пунктом проектируемого участка трассы ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская 

является опора №1, конечным – существующая опора №200. 

Трасса проектируемой ВЛ 110 кВ на пути своего следования пересекает кабель связи 

ПАО «ВымпелКом», лесные дороги. 

План трассы ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская по 1 этапу строительства приведен в 

графической части данного тома  на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.4. 

Строительство захода ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская на 1 этапе включает в себя: 

–  выполнение строительства проектируемого захода на участке от опоры №1 до 

опоры №6; 

–  разрезание проводов действующей цепи 110 кВ в пролете опор №200-№200а и 

подключение проводов с опоры №200 на проектную опору №6; 

–  монтаж временной перемычки новым проводом от опоры №200а до проектной 

опоры №6 для сохранения транзита по цепи 110 кВ. Крепление провода к опоре №6 со 

стороны опоры №200а выполняется с помощью одноцепных натяжных гирлянд изоляторов 

за отверстия на конце траверс для подвески поддерживающих гирлянд изоляторов; 

–  подключение проектируемого захода на опоре №6 со шлейфов транзитной цепи с 

помощью ответвительных зажимов. 

Рельеф местности с указанием абсолютных отметок, углов поворота, пересекаемых и 

сопутствующих коммуникаций приведен в составе графической части данного тома на 

чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.7 и характеризуется следующими условиями (таблица 3).  

 

Таблица 3 Заход ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская 

Характеристика трассы Значение 

Рельеф местности, м:  

- равнинная местность; 1015,2 

Протяженность трассы,  в том числе, м: 1015,2 

- участки с лесными насаждениями; 703,2 

- вырубка 312,0 

Высота  растительного покрова (леса), м от 12,0 до 30,0 

Коэффициент отклонения от воздушной прямой 1,01 

Абсолютные отметки, м  от 509,04 до 525,37 

Количество углов поворота трассы, шт 4 

Углы поворота трассы, градус от 4º до 61º 

Размещение памятников археологического наследия отсутствуют 

 

ВЛ 110 кВ Речушка – Видим 

 

ВЛ 110 кВ Речушка – Видим образуется путем  строительства нового участка от 

существующей опоры №201а до опоры №1 протяженностью 1097,4 метра. 

Начальным пунктом проектируемого участка трассы ВЛ 110 кВ Речушка – Видим 

является опора №1, конечным – опора №201а. 

Трасса проектируемой ВЛ 110 кВ на пути своего следования пересекает кабель связи 

ПАО «ВымпелКом», проектируемые ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка и ВЛ 220 кВ НПС-
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4 – Речушка, лесные дороги. 

После строительства заходов демонтируется провода на участке ВЛ между опорами 

№200а и №201а. 

План трассы ВЛ 110 кВ Речушка – Видим по 1 этапу строительства приведен в 

графической части данного тома  на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.4. 

Строительство захода ВЛ 110 кВ Речушка – Видим на 1 этапе включает в себя: 

–  выполнение полного строительства проектируемого захода от опоры №1 до опоры 

№201а с подключением отпайкой со шлейфов проводов транзитной цепи 110 кВ на опоре 

№201а с помощью ответвительных зажимов на период строительства ПС 220 кВ Речушка. 

Рельеф местности с указанием абсолютных отметок, углов поворота, пересекаемых и 

сопутствующих коммуникаций приведен в составе графической части данного тома на 

чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.8 и характеризуется следующими условиями (таблица 4).  

 

Таблица 4 Заход ВЛ 110 кВ Речушка – Видим 

Характеристика трассы Значение 

Рельеф местности, м:  

- равнинная местность; 1097,4 

Протяженность трассы,  в том числе, м: 1097,4 

- участки с лесными насаждениями; 889,4 

- вырубка; 208,0 

Высота  растительного покрова (леса), м от 12,0 до 30,0 

Коэффициент отклонения от воздушной прямой 1,21 

Абсолютные отметки, м  от 506,73 до 524,17 

Количество углов поворота трассы, шт 5 

Углы поворота трассы, градус от 1º до 70º 

Размещение памятников археологического наследия отсутствуют 

 

Климат района резко континентальный, с холодной и продолжительной зимой и 

коротким относительно теплым летом. 

Район прохождения трасс ВЛ по климатическому районированию территорий для 

строительства относится к суровой климатической зоне. 

Климатические условия характеризуются следующими параметрами (таблица 5). 
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Таблица 5 

Климатический параметр, размерность Величина 

Нормативная толщина стенки гололеда, мм 20 

Максимальное нормативное ветровое давление, Па 650 

Нормативное ветровое давление при гололеде, Па 160 

Район по пляске проводов умеренный 

Расчетная температура воздуха, ºС:  

- максимальная плюс 34,5 

- минимальная минус 46,2 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 43 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 минус 41 

- среднегодовая; минус 1,5 

- при гололеде; минус 5 

- при максимальном ветре; минус 5 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 минус 40 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 39 

Степень загрязненности атмосферы (СЗА) по влиянию на изоляцию I 

 

Геологическое строение грунтов по трассам представлено суглинками, щебенистыми 

и полускальными грунтами. 

Характеристика инженерно-геологических условий трасс, неблагоприятных для 

строительства, приведена в таблице 6, детальная характеристика - на продольных профилях в 

составе графической части данного тома на чертежах  2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.л.5-8. 

 

Таблица 6 
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Л
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м
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1
0
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м
 

В
Л

 1
1
0
 к

В
 

Р
еч

у
ш

к
а 

–
 

В
и

д
и

м
, 
 

м
 

По относительной деформации 

пучения: 

    

- непучинистые грунты; 1035,6 766,1 867,4 1097,4 

- слабопучинистые грунты; - - - - 

- сильнопучинистые грунты; - - - - 

Уровень грунтовых вод в интервале 

глубин: 

    

- 0,0-3,0 м (обводненные грунты)  - - - - 

- 0,0-1,5 м  (полуобводненные грунты) - - - - 

Участки со скальными и 

полускальными   грунтами 
 

  
 

Участки крупнообломочными грунтами 1035,6 766,1 867,4 1097,4 

Участки с развитием болот - --  - 

Участки с развитием заболоченности - - - - 
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Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: 

- для суглинков – 2,66 м; 

- для щебенистых – 3,18 м; 

- для полускальных – 3,18 м. 

Категории опасности природных процессов приняты согласно отчету по инженерным 

изысканиям и представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Перечень опасных  природных 

процессов 
Категории опасности процессов 

Землетрясение опасная 

Пучение умеренно опасная 

 

По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-

геологических и гидрогеологических характеристик условия трасс благоприятные для 

строительства и относятся к II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. 

Район прохождения трасс ВЛ отнесен к равнинным лесам таежной зоны, со 

светлохвойными лесами и небольшим распространением сосны, по вырубкам заняты 

мелколиственными лесами – березовыми, реже осиновыми. 

Преобладают светлохвойные леса с наибольшим преобладанием сосны. Подлесок в 

лесах этой подзоны представлен зарослями даурского рододендрона, шиповником, 

брусникой, ольхой.  

Растительность в коридоре прохождения ВЛ представлена березой, осиной, сосной и 

лиственницей высотой  от 12 до 30  м.  

Естественные преграды по трассе ВЛ  отсутствуют.  

Трассы проектируемых ВЛ 110, 220 кВ пересекают лесные дороги, подземный кабель 

связи. 

Пересекаемые инженерные сооружения по трассам ВЛ приведены на плане трассы и 

на продольных профилях в графической части данного тома на чертежах 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ 

л.л. 3,5-8, а их характеристика представлена в таблицах  8,9. 

 

Таблица 8 Заходы ВЛ 220 кВ  

Наименование 

Краткая 

харак- 

теристика 

Пикет (км) ВЛ 220 кВ 

Братская ГЭС – Речушка 

Пикет (км) 

ВЛ 220 кВ 

НПС-4-

Речушка 

Владелец   

адрес 

Проектируемая  

ВЛ 110 кВ  

 

 

 

 

ВЛ 110 кВ 

Речушка-

Видим 

 

 

 

 

06+94,4 

 

 

 

 

06+84,0 

 

 

 

 

Филиал ОАО 

«ИЭСК»  

Северные 

электрические 

сети  

SES@ses.irkut

skenergo.ru 

 

mailto:SES@ses.irkutskenergo.ru
mailto:SES@ses.irkutskenergo.ru
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Наименование 

Краткая 

харак- 

теристика 

Пикет (км) ВЛ 220 кВ 

Братская ГЭС – Речушка 

Пикет (км) 

ВЛ 220 кВ 

НПС-4-

Речушка 

Владелец   

адрес 

Кабель связи 

 

 

 

 

 

 

подземный   

 

 

 

 

 

 

07+27,0 

 

 

 

 

 

 

07+17 

 

 

 

 

 

 

ПАО 

«Вымпелком»  

E-mail: 

Delo@nsk.beel

ine.ru 

Тел. 

8(3832)589090 

Лесные дороги - 

 

 

00+71,5 

04+37,3 

07+89,3 

00+37,0 

04+69,0 

- 

Не стоят на 

балансе 

 

 

Таблица 9 Заходы ВЛ 110 кВ  

Наименование 

Краткая 

харак- 

теристика 

 

Пикет (км) ВЛ 110 кВ 

Речушка-Кежемская 

Пикет (км)  

ВЛ 110 кВ  

Речушка-

Видим 

Владелец   

адрес 

Проектируемая  

ВЛ 220 кВ Братская 

ГЭС – Речушка  

- 

 

 

- 

 

 

 

 

07+90,6 

 

 

 

 

Филиал ОАО 

«ИЭСК»  

Северные 

электрические 

сети  

SES@ses.irkuts

kenergo.ru 

 

 

Проектируемая  

ВЛ 220 кВ 

 НПС-4 – Речушка 

 

- -         08+33,1 

Кабель связи 

 

 

 

 

 

 

подземный   

 

 

 

 

 

 

08+09,4 

 

 

 

 

 

 

09+96,5 

 

 

 

 

 

 

ПАО 

«Вымпел-

ком»   

E-mail: 

Delo@nsk.beel

ine.ru 

Тел. 

8(3832)589090 

Лесные дороги 

 

- 

 

 

01+79,8 

04+43,3 

09+03,7 

01+67,2 

04+64,9 

- 

Не стоят на 

балансе 

 

 

Пересечения существующего кабеля связи ПАО «Вымпелком» с проектируемыми 

заходами выполнены в соответствии с продленными Техническими условиями №1056/38 от 

13.12.2022 (Приложение А) и согласованы письмом  №745/38 от 27.09.2022 ООО «Эверест» 

(Приложение Б). 

mailto:Delo@nsk.beeline.ru
mailto:Delo@nsk.beeline.ru
mailto:SES@ses.irkutskenergo.ru
mailto:Delo@nsk.beeline.ru
mailto:SES@ses.irkutskenergo.ru
mailto:Delo@nsk.beeline.ru
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Здания и сооружения, подлежащие сносу при размещении проектируемого объекта, 

отсутствуют. 

2 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта 

На период строительства и эксплуатации ВЛ 220, 110 кВ предусматривается отвод 

земельных участков.  

План трассы проектируемых заходов ВЛ 220, 110 кВ с границами земельных участков 

приведен в графической части данного тома на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.3. 

Воздушные линии электропередачи размещаются на отдельных земельных участках, 

предназначенных для установки опор.  

Размеры земельных участков для размещения опор проектируемых линий 

электропередачи, отводимых в постоянное пользование на период эксплуатации, определены 

как сумма отдельных земельных участков, занимаемых каждой опорой ВЛ согласно пункту 

п.4 [1] и определяются как площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции 

опоры на поверхность земли.  

При прохождении по землям лесного фонда свободных от лесных насаждений для 

устройства фундаментов, сборки и установки опор и раскатки провода на период 

производства строительно-монтажных работ во временное краткосрочное пользование 

предоставляются земельные участки шириной 17,0 м в соответствии с п.8 [1]. 

При прохождении ВЛ по землям лесного фонда покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью прорубается просека, ширина которой определена на основании п.8а [4], 

согласно которому ширина просеки для линий электропередачи принята равной ширине 

охранной зоны. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 [2] по всей длине трасс ВЛ предусматривается 

охранная зона совместная под трассы ВЛ 110 кВ и совместная под трассы 220 кВ, ширина 

которых определяется согласно пункту «а» Приложения [3] с особыми условиями 

использования существующих земельных участков, обеспечивающие безопасное 

функционирование и эксплуатацию объектов, составляет соответственно 80,0 м (ВЛ 110 кВ) 

и 106 м (ВЛ 220 кВ ). 

Ведомость вырубки просеки проектируемых ВЛ представлена в таблице 11 и в 

графической части данного тома на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.9. При этом отсчет 

залесенных участков идет по трассе проектируемой ВЛ 110 кВ Речушка-Кежемская.  

Границы охранной зоны на основании п.6 [3] подлежат государственному 

кадастровому учету, координаты охранной зоны приведены на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ 

л.3. 

В пределах охранной зоны не допускается: 

- складирование лесо- и пиломатериалов, горючих материалов;  

- сжигание древесных отходов и материалов;  

- ведение работ сторонними организациями без согласования с владельцем линии 

электропередачи;  

- проведение мероприятий, связанных с большим скоплением людей. 

Земельные участки, необходимые для размещения  проектируемых  ВЛ 220, 110 кВ, 

расположены на территориях: 

- земель промышленности неразграниченной собственности в кадастровом квартале  

38:12:141202 – РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, Речушинское сельское 
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поселение; 

- земель лесного фонда неразграниченной собственности с кадастровым номером  

38:12:000000:97- РФ Иркутская область, Нижнеилимский район, Падунское лесничество 

(ранее - ФГУ "Кежемский лесхоз"), Боровское участковое лесничество, Мамырская дача 

(ранее - Мамырское лесничество); 

- земель лесного фонда с кадастровым номером 38:12:141202:585 – РФ, Иркутская 

область, муниципальное образование "Нижнеилимский район", Падунское         лесничество, 

Боровское участковое лесничество, Мамырская дача; 

-  земель лесного фонда земельный участок с кадастровым номером 

38:00:000000:443 - РФ, Иркутская область, МО город Братск, Братский район Усть-

Илимский район Нижнеилимский район Балаганский район Усть-Удинский район 

Падунское лесничество.  

Данные по занимаемым земельным участкам приведены в таблице 10 и  представлены 

на чертеже 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.3. Расчет размеров земельных участков, предоставленных 

для размещения  проектируемых заходов выполнен до границ  земельного участка               

ПС 220 кВ Речушка на основании 2424-ПМТ-ОЧП «Проект межевания территорий»,  

утвержденный постановлением №27 от 21.04.2022г. Администрацией Речушинского 

сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области РФ. 

 

Таблица 10 
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о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
и

 

П
р

ав
о

 с
о

б
ст

в
ен

н
о

ст
и

 н
е 

р
аз

гр
ан

и
ч

ен
о

 

:З
У

1
 

–
 

–
 

0
, 

0
7

0
8
 

 Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 2

2
0

 к
В

 –
  

1
0

6
 

 
–

 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 1

1
0

 к
В

 –
  
8
0
 

0
,0

1
2
 

0
 -

 2
5
 

0
,0

1
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Место-

положение 

участка по 

трассе 

Занимаемые земли 

К
ат

ег
о

р
и

я
 з

ем
ел

ь
 

(с
т.

4
 [

8
])

 

П
р

ав
о

 

о
б

л
ад

ат
ел

ь
 

У
сл

о
в
н

ы
й

 н
о

м
ер

 о
б

р
аз

у
ем

о
го

 

зе
м

ел
ь
н

о
го

 у
ч

ас
тк

а Отвод в 

постоянное 

пользование 

К
р

ат
к
о

ср
о

ч
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

н
а 

в
р

ем
я
 С

М
Р

 

Охранная 

зона для ВЛ 

220 кВ  

Охранная зона 

для ВЛ 110 кВ 

  

Просека в лесах 

к
о

л
. 

о
п

о
р
, 

ш
т 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

2
4

2
4

-В
Л

-П
П

О
1

.Г
Ч

 л
.3

  

П
К

 1
+

1
2

,0
7
 –

 П
К

 5
+

3
7

,5
; 

П
К

 1
+

1
4

,3
7

 –
 П

К
 

5
+

4
5

,5
; 

П
К

 0
-4

2
,4

5
 –

 П
К

 5
-0

3
,2

; 
П

К
 0

-4
0

,8
8

 –
 П

К
 

5
+

3
4

; 
 П

К
 9

+
2

2
,2

 –
 П

К
 1

0
+

0
8
 

З
ем

л
и

 л
ес

н
о

го
 ф

о
н

д
а 

С
о

б
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 Р

Ф
  

(№
3

8
-3

8
-0

3
/0

2
0

/2
0
0

9
-0

4
5

 о
т 

0
3

.0
4

.2
0
0

9
г.

) 
 

 

:4
4
3

/ч
зу

1
 

1
1
 

0
,0

6
1
7

4
 

7
,7

5
3
5
 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 2

2
0

 к
В

 –
 1

0
6
 

4
,8

6
9
7
 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 1

1
0

 к
В

 –
  
8
0
 

3
,5

3
2
5
 

1
7

1
 

7
,6

3
 

2
4

2
4

-В
Л

-П
П

О
1

.Г
Ч

 л
.3

 

П
К

 5
+

3
7

,5
 –

 П
К

 8
+

0
6

,9
; 

П
К

 5
+

4
5

,5
 –

 П
К

1
0

-0
7

,9
; 

П
К

 5
-0

3
,2

 –
 

П
К

 7
+

2
5

; 
П

К
 5

+
3
4

 –
 П

К
 7

+
1

4
,7

; 
П

К
 1

0
+

0
0

 –
 П

К
 1

0
+

7
4

,7
; 

П
К

 

8
+

1
1

,2
 –

 П
К

 8
+

9
4

; 
П

К
 7

+
2
9

 –
 П

К
 9

+
8

4
; 

П
К

 7
+

1
8

,8
 –

 П
К

 

7
+

3
9

,4
 

З
ем

л
и

 л
ес

н
о

го
 ф

о
н

д
а 

П
р

ав
о

 с
о

б
ст

в
ен

н
о

ст
и

 н
е 

р
аз

гр
ан

и
ч

ен
о

 

:9
7

/ч
зу

1
 

1
2
 

0
,0

9
1
2

3
 

5
,1

0
8
7
 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 2

2
0

 к
В

 –
  
1
0

6
 

2
,2

9
5
4
 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 1

1
0

 к
В

 –
 8

0
, 

д
л
я
 о

д
н

о
й

 В
Л

 1
1

0
 к

В
 –

  
5

0
 

3
,2

7
7
2
 

1
7

1
 

4
,3

9
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Место-

положение 

участка по 

трассе 

Занимаемые земли 

К
ат

ег
о

р
и

я
 з

ем
ел

ь
 

(с
т.

4
 [

8
])

 

П
р

ав
о

 

о
б

л
ад

ат
ел

ь
 

У
сл

о
в
н

ы
й

 н
о

м
ер

 о
б

р
аз

у
ем

о
го

 

зе
м

ел
ь
н

о
го

 у
ч

ас
тк

а Отвод в 

постоянное 

пользование 

К
р

ат
к
о

ср
о

ч
н

о
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

н
а 

в
р

ем
я
 С

М
Р

 

Охранная 

зона для ВЛ 

220 кВ  

Охранная зона 

для ВЛ 110 кВ 

  

Просека в лесах 

к
о

л
. 

о
п

о
р
, 

ш
т 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

ш
и

р
и

н
а,

 

м
 

п
л
о

щ
ад

ь,
 

га
 

2
4

2
4

-В
Л

-П
П

О
1

.Г
Ч

 л
.3

 

П
К

 8
+

0
6

,9
 –

 П
К

 8
+

1
1

,2
; 

П
К

 1
0

-0
7

,9
 –

 П
К

 1
0

+
0

0
; 

П
К

 7
+

2
5

 –
 

П
К

 7
+

2
9

; 
П

К
 7

+
1
4

,7
 –

 П
К

 7
+

1
8

,8
 

З
ем

л
и

 л
ес

н
о

го
 ф

о
н

д
а 

С
о

б
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 Р

Ф
  

(№
 3

8
:1

2
:1

4
1

2
0

2
:5

8
5

-3
8

/0
0

3
/2

0
1

7
-2

 о
т 

2
8

.0
8

.2
0
1

7
) 

:5
8
5

/ч
зу

1
 

–
 

–
 

0
,0

3
2
 

Д
л
я
 д

в
у

х
 В

Л
 2

2
0

 к
В

 –
  
1
0

6
 

0
,0

4
1
5
 

Д
л
я
 о

д
н

о
й

 В
Л

 1
1
0

 к
В

 –
  

5
0
 

0
,0

6
4
8
 

–
 

–
 

Итого по трассам ВЛ: 27 0,18762 14,8436 – 8,2512 – 7,7916 
0÷ 

171 
12,59 

 

Таблица 11  

Протя-

женность 

залесен-

ного 

участка, 

км 

Пло-

щадь 

выруба

емого 

леса, 

га 

Количество вырубаемых деревьев, шт 

( в числителе – мягких пород, в знаменателе - твердых пород) 

Лес 

круп-

ный 

d32см 

Лес 

сред-

ней 

круп-

ности 

d=28-

32 см 

Лес 

сред-

ней 

круп-

ности 

d=24-

28 см 

Лес 

мелкий 

d=20-

24 см 

Лес 

мелкий 

d=16-

20 см 

Лес 

очень 

мелкий 

d=12-

16 см 

 

Кус-

тар-

ник 

 

Подле-

сок 

(тонко-

мер)  

11 см 

750,0 12,59 566/189 - 378/126 - - 793/264 - 15108 

Выход деловой древесины-685,15/228,39 м³; 

Выход дровяной древесины- 89,7/29,91 м³,  
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3 Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 

характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Перечень искусственных сооружений и пересечений приведен в таблицах 8,9. 

Инженерные сооружения, подлежащие переустройству, отсутствуют. 

4 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 

территории 

Расстановка опор линий электропередачи выполнена с учетом местоположения 

проектируемой ПС 220 кВ Речушка и с учетом пересекаемых инженерных сооружений. 

Перечень и характеристика пересекаемых инженерных сооружений приведены в 

таблицах 8,9 настоящего раздела. 

Пересечения выполняются на типовых унифицированных опорах с соблюдением 

необходимых габаритов в соответствии с ПУЭ [5]. 

На земельных участках и в охранной зоне проектируемого линейного объекта 

переустройство существующих искусственных сооружений и инженерных коммуникаций не 

требуется. 

До начала работ по сборке и установке опор при строительстве выполнить следующие 

работы по инженерной подготовке территории: 

- вынести центры опор по трассам ВЛ; 

- вырубить лесные насаждения на основании ведомости вырубки просеки  

2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.9 (объемы по вырубке леса приведены в таблице 11) в соответствии с 

необходимыми площадями вырубки растительности, приведенными на плане трассы 

проектируемых ВЛ 110, 220 кВ на ПС Речушка по чертежу 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.3; 

- устроить подъезды для транспортных средств и механизмов к местам установки опор; 

- расчистить вокруг мест установки опор монтажные площадки от растительности и 

других предметов, мешающих производству работ. 

В местах установки опор максимально используется естественный рельеф. 

Сведения об углах поворота, длинах прямых между углами поворота, продольных и 

поперечных уклонах, преодолеваемых высотах указаны на чертежах 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ  

л.л.5-8 и в таблицах 1-4  настоящего раздела. 

5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 

продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах проектируемых ВЛ 110 кВ с 

инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов приведены на продольных 

профилях в графической части данного тома на чертежах 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.л.5-8 и на 

плане трассы 2424-ВЛ-ППО1.ГЧ л.3. 
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6 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях 

особоохраняемых природных территорий 

Согласно описания занимаемых земель, приведенных в таблице 10 настоящего 

раздела, проектируемый линейный объект размещается в основном  на территориях 

арендованных  у Министерства лесного хозяйства Иркутской области РФ и частично на 

землях промышленности.. 

Данное размещение допускается пунктом 4 части 1 статьи 21 [6] для юридических 

лиц, имеющих в собственности или оперативном управлении линии электропередачи (пункт 

3 статьи 45 [6]. 

Лесные участки для использования под опоры проектируемой линии электропередачи 

согласно статьи 9 [6] предоставляются в постоянное пользование согласно договоров аренды 

(часть 3 статьи 45 [6]). 

Размещение трассы проектируемого линейного объекта приведено на чертеже 2424-

ВЛ-ППО1.ГЧ л.3. 

Трасса проектируемой ВЛ согласована со всеми собственниками земель и 

заинтересованными лицами и приведена  в томе 5 2424-ПМТ-ОЧП «Проект межевания те 
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