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Состав проектной документации  

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечани

е 
1 2 3 4 
1 312-06/34-22-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 312-06/34-22-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода. 2,3 этап 
строительства  

3.1 312-06/34-22-ТКР1 

Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные 
сооружения  
Часть 1. Технологические решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап 
строительства  

 

3.2 312-06/34-22-ТКР2 

Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные 
сооружения  
Часть 2.  Конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап 
строительства  

 

4 312-06/34-22-ИЛО 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 1 этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 1. Пояснительная записка.  
1 этап строительства 

Выполнен в 
Разделе 1 

4.1 312-06/34-22-ИЛО.ПЗУ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 2.  Схема планировочной 
организации земельного участка. 1 этап 
строительства 

 

4.2 312-06/34-22-ИЛО.АР 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 3.  Архитектурные решения. 1 этап 
строительства 

 

4.3 312-06/34-22-ИЛО.КР 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 4.  Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  1 этап 
строительства  

 



 

 

      

312-06/34-22-СП 
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4.4.1 312-06/34-22-ИЛО.ИОС1 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 1.  Система электроснабжения. 1 
этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 2.  Система водоснабжения. 1 этап 
строительства 

Раздел не 
разрабатывае

тся 

4.4.2 312-06/34-22-ИЛО.ИОС3 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 3.  Система водоотведения. 1 этап 
строительства  

 

4.4.3 312-06/34-22-ИЛО.ИОС4 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 1 этап строительства 

 

4.4.4 312-06/34-22-ИЛО.ИОС5 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 5. Сети связи. 1 этап строительства  

 

4.4.5 312-06/34-22-ИЛО.ИОС6 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 6. Технологические решения. 1 этап 
строительства  
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4.4.6 312-06/34-22-ИЛО.ИОС7 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 7. Технологические решения. 
Система автоматизированного управления 
технологическими процессами АСУ ТП. 1 
этап строительства  

 

4.5 312-06/34-22-ИЛО.ПОС 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 6. Проект организации 
строительства объектов капитального 
строительства. 1 этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства. 1 этап 
строительства 

Раздел не 
разрабатывае

тся 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 1 этап строительства  

Выполнен в 
Разделе 7 

4.6 312-06/34-22-ИЛО.ПБ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 1 
этап строительства 

 

  Часть 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 1 этап строительства 

Не 
разрабатывае

тся 

4.7 312-06/34-22-ИЛО.ЭЭ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 10_1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдений требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 1 
этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства 

Выполнен в 
Разделе 9 

  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  

Выполнен в 
Разделе 10 
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Часть 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

5 312-06/34-22-ПОС Раздел 5.  Проект организации 
строительства. 2,3 этап строительства  

  
Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта. 2,3 
этап строительства 

Не 
разрабатывае

тся 

6 312-06/34-22-OОС 
Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды. 1,2,3 этап 
строительства 

 

7 312-06/34-22-ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 2,3 этап 
строительства 

 

  Раздел 9. Смета  на строительство  

8.1 312-06/34-22-СМ1 
Раздел 9. Смета на строительство. 
Часть 1. Сводный сметный расчет. 1,2,3 
этап строительства 

 

8.2 312-06/34-22-СМ2 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 2. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 1 этап строительства 

 

8.3 312-06/34-22-СМ3 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 3. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 2 этап строительства 

 

8.4 312-06/34-22-СМ4 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 3. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 3 этап строительства 

 

  Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами  

9.1 312-06/34-22-ГОЧС 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
1,2,3 этап строительства 

 

9.2 312-06/34-22-ПОДД 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 2. Проект организации дорожного 
движения. 1,2,3 этап строительства 

 

9.3 312-06/34-22-ТБЭ 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 3. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 1 этап 
строительства 

 

9.4 312-06/34-22-ОСОАН 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 4. Обеспечение сохранности 
объекта археологического наследия. 1,2,3 
этап строительства 
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Прилагаемые документы 
 

Обозначение Наименование Примечание 

312-06-34-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий  для подготовки проектной 
и рабочей документации 

 

 1522-312-06/34-22-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

ООО «Сервиста» 
 

1722-312-06/34-22-
ИГМИ 

Технический отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям 

ООО 
«Востоктранспроект» 

312-06/-34-22-ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям 

ООО 
«ЭКОСТАНДАРТ 

Технические 
решения» 

 б/н 

Отчет по результатам выполнения археологической 
разведки на части территории ОАН «Половникова 
Роща» в границах земельного участка для размещения 
объекта: «Строительство тепловой сети и ЦТП для 
перевода нагрузки потребителей котельной АО 
«Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, 
ул.4-я Советская, 1 на централизованное 
теплоснабжение» в целях уточнения сведений об 
ОАН «Половникова Роща» 

ООО «Альтамира» 
 

 
 

Настоящим удостоверяю соответствие разработанной проектной документации 

градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 

градостроительному регламенту, документам об использовании земельного участка для 

строительства, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта                  А.В. Давыдов 
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Аннотация 

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими в настоящее время 
техническими регламентами, строительными, санитарными нормами и правилами. 

В данном разделе рассматривается линейный объект – тепловая сеть и ЦТП для перевода 
нагрузки потребителей котельной АО «Байкалэнерго», в составе которого проектируется блочно-
модульное здание объект капитального строительства – центральный тепловой пункт (далее - 
ЦТП). 

В административном отношении проектируемая теплосеть и ЦТП расположена по адресу 
г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1 

Трубопроводы тепловых сетей не категорируются по взрывопожарной и пожарной 
опасности по НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Класс взрывоопасной и пожарной опасности (по ПУЭ) тепловых сетей не 
классифицируются, по категории и группе взрывоопасных смесей (по ГОСТ 12.1.011-78) не 
категорируются.  

Согласно п. 2б приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

Согласно п. 5 приложения 2 Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» класс опасности проектируемой тепловой сети как объекта, 
осуществляющего теплоснабжение населения – III. 

Согласно п. 2б, п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (далее – ФНП), приказ № 536 от 15.12.2020 трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к оборудованию, 
работающему под избыточным давлением с эксплуатационной категорией IVэ. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под давлением» ТР ТС 032/2013 (Приложение 1, табл. 9), проектируемые 
трубопроводы не категорируются. 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4  пункты 7-9). 

 
Размещение оборудования ЦТП предусматривается в отдельно стоящем блочно-модульном 

здании,  см. Том 4.2 Раздел 4 Часть 3, шифр (312-06/34-22-ИЛО.АР).  
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Блочно-модульное здание ЦТП изготавливается и поставляется Заводом-изготовителем на 
площадку строительства. ЦТП укомплектовано всем необходимым основным и вспомогательным 
оборудованием. 

Здание ЦТП «4-я Советская» - производственное отдельно стоящее блочно-модульное 
здание, одноэтажное, прямоугольной формы, в плане размерами 12,24х6,0 м. заводского 
изготовления. 

Центральный тепловой пункт (далее ЦТП) предназначен для изменения температурного 
режима и гидравлических параметров сетевой воды от источника (Н-И ТЭЦ) и отпуска тепловой 
энергии потребителям закрываемых котельных АО «Байкалэнерго» и ВГТРК «Иркутск», 
расположенных по адресу г. Иркутск ул. 4-я Советская 

Принципиальная схема ЦТП приведена на листе 1  
312-06/34-22-ИЛО.ИОС6 (граф. части данного тома). 

ЦТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Параметры теплоносителя: 
До ЦТП: Т1/Т2=138/70 С, P1/P2=7,5(8,5)/4,5(5,5) кгс/см²; 
После ЦТП (потребители): Т11/Т21=95/70 С, давление принимается P11/P21=5,5/2,5 

кгс/см². 
Расчетное давление Ррасч. =1,6 МПа.  
ЦТП должны обеспечивать стабильное снабжение потребителей тепловой энергий с 

параметрами, соответствующими принятым температурному графику теплоснабжения. 
В ЦТП предусмотрено следующее основное оборудование: 
• насосные агрегаты AIKON NES50-32-200-7.5/2 (3 рабочих, 1 резервный), единичной 

расчетной производительностью 19 м³/час и расчетным напором 45 м.в.ст. с двигателями P=7,5 
кВт, n=2900 об/мин и частотными преобразователями; 

• насосные агрегаты AIKON NES50-32-160-5.5/2 (3 рабочих, 1 резервный), единичной 
расчетной производительностью 10 м³/час и расчетным напором 40 м.в.ст. с двигателями P=5,5 
кВт, n=2900 об/мин и частотными преобразователями. 

 
рис. 1. Ситуационный план 
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а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение 
о разработке проектной документации 

 
Перечень ПИР на 2022 год АО «Байкалэнерго»; 
Основанием для разработки документации является задание на разработку проектной и 

рабочей документации по объекту «Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода нагрузки 
потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, ул.4-я 
Советская, 1 на централизованное теплоснабжение», утвержденное директором по ремонту и 
капитальному строительству АО «Байкалэнерго» А.В. Багоудиновым 11.04.2022 года. 

Заказчиком является АО «Байкалэнерго». 
 

б)  исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный 
объект 

 
Проектная документация на линейный объект разработана на основании: 
- Договора подряда № 2312-06/34-22 от 11 апреля 2022 года на выполнение проектных и 

изыскательских работ между АО «Байкалэнерго» и ООО «ИркутскЭнергоПроект». 
- Задания на разработку проектной и рабочей документации «Строительство тепловой сети 

и ЦТП для перевода нагрузки потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной по 
адресу г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1 на централизованное теплоснабжение», утвержденное 
директором по ремонту и капитальному строительству АО «Байкалэнерго» А.В. Багоудиновым 
11.04.2022 года (приложение 1); 

- Выписки из реестра СРО (приложение 2); 
- Технических условий №508-07/129 от 21.09.2021 на подключение участка трубопроводов 

к проектируемой тепловой сети (приложение 3); 
- Технических условий №24 от 26.04.2023 на организацию каналов связи (приложение 4); 
- Письма ОАО «ИЭСК» №7913 от 24.06.2022 о технологическом присоединении 

(приложение 5); 
- Технического решения МУП «Иркутскавтодор» №214 от 02.02.2023 Об отводе ливневых 

стоков  (приложение 6); 
- Технических условий №БЭ-Исх-23-0123 от 06.04.2023 на прием сточных вод (приложение 

7); 
- Письма №БЭ-Исх-23-0081 от 03.03.2023 об отводе сточных вод на период СМР 

(приложение 8); 
-  Письма №13321 от 27.10.2022 ОАО «ИЭСК» о согласовании размещения ЦТП 

(Приложение 9); 
- Письма №БЭ-Исх-23-0079 от 03.03.2023 об использовании избыточного грунта 

(Приложение 10); 
- Письма МУП «Водоканал» №И-23-02689 от 25.04.2023 о расположении пожарных 

гидрантов (Приложение 11); 
- Сертификата на программный комплекс «Старт» (приложение 12); 
- Распоряжения об установлении сервитута №204-02-009/23 от 11.01.2023 (приложение 13); 
- Акта государственной ИКЭ (приложение 14); 
- Отчетной документации по результатам инженерных изысканий, реквизиты указаны в 

таблице 2.1. 
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Таблица 1. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий  
Обозначение Наименование Примечание 

312-06-34-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий  для подготовки проектной 
и рабочей документации 

 

 1522-312-06/34-22-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

ООО «Сервиста» 
 

1722-312-06/34-22-
ИГМИ 

Технический отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям 

ООО 
«Востоктранспроект» 

312-06/-34-22-ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям 

ООО 
«ЭКОСТАНДАРТ 

Технические 
решения» 

 б/н 

Отчет по результатам выполнения археологической 
разведки на части территории ОАН «Половникова 
Роща» в границах земельного участка для размещения 
объекта: «Строительство тепловой сети и ЦТП для 
перевода нагрузки потребителей котельной АО 
«Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, 
ул.4-я Советская, 1 на централизованное 
теплоснабжение» в целях уточнения сведений об 
ОАН «Половникова Роща» 

ООО «Альтамира» 
 

 
 

в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта 
  

Топографические условия земельного участка 

В административном отношении тепловая сеть расположена в Иркутской области, г. 
Иркутск, Октябрьский округ, ул.4-я Советская, 1. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок строительства 
расположен на правом берегу реки Ангары. Абсолютные отметки в границах участка под 
строительство объекта изменяются в пределах 450,79 – 458,61 м. 

Площадка интенсивно застроена и спланирована. 

Инженерно-геологические условия земельного участка 

В геологическом строении площадки проектирования на изученную глубину до 6,0-
10,0 м принимают участие современные техногенные и аллювиальные отложения 
четвертичного возраста. Техногенные грунты распространены повсеместно, залегают с 
поверхности и до глубины 2,5-3,0 м, представлены суглинком легким пылеватым твердым, с 
примесью бытового и строительного мусора. По категории сложности инженерно-
геологических условий участок строительства относится ко II (средней сложности) категории 
(приложение Г СП 47.13330.2016). 

В грунтовом основании участка изысканий, согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-
2020, по генезису, составу, состоянию и физико-механическим свойствам грунтов, выделено 4 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  
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В основу выделения инженерно-геологических элементов положены результаты 
лабораторных определений физико-механических свойств грунтов, данные визуального 
описания грунтов при проходке горных выработок и результаты полевых опытных работ. 

Описание выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) приведено в пункте 
3. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетону и железобетону – 
неагрессивная (таблица В.1, В.2 СП 28.13330.2017), к углеродистой и низколегированной стали 
– высокая (приложение К СП 28.13330.2017). 

Гидрогеологические условия земельного участка 

Ближайшим водным объектом к участку изысканий является река Ангара, 
расположенная на расстоянии около 500 м в юго-западном направлении. Участок изысканий 
не подвержен затоплению от реки Ангара, так как разница между отметками составляет более 
21,0 м. 

На площадке изысканий на изученную глубину 6,0 – 10 м подземные воды не вскрыты.  
В связи с залеганием в верхней части слабоводопроницаемых грунтов, в период 

ливневых дождей, интенсивного снеготаяния, и в случае нарушения поверхностного стока, 
возможно распространение грунтовых вод типа «верховодка», что может негативно повлиять 
на характеристики глинистых грунтов, а также могут оказывать агрессивное воздействие на 
конструкции фундаментов. Согласно СП 22.13330.2016 п.5.4, участок работ принимается не 
подтопленным (подземные воды не вскрыты). 

Метеорологические и климатические условия земельного участка 

Иркутск расположен в Восточной Сибири на берегах реки Ангары в непосредственной 
близости от водохранилища, образованного плотиной Иркутской ГЭС высотой до 56 метров. 
Иркутск с трёх сторон окружён Иркутским муниципальным районом, на северо-западе 
граничит с Ангарским муниципальным районом.  

При составлении климатической характеристики района изысканий использовались 
материалы наблюдений метеостанции Иркутск. Своеобразие климата бассейна реки Ангары 
определяется его положением в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем 
моря и сложностью орографии. Над территорией бассейна в зимний период образуются 
мощные малоподвижные антициклоны, обусловливающие морозную малооблачную и тихую 
погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с 
которой связано выпадение значительного количества осадков. Климат района изысканий 
резко континентальный, несколько смягченный за счет теплообмена с окружающей сушей 
большой водной массы озера Байкал. 

По климатическим условиям территория относится к строительному климатическому 
району I, к подрайону I. В, согласно СП 131.13330.2020. В таблице 1.1 приведены основные 
климатические показатели района. 

Таблица 1.1 – Основные климатические показатели, рекомендуемые для 
проектирования 

Характеристика Показатели  
Абсолютная температура воздуха, 
минимум, °С 
максимум, °С 

 
-50,0 

37 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 
0,98, °С 
0,92, °С 

 
-35 
-33 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, °С 
0,92, °С 

 
-38 
-37 
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Характеристика Показатели  
Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью 
0,98, °С 
 0,95, °С 

26 
22 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0°С, сут 170 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 79 
Количество осадков за ноябрь-март, мм 69 
Количество осадков за апрель – октябрь, мм 401 
Суточный максимум осадков в теплый период, мм 114 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль В 
Преобладающее направление ветра за июнь - август З 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 2,9 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 1,7 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,1 
  

 
Участок относится к III ветровому району, нормативное значение ветрового давления 

(w0) (СП 20.13330.2016 таблица 11.1) составляется – 0,38 кПа (38 кгс/м2). 
Участок относится к II снеговому району, согласно карте районирования территории РФ     

(СП 20.13330.2016), нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в 
соответствии с   СП 20.13330.2016 приложение К, составляет 1,05 кН/м2 (105 кгс/м2). 

Сейсмические условия 

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-геологических 
изысканий 1522-312-06/34-22-ИГИ, выполненного ООО «СЕРВИСТА», сейсмичность района 
изысканий (г. Иркутск) составляет (карта ОСР-2015 А) – 7,9 баллов шкалы МSK-64. 

При проектировании участка тепловой сети принята карта ОСР-2015 А, как для 
объектов массового строительства. Сейсмичность района изысканий (г. Иркутск) составляет: 
для объектов массового строительства (карта ОСР-2015 А) - 8 баллов, для объектов 
повышенной ответственности (карта ОСР-2015 В) – 9 баллов (Приложение А, СП 
14.13330.2018). 

На основании результатов инженерно-геологических изысканий, с учетом категории 
грунтов по сейсмическим свойствам (II категория) расчетная сейсмичность площадки 
строительства принята 8 баллов. Степень активности данного процесса оценивается как весьма 
опасная (СП 115.13330.2016 табл.5.1). 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам, выделенным в соответствии с СП 47.13330.2016 и 
встреченным на площадке изысканий, относятся: 

Техногенный грунт (ИГЭ-2), распространен повсеместно на площадки изысканий. 
Мощность отложений 2,5-3,0 м. 

Литологический состав – суглинок легкий пылеватый твердый, с примесью бытового 
и строительного мусора. По способу укладки данные техногенные грунты представляют собой 
планомерно возведенную насыпь. Ввиду давней отсыпки, более 5 лет, согласно СП 11-105-97, 
части III табл. 9.1 грунты можно считать самоуплотнившимися. Механические свойства 
насыпных грунтов не нормируются. Расчетное сопротивление насыпного грунта, согласно СП 
22.13330.2016 (таблица Б.9) составляет 250 кПа. Категория сложности инженерно-
геологических условий – II согласно     СП 47.13330.2016, приложение Г. 

Пучинистые свойства грунтов 
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Тип, характер и интенсивность проявления процессов морозного пучения 
определяются составом поверхностных отложений и рельефом местности. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным многолетних 
наблюдений для г. Иркутска составляет 2,8 м. 

Консистенция глинистых грунтов, залегающих в верхней части разреза, носит 
непостоянный характер и может меняться в зависимости от количества и времени выпадения 
осадков. При увеличении влажности степень пучения грунтов повышается, что влияет на 
эксплуатационную надежность грунтов. 

В зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 классифицируются как 
слабопучинистые. При полном водонасыщении пучинистые свойства  грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-3, 
ИГЭ-4 могут ухудшиться до среднепучинистых. 

В соответствии с п. 6.8 СП 22.13330.2016, выполнена оценка грунтов по относительной 
деформации морозного пучения в зоне сезонного промерзания-оттаивания (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Оценка грунтов по относительной деформации морозного пучения в зоне 
сезонного промерзания при полном водонасыщении 

Наименование грунта Параметр 
Rfх102  

Относительная 
деформация 

пучения 

Степень 
морозной 
опасности 

Техногенный грунт - суглинок легкий пылеватый 
твердый с примесью бытового и  строительного мусора 
(ИГЭ-2) 

0,369 0,037 среднепучинистый 

Суглинок легкий пылеватый полутвердый (ИГЭ-3) 0,288 0,029 слабопучинистый 

Супесь пылеватая пластичная (ИГЭ-4) 0,524 0,038 среднепучинистый 

 

Описание выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) 

Описание выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
Техногенные отложения (tQ): 
ИГЭ-2 - Техногенный грунт распространен в пределах всего исследуемого участка 

и представлен образованиями, возникшими в результате планировочных и строительных работ. 
Насыпной грунт был вскрыт всеми выработками с поверхности в виде слоя мощностью 2,5-3,0 
м. Грунт по составу неоднороден и представлен суглинком легким пылеватым твердым с 
примесью бытового и  строительного мусора; 

Аллювиальные грунты (aQ) 
ИГЭ-3 - суглинок легкий пылеватый полутвердый. Залегает в интервалах глубин 

от 2,5 до 7,2-7,7 м, мощность слоя 4,7 м.; 
ИГЭ-4 - супесь пылеватая пластичная, подстилает суглинок полутвердый, 

мощность слоя 0,6-1,0 м; 
ИГЭ-5 - галечниковый грунт. Залегает в интервале глубин от 8,2 до 10,0 м, 

мощность слоя составляет 1,4-1,8 м.; 
Характеристики показателей физико-механических свойств грунтов, выделенных ИГЭ 

определены в томе 1522-312-06/34-22-ИГИ, приведены в таблице 3.1  
г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района 

строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы 
 

Проектной документацией предусмотрена подземная прокладка трубопроводов тепловой 
сети в непроходных железобетонных каналах. Трассировка выбрана по наименьшему расстоянию 
от точки подключения да ТК в районе котельных АО «Байкалэнерго» (узел УТ3) и ВГТРК ГТРК 
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«Иркутск» (узел УТ5). Для прокладки сети и строительства ЦТП демонтаж зданий и сооружений 
не требуется. На предпроектной стадии подготовлен Акт выбора трассы, акт согласован со всеми 
заинтересованными службами и организациями города Иркутска. 
 

д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 

 
Наименование объекта строительства: «Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода 

нагрузки потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, ул.4-
я Советская, 1 на централизованное теплоснабжение». 

Назначением объекта является – обеспечение горячей водой населения для нужд отопления 
и ГВС гор. Иркутска. Центральный тепловой пункт (далее ЦТП) предназначен для изменения 
температурного режима и гидравлических параметров сетевой воды от источника (Н-И ТЭЦ) и 
отпуска тепловой энергии потребителям закрываемых котельных АО «Байкалэнерго» и ВГТРК 
«Иркутск», расположенных по адресу г. Иркутск ул. 4-я Советская. 

Начало трассы: стена здания блочно-модульного ЦТП. 
Окончание трассы: тепловая камера УТ-3 АО «Байкалэнерго» и тепловая камера УТ-5 

ВГТРК ГТРК «Иркутск». 
Согласно п. 2б приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к категории опасных 
производственных объектов. 

Согласно п. 5 приложения 2 Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» класс опасности проектируемой тепловой сети как объекта, 
осуществляющего теплоснабжение населения – III. 

Согласно п. 2б, п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (далее – ФНП), приказ № 536 от 15.12.2020 трубопроводы тепловых 
сетей, подлежащие настоящим проектом новому строительству, относятся к оборудованию, 
работающему под избыточным давлением с эксплуатационной категорией IVэ. 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под давлением» ТР ТС 032/2013 (Приложение 1, табл. 9), проектируемые 
трубопроводы не категорируются. 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4  пункты 7-9). 

 
 
 

 
е) технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических 
операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры 

продольного профиля и полосы отвода и др.) 
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Для подземной канальной прокладки проектом приняты предизолированные стальные 
трубы DN150 (159х6) в пенополимерминеральной изоляции (ППМ) по ТУ 5768-001-71794742-
2012, которая одновременно является антикоррозийным покрытием. Изоляцию стыков 
трубопроводов выполнить по месту ППМ изоляцией. Толщина изоляционного слоя составляет 60 
мм.  

Общая протяженность тепловой сети составляет – 414,03 м , 2 этап - 18,67м от УТ 7/2-1 до 
проектируемого ЦТП, 2 этап - 245,6м проектируемого ЦТП до точки врезки в тепловые сети 
котельной АО "Байкалэнерго" (узел УТ3), 3 этап - 149,76м от проектируемого ЦТП до точки 
врезки в тепловые сети котельной ВГТРК "Иркутск" (узел УТ5). 

Источник теплоснабжения – Ново-Иркутскя ТЭЦ. 
Теплоноситель – сетевая вода. 
Температурный график Т1/Т2 – 150/70°С. 
Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных перемещений 

выполнен по температуре в подающем трубопроводе 150°С. 
Расчетное давление участка тепловой сети Ррасч. = 1,6 МПа.  
Регулирование температуры теплоносителя центральное качественно-количественное по 

совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 
Режим работы тепловых сетей круглосуточный в течение всего года, за исключением 14 

дней ремонтного периода в летнее время. 
 
ж) сведения, указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п" и "с" пункта 10 ПП №87 

 
ж) п.п. в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 
 
Функциональным назначением ЦТП  является осуществление технологического процесса 

транспортировки тепловой энергии от источника (Ново - Иркутская ТЭЦ) к конечным 
потребителям, а также предназначен для изменения температурного режима и гидравлических 
параметров сетевой воды от источника (Н-И ТЭЦ) и отпуска тепловой энергии потребителям 
закрываемых котельных АО «Байкалэнерго» и ВГТРК «Иркутск», расположенных по адресу г. 
Иркутск ул. 4-я Советская. 

В НПС «Лисиха-2» осуществляется: 
− снижение давления в обратном магистральном трубопроводе со стороны 

потребителя, увеличение располагаемого напора после себя; 
− повышение давления в подающем магистральном трубопроводе; 
− подпитка тепловой сети; 
− смешение от обратного магистрального трубопровода. 

 Принципиальная схема ЦТП приведена  в  графической части (312-06/34-22-ИЛО.ИОС6). 
 
 
 

ж) п.п. г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 
воде и электрической энергии 

 
Для выполнения технологического процесса по транспортировке тепловой энергии ЦТП 

нуждается в следующих видах ресурсов: 

kodeks://link/d?nd=578315230&prevdoc=578315230&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE
kodeks://link/d?nd=578315230&prevdoc=578315230&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KH
kodeks://link/d?nd=578315230&prevdoc=578315230&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KJ
kodeks://link/d?nd=578315230&prevdoc=578315230&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KC
kodeks://link/d?nd=578315230&prevdoc=578315230&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KE
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• Электрическая энергия; 
Первая точка присоединения от в РУ 0,4кВ с.ш. I ТП56. Вторая точка присоединения от РУ 

0,4кВ с.ш. I ТП56. 
 Точки присоединения: 

- 1 точка присоединения – Рр=60,56 кВт; 
- 2 точка присоединения – Рр=60,56 кВт. 

 
ж) п.п. д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения 
 

Расчетная температура на отопление для г. Иркутска – минус 33°С. 
Теплоноситель сетевая вода. 
Параметры теплоносителя: 
Потребители кот. АО "Байкалэнерго".  
      Двухтрубная система - т/сеть с параметрами 95-70°С к потребителям.    
      Отбор горячей воды на ГВС производится по открытой схеме в ИТП потребителей, по 

существующей схеме. 
Потребители кот. ВГТРК "Иркутск".  
     Двухтрубная система - т/сеть с параметрами 95-70°С к потребителям.  
     Отбор горячей воды на ГВС производится по открытой схеме в ИТП потребителей, по 

существующей схеме. 
Общая тепловая нагрузка потребителей составляет: 
      Q=1.692 Гкал/ч (Gэкв. расход  на график 138/70°С (G=24,9 т/ч).   
     -  кот. ВГТРК "Иркутск" Q=1.105 Гкал/ч (Qот=1,034 Гкал/ч, Qгвс=0,071 Гкал/ч); 
     -  кот. АО "Байкалэнерго" Q=0.58697 Гкал/ч (Qот=0,42206 Гкал/ч, Qгвс=0,16491 Гкал/ч). 
     
Параметры сетевой воды: 
     До ЦТП: Т1/Т2=138/70 С, P1/P2=7,5(8,5)/4,5(5,5) кгс/см²; 
     После ЦТП (потребители): Т11/Т21=95/70°С, давление принимается P11/P21=5,5/2,5 

кгс/см². 
     Расчетное давление Ррасч. =1,6 МПа.  
 
В ЦТП предусмотрено следующее основное оборудование: 

• насосные агрегаты AIKON NES50-32-200-7.5/2 (3 рабочих, 1 резервный), единичной 

расчетной производительностью 19 м³/час и расчетным напором 45 м.в.ст. с двигателями P=7,5 

кВт, n=2900 об/мин и частотными преобразователями; 

• насосные агрегаты AIKON NES50-32-160-5.5/2 (3 рабочих, 1 резервный), единичной 

расчетной производительностью 10 м³/час и расчетным напором 40 м.в.ст. с двигателями P=5,5 

кВт, n=2900 об/мин и частотными преобразователями 

ж) п.п. е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения 
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Для производственного процесса  в ЦТП сырьё и материалы не требуются. Для 
осуществления производственной деятельности по перекачке горячей воды топливно-
энергетические ресурсы не требуются. 

 

ж) п.п. ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 
отходов производства - для объектов производственного назначения 

 

Для производственного процесса  ЦТП сырьё и материалы не требуются. 

 

ж) п.п. ж_1) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов 

 

Не применяются. 

ж) п.п. з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 
муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается 

сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не 
установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 
 
Земельный участок под строительство ЦТП (1этап строительства) отведён на землях 

населённых пунктов, на участке с кадастровым номером 38:36:000021:6190, находящемся в 
муниципальной собственности №38:38-001/007/2015-4000/1 от 03.06.2015. 

Параметры границы полосы отвода земельного участка на период строительства ЦТП 
увязаны с параметрами границы отведенного публичного сервитута, выданного администрацией 
города Иркутска, распоряжение № 504-02-009/213 от 11.01.2023 г., площадью 5532, в которую ещё 
входит строительство тепловой сети 2 и 3 этапа (см. 312-06/34-22-ППО). Параметры границы 
также увязаны с обоснованием схемы проведения строительно-монтажных работ.  

Земельный участок под эксплуатацию здания ЦТП определен по проектируемому 
ограждению, куда входят само здание ЦТП с пандусом и отмосткой, колодец СК1, водоотводной 
лоток с пескоуловителем ПБ, колодец МК для сбора дождевых и талых вод. Остальная часть 
территории участка - проезд с щебёночным покрытием, газон. Частично по участку проходит 
проектируемая тепловая сеть 2 и 3 этапа строительства (см. 312-06/34-22-ППО). Также участок 
пересекают существующие подземные сети электроснабжения и связи. За территорией 
ограждения предусмотрено устройство проектируемого откоса. 

 

ж) п.п. и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 
объект капитального строительства 

 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). 
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ж) п.п. к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных 
нужд 

Отсутствуют. 

 

ж) п.п. к_1) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных 
участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких 

земельных участков 
 

Согласно публичного сервитута, выданного администрацией города Иркутска, 
распоряжение № 504-02-009/213 от 11.01.2023 г., для строительства ЦТП и теплосети в 
кадастровом квартале 38:36:000021 и в отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:36:000021:114, 38:36:000021:197, 38:36:000021:36158, 38:36:000000:6190 требуются 
существующие земельные участки, годовая плата за установление сервитута составит: 
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ж) п.п. л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 
патентных исследований  

 

В проекте изобретения не использовались, результаты проведенных патентных 
исследований не использовались. 

 

ж) п.п. м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

1. Расчетный расход теплоносителя в 
обратной магистрали 

м3/час 24,9 

2. Расчетный расход теплоносителя в 
подающей магистрали, в т.ч.: 
- через насосы смешения 

м3/час 

м3/час 

67,8 

42,79*10%=47,1 

3. Общая площадь здания м2 66,23 

4. Строительный объем  м3 231,36 

5. Суммарная численность 
эксплуатационного персонала Персонал отсутствует 

6. Режим работы насосной По условиям гидравлического режима, в 
автоматизированном режиме 
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ж) п.п. н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий - в случае необходимости разработки таких условий 

 
Специальные ТУ не разрабатывались. 

 

ж) п.п. п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

 
Расчет трубопроводов на прочность и жесткость выполнен в программном комплексе 

«Старт», разработчик НТП «Трубопровод». Сертификат на программу «Старт». 
 

ж) п.п. с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

 

Предполагается защита существующих сетей. Затраты учтены в Разделе 9. Смета на 
строительство.  

 
ж) п.п. т) заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 
на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 
 

Настоящим удостоверяю соответствие разработанной проектной документации 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, градостроительному 
регламенту, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим 
регламентам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий с 
соблюдением технических условий. 

Технические решения в проекте приняты на основе проведенных и уточненных инженерно-
геодезических, инженерно-геологических изысканий, геофизических исследований, 
гидрологических обоснований, инженерно-экологических изысканий.  

 

Главный инженер проекта                              А.В. Давыдов 
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з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 
линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 

строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 
 

Надежность линейного объекта подтверждена расчетом вертикальных и горизонтальных 
нагрузок на подвижные и неподвижные опоры выполнен в программе «СТАРТ-ПРОФ» (лицензия 
№ 1149 PR) на температуру 150°С, по линии потребителя 95°С и давление Р=1,6 МПа. 

Последовательность строительства определена в разделах ПОС данной проектной 
документации. 

Согласно заданию, строительство выполняется в 3 этапа: 
• на 1 этапе - установка и подключение к инженерным коммуникациям ЦТП блочно-

модульного исполнения заводской готовности;  
• на 2 этапе сооружение новой тепловой сети условным диаметром DN150 мм от УТ 

7/2-1 до проектируемого ЦТП, протяженностью 28,67 м и новой тепловой сети условным 
диаметром DN150 мм от проектируемого ЦТП до точки врезки в тепловые сети котельной АО 
"Байкалэнерго" (узел УТ3). 

• на 3 этапе сооружение новой тепловой сети условным диаметром DN150 мм от 
проектируемого ЦТП до точки врезки в тепловые сети котельной ВГТРК ГТРК "Иркутск" (узел 
УТ5). 

1 этап строительства: 
Наименование Формула расчёта Значения 

Строительство ЦТП п.32 3,0 
Коэффициент метод сооружения здания, Ксор п.18 общих указаний 0,7 
Коэффициент на сейсмичность, Кс п.15 общих указаний 1,05 
Расчетная продолжительность строительства, Тр, ф Тн*Ксор*Кс 2,21 
Общая продолжительность 1 этапа  2,5 

 
Продолжительность строительно-монтажных работ при односменной работе принимаем 

2,5 месяца, с учетом набора прочности бетоном под здание ЦТП, в том числе подготовительный 
период 0,3 месяца. 

Общая продолжительность строительства составит 8,5 месяца, с учетом набора прочности 
бетона под здание ЦТП, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 

− оформления разрешительной документации (разрешение на строительство; распоряжения 
на плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение проезжей части автомобильной дороги 
при проведении плановых земляных работ) – 3,0 месяца; 

− оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3,0 месяца. 
 
2,3 этап строительства: 

Наименование Формула расчёта Значения 
2 этап строительства исходные данные ∅159х6 мм 

Проектная длина, Sэ, км   0,27427 
Табличная длина,S мин(макс), км п.4 0,50 
Норма продолжительности строительства, Т мин(макс), 
мес 

  
4 

Нормативная продолжительность с учётом 
экстраполяции, Тэ, мес 

 
 3,27 

Коэффициент на совмещение работ, Ксов   1 
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Наименование Формула расчёта Значения 
Коэффициент на применение труб с заводской 
теплоизоляцией, К из п.11 общих указаний 0,7 
Коэффициент, учитывающий условия прокладки 
трубопровода, Кз п.11 общих указаний 0,95 
Расчетная продолжительность строительства, Тр, мес. Тн*Ксов*Киз*Кз 2,18 
Продолжительность строительства ГВС, мес. ГВС 1,2 
Общая продолжительность Т, мес. ГВС+Тр 3,42 
Продолжительность строительства 2 этапа (мес.)  3,5 

 
Наименование Формула расчёта Значения 

3 этап строительства исходные данные ∅159х6 мм 
Проектная длина, Sэ, км   0,1498 
Табличная длина,S мин(макс), км п.4 0,50 
Норма продолжительности строительства, Т мин(макс), 
мес   4 
Нормативная продолжительность с учётом 
экстраполяции, Тэ, мес 

 

2,67 
Коэффициент на совмещение работ, Ксов   1 
Коэффициент на применение труб с заводской 
теплоизоляцией, К из п.11 общих указаний 0,7 
Коэффициент, учитывающий условия прокладки 
трубопровода, Кз п.11 общих указаний 0,95 
Расчетная продолжительность строительства, Тр, мес. Тн*Ксов*Киз*Кз 1,78 
Продолжительность строительства ГВС, мес. ГВС 0,21 
Общая продолжительность Т, мес. ГВС+Тр 1,99 
Продолжительность строительства 3 этапа (мес.)  2,0 

 
Продолжительность строительно-монтажных работ трубопровода при односменной работе 

принимаем: 
2 этап – 3,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 
3 этап – 2,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 
На основании письма ПАО «Иркутскэнерго» филиал Н-И ТЭЦ №210/508-05/1194 от 

21.03.2019 (Приложение К): 
Общая продолжительность строительства составит 
2 этап – 9,5 месяцев, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 
3 этап – 8,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 
− оформления разрешительной документации (разрешение на строительство; распоряжения 

на плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение проезжей части автомобильной дороги 
при проведении плановых земляных работ)  – 3,0 месяца; 

− оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3,0 месяца. 
 
Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным 

методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии материалов, 
изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических перерывов. Срок 
начала строительства указывает заказчик. 

При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе с учетом 
организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
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выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ (ППР). 

После завершения строительно-монтажных работ по реконструкции эксплуатирующей 
организации необходимо выполнить мероприятия, подтверждающие соответствие оборудования 
требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 «Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» согласно 
раздела VI, а также выполнить техническое освидетельствование трубопроводов в соответствии с 
требованиями п. 446, 447 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 
избыточным давлением».  

Проведение подтверждения соответствия оборудования требованиям технического 
регламента и проведение первичного технического освидетельствования трубопроводов 
выполняется силами уполномоченной специализированной организации. 

Выполнение работ по мониторингу регламентированы ГОСТ 31937-2011 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Выполнение работ 
по мониторингу зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек должны 
осуществляться специализированными организациями, оснащенными современной приборной 
базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 
Программу проведения мониторинга согласовывают с заказчиком. В ней, наряду с перечислением 
видов работ, устанавливают периодичность наблюдений с учетом технического состояния объекта 
и общую продолжительность мониторинга. 
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