
   
 

      

Регистрационный номер в реестре СРО 0128.6-2016-3811125944-П-46 
от 01 февраля 2011 г. 

 
Заказчик – филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 

 
 
 

Холодное водоснабжение производственного здания  
Оёкского РЭС  

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 
 

                   Раздел 1. Пояснительная записка 

 
 

017/21-ВЭС-2018-ПЗ 
 
 

Том 1 
 

 
 

Инв.№ ______________ 
 

Взамен инв. № _______ 
 
 

 
 
 
 
 
 

2021 
 

Изм. № док. Подп. Дата 
    
    
    



 
 

 
 

 

Регистрационный номер в реестре СРО 0128.6-2016-3811125944-П-46 
от 01 февраля 2011 г. 

 
Заказчик – филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 

 
 
 

Холодное водоснабжение производственного здания  
Оёкского РЭС  

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 
 

                   Раздел 1. Пояснительная записка 

 
 

017/21-ВЭС-2018-ПЗ 
 
 

Том 1 
 
 
 
 

Главный инженер 
 

                 В.В. Скородумов                    

Главный инженер проекта                 Н.Б. Пуховская 
 
 
 

 
 

 
2021 



 

 

 
 

     

017/21-ВЭС-2018-ПЗ-С       
      

 ГИП  Пуховская  15.03.21 

Содержание тома 

   
    П 1 2 
    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 
г. Иркутск 

    
 Н. контроль Гармазов  15.03.21 

2 
 

Содержание тома  

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 
017/21-ВЭС-2018-ПЗ-С Содержание тома 2 
017/21-ВЭС-2018-СП Состав проектной документации 4 
017/21-ВЭС-2018-ПЗ Текстовая часть  

 Подтверждение соответствия разработки  
проектной документации 5 

 1.  Документ, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации 6 

 
2. Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации 6 

 3. Сведения о климатической, географической и 
инженерно-геологической характеристике района 6 

 4. Описание вариантов маршрутов прохождения 
линейного объекта по территории района 
строительства, обоснование выбора варианта 
трассы 

9 

 5. Сведения о линейном объекте с указанием 
наименования, назначения и местоположения 
начального и конечного пунктов  

10 

 6. Технико-экономическая характеристика 
линейного объекта 11 

 7. Сведения о земельных участках, изымаемых на 
период строительства 11 

 8. Сведения о категории земель, на которых 
располагается объект 12 

 9. Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков 

13 

 10. Сведения об использованных в проекте 
изобретений 13 

 
11. Сведения о наличии разработанных и 
согласованных специальных технических условий 13 

 12.  Сведения о компьютерных программах, 
которые использовались при выполнении расчетов 
конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружен  

13 



 

 

      

017/21-ВЭС-2018-ПЗ-С 
 
 

        
2       

3 
 
 
 
 

 13. Сведения о предполагаемых затратах, 
связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно- 
технического обеспечения (при необходимости) 

13 

 14. Описание принципиальных проектных 
решений, обеспечивающих надежность линейного 
объекта, последовательность его строительства, 
намеченные этапы строительства и планируемые 
сроки ввода их в эксплуатацию 
 

13 

 Приложения  

Приложение А 
Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации №0128.6-2016-
3811125944-П-46, 01.02.2011 г. 

2 листа 

Приложение Б 

Копия технического задания на разработку 
проектной и рабочей документации для объекта: 
«Холодное водоснабжение производственного 
здания Оёкского РЭС» 

3 листа 

Приложение В Копия условий на подключение  №365/19 от 
22.10.2019 г 2 листа 

Приложение Г 
Копия письма (технические требования) ОГКУ 
«Дирекция дорог» №536/01-01/18 от 14.02.2019. «О 
согласовании пересечений водопровода»  

3 листа 

Приложение Д Копия письма ОАО «ИЭСК» ВЭС от 31.01.2019  
№017/31 «О схеме расположения объекта» 2 листа 

Приложение Е 
Копия Соглашений об установлении сервитута от 
14.12.2020. №13388/20ИРС и №1309/20ИРС от 
16.04.2020. 

13 листов 

Приложение Ж 
Копия распоряжения об Установлении публичного 
сервитута от 05.10.2020 №1404/з 
 

1 лист 

Приложение И Копия договора аренды № 397 от 04.12.2008г., ДС 
к договору №397 от 01.02.2020г 28 листов 

Приложение К 
 

Копия уведомления о включении в реестр 
НОПРИЗ (идентификационный номер – П-066893 1 лист 

 



 

 

      

017/21-ВЭС-2018-СП       

      
 ГИП  Пуховская   15.03.21 

Состав проектной документации 

   

    П 1 1 
    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 
г. Иркутск 

    

 Н. контроль Гармазов   15.03.21 

4 

Состав проектной документации 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 017/21-ВЭС-2018-ПЗ 
 
Раздел 1 Пояснительная записка 
 

 

2 017/21-ВЭС-2018-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода  

3 017/21-ВЭС-2018-ТКР 
Раздел 3 Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения 

 

  
Раздел 4 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта 

Не 
разрабатывается 

4 017/21-ВЭС-2018-ПОС 
Раздел 5 Проект организации 
строительства  

 017/21-ВЭС-2018-ПОД 
Раздела 6 Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта 

Не 
разрабатывается 

5 017/21-ВЭС-2018-ООС 
Раздел 7 Мероприятия по охране 
окружающей среды 

 

6 017/21-ВЭС-2018-ПБ 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

7 017/21-ВЭС-2018-СМ Раздел 9 Смета на строительство  
 

 



 

 

 
 

     

017/21-ВЭС-2018-ПЗ        
      

 ГИП  Пуховская   15.03.21 

Пояснительная записка 

   
    П 1 11 
    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 
г. Иркутск 

    
 Н. контроль Гармазов  15.03.21 

5 

 

Подтверждение соответствия разработки проектной документации 
 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 
 

 

Главный инженер проекта                                    Н.Б. Пуховская 
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Разработка проектно-сметной документации выполнена ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
имеющего право осуществлять подготовку проектной документации на основании членства в 
саморегулируемой организации Ассоциации «БайкалРегионПроект»  (Приложение А). 

 
1. Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной 

документации 
 

Основанием для разработки проектной и рабочей документации является задания на 
разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Холодное водоснабжение 
производственного здания Оёкского РЭС», утвержденного главным инженером филиала ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» А.В. Барсуковым 
03.08.2018 г; (Приложение Б).  

 Заказчиком является филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети». 
 
 

2.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
 
Для подготовки проектной и рабочей документации использованы следующие 

документы: 
- схема размещения трассы водопровода (письмо о рассмотрении Приложение Д); 
− технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения №365/19 

от 22.10.2019 г. (Приложение В); 
− технический отчет ИГДИ-391-12/2018 по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненный ООО «ГеоИнвестГрупп» в декабре 2018 г.; 
− технический отчет 017/21-ВЭС-2018-ИГИ по результатам инженерно-

геологических изысканий, выполненный ООО «Востоктранспроект» в сентябре 2019 г.; 
− технические требования ОГКУ «Дирекция дорог» №536/01-01/18 от 14.02.2019. «О 

согласовании пересечений водопровода» (Приложение Г). 
Для размещения проектируемого линейного объекта установлены сервитут (Приложение 

Е) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ("Земельный 
кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Статья 39.23. Основания для 
установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности), а также публичный сервитут (Приложение Ж) в отношении 
земельного участка, расположенного в границах полосы отвода автомобильных дорог 
("Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, глава V.7 «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях»). 

 
 

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района строительства 

 
В административном отношении проектируемый объект расположен в Иркутской 

области, Иркутский район, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 45. 
Административный центр Оёкского муниципального образования. Село расположено в 

долине реки Куды (притока Ангары), преимущественно на правом берегу, в 40 км к северо-
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востоку от Иркутска. В пределах села ландшафт равнинный, с несколькими небольшими 
возвышенностями.  

Маршрут прохождения трассы проектируемой сети «Холодное водоснабжение 
производственного здания Оёкского РЭС» определен с учетом границ участков смежных 
землепользователей, нормативного приближения к существующим инженерным 
коммуникациям, попадающим в зону строительства, с учётом существующей застройки. 

Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной                           
ООО «ГеоИнвестГрупп» в декабре 2018 г. 

Участок проектирования имеет переменный уклон, абсолютные отметки поверхности 
изменяются от 466.70 м до 466.10 м, от 468.50 м до 466.10 м, от 468.50 м до 465.85 м. 

Почвенно-растительный слой залегает с поверхности в скважинах №№ 3, 4 и 5 слоем 
мощностью 0,1-0,2 м. Растительный покров на площадке проектирования представлен травянистой 
растительностью. 

Проектируемая сеть водоснабжения проходит в застроенной части с. Оёк, с пересечением 
существующих грунтовых дорог, асфальтобетонной дороги ул. Коммунистической, имеет 9 
углов поворота и подходит к существующему зданию РЭС.  

Участок проектирования имеет пересечения подземными инженерными 
коммуникациями, воздушными линиями электрики и связи.  

Настоящий проект разработан для следующих условий: 
- место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В cогласно СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
 - климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной     зимой и 

коротким жарким летом, с большими температурными колебаниями в течение года, месяца и 
суток; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет 
минус 33°С, с обеспеченностью 0,98 составляет минус 38°С 

- средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 составляет минус 
37° С, с обеспеченностью 0,98 составляет минус 39°С; 

-  глубина сезонного промерзания составляет порядка 2,83 м. 
Отрицательные температуры устанавливаются в октябре и держатся до середины апреля.  
Зима суровая, затяжная, продолжительностью около 6 месяцев.  
С приходом Сибирского антициклона устанавливается ясная, морозная и безветренная 

погода.  
Весна сухая, короткая. Снег сходит в апреле, плюсовая температура устанавливается в 

начале мая. При наступлении теплого периода возможны возвраты холодов. В таких случаях 
днем часто наблюдаются положительные температуры, а ночью они могут падать ниже 0℃. 

Лето в первой половине жаркое и сухое, на вторую половину приходятся затяжные дожди. 
Самый теплый месяц – июль. Средняя температура составляет (+18,1℃) и абсолютный максимум 
(+37℃).  

Осень теплая и сухая. Ей характерны резкие суточные перепады температур. 
Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории рай она умеренная и 

составляет 72-74 %.  
Среднее годовое значение скорости ветра на рассматриваемой территории изменяется от 

2,1 до 2,3 м/с. Наибольшее количество ветреных дней приходится на весну и осень.  
Максимальная скорость ветра наблюдается весной, в апреле-мае. Господствующие ветры 

региона – северо-западного направления. 
В районе строительства возможны следующие стихийные метеорологические явления: 
- ветер – максимальная скорость 25 м/с и более; 
- сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее; 
- сильный снегопад – количество осадков 200 мм и более за 12 часов и менее; 
- сильная метель – в течение дня или ночи преобладающая скорость ветра 15 м/с и более; 
- сильный мороз; 
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- сильная жара; 
- сильный туман – видимость 100 м и менее; 
 - чрезвычайная пожарная опасность. 
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, 

принятые в соответствии с СП 131.13330.2018.  
 Грунтовые условия площадки строительства приняты на основании отчета об инженерно- 

геологических изысканиях. Геологический разрез участка трассы выполнен на разведанную 
глубину 6,0 м. Разрез на изученную глубину сложен техногенными (tQ) грунтами, 
аллювиальными (aQ) грунтами.   

В геолого-литологическом строении участка изысканий принимают участие 3 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ), выделенные по данным бурения и лабораторных исследований в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011.  

Почвенно-растительный слой залегает с поверхности в скважинах №№ 3, 4 и 5 слоем 
мощностью 0,1-0,2м. 

Техногенные отложение tQ  
ИГЭ-1. Насыпной грунт. Литологический состав по всей площадке разнообразен. В 

скважинах №№ 1 и 2 насыпной грунт представлен песком с дресвой, мощность 0,3 м. В 
скважинах №№ 3 и 4 – супесью твердой с включением строительного мусора, мощностью 1,3-
1,4 м. В скважине № 5  – суглинком тугопластичным с включением строительного мусора. 

Залегает с поверхности до глубины 0,3-1,60  м. 
Механические свойства насыпных грунтов не нормируются. Расчетное сопротивление 

грунта рекомендуется принять по табл. Б.9 прил. Б СП 22.13330.2016. 
Расчетное сопротивление грунта – 180, 250 кПа. 
Аллювиальные грунты залегают в пределах всей площадки. 
ИГЭ-2. Песок средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения.  
Вскрывается скважинами №№ 1, 2. Мощность слоя – 3,2-3,35 м. 
ИГЭ-3. Песок крупный средней плотности средней степени водонасыщения с глубины 

2,4-3,2 м с включением гравия и гальки 20-40% водонасыщенный. Вскрытая мощность слоя – 
2,35-4,50 м. 

Специфические грунты 
На исследованной площадке к специфическим грунтам согласно СП 11-105-97, часть III 

отнесены насыпные грунты (ИГЭ-1). Мощность отложений – 0,3-1,5  м.  
Литологический состав по всей площадке разнообразен. В скважинах №№ 1 и 2 насыпной 

грунт представлен песком с дресвой, мощность 0,3 м. В скважинах №№ 3 и 4 – супесью твердой 
с включением строительного мусора, мощностью 1,3-1,4 м. В скважине № 5   – суглинком 
тугопластичным с включением строительного мусора. 

Подстилают насыпные грунты в скважинах №№ 1 и 2 песок средней крупности средней 
плотности малой степени водонасыщения (ИГЭ-2), в скважинах №№ 3, 4, 5 песок крупный 
средней плотности средней степени водонасыщения (ИГЭ-3). 

Согласно СП 11-105-97, части III табл. 9.1 грунты можно считать самоуплотнившимися. 
В основании фундаментов использовать не рекомендуется. При строительстве 

рекомендуется заменить эти грунты на ПГС с необходимыми характеристиками. 
Геологические и инженерно-геологические процессы 

Из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений в 
районе исследований следует отметить сезонное промерзание, высокую сейсмическую 
опасность.   

Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом 
поверхностных отложений и рельефом местности. 

По степени морозной опасности в зоне сезонного промерзания до 2,83 м залегают песок 
средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения ИГЭ-2, песок крупный 
средней плотности ИГЭ-3, согласно СП 22.13330.2016 являются непучинистыми.  
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Категория опасности процессов по пучению согласно СП 115.13330.2016 оценивается как 
умеренно опасная (по скорости развития – менее 5 см/год, а также потенциальной площади 
пораженности территории – менее 25%). 

Многолетнемерзлые грунты в пределах изучаемой площадки не встречены. 
Сейсмичность района работ согласно карте сейсмического районирования ОСР-2015 и 

таблицы 1 СП 14.13330.2018 сейсмичность площадки составит для Карты А – 8,0;  
Карты В – 8,0. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам приведена согласно СП 14.13330.2018  

            Классификация грунтов по сейсмическим свойства 

                
           Расчетная сейсмичность площадки при исходной сейсмичности составляет 9 баллов. 
           По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1, степень   
сейсмической активности района оценивается как – весьма опасная. 
           Категория сложности инженерно-геологических условий – II согласно СП 11-105-97, 
 часть I приложение Б. 

Сведения об уровне грунтовых вод 
         На площадке изысканий подземные воды вскрыты на глубине 2,4 – 3,2 м (абс.  отм. 464,28 
– 463,87 м). Воды безнапорные.  Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и подпитки из нижележащих водоносных горизонтов.   
         Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатые кальциево-натриево-
магниевые с минерализацией 0,56 г/л. Согласно СП 28.13330.2017 коррозионная агрессивность 
воды по отношению к бетону – неагрессивная. 

 
 

4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 
района строительства, обоснование выбора варианта трассы 

 
Проект разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной                           

ООО «ГеоИнвестГрупп» в декабре 2018 г. 
Настоящим проектом предусматривается строительство новых сетей: 
- объединенного хозяйственно-питьевого водопровода; 
- самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации.  
Маршрут прохождения трассы водопроводной сети определен с учетом границ участков 

смежных землепользователей, нормативного приближения к существующим инженерным 
коммуникациям, попадающим в зону строительства. 

Источником водоснабжения является существующая водонапорная башня высотой 12 
метров. 

№ ИГЭ Наименование грунта 
Категория грунта 
по сейсмическим 

свойствам  
1 Насыпной грунт – песок средней крупности с дресвой II 

 Насыпной грунт – супесь твердая с включением 
строительного мусора II 

 Насыпной грунт – суглинок тугопластичный с 
включением строительного мусора II 

2 Песок средней крупности средней плотности малой 
степени водонасыщения II 

3 Песок крупный средней плотности средней степени 
водонасыщения и насыщенный водой III 
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Настоящей проектной документацией предусмотрена прокладка водопровода от точки 
подключения по грунтовому проезду до пересечения с ул. Коммунистическая, вдоль ул. 
Коммунистическая до здания Оёкского РЭС. 

 
 

Рис. 1. Ситуационный план тепловой сети  
 

Прокладка трубопровода водоснабжения предусматривается открытым способом. 
Места пересечения водопроводом асфальтобетонного покрытия ул. Коммунистическая 

предусмотрены методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) в футляре из пластиковых 
труб. Данный метод не нарушает целостности асфальтового покрытия. 

Бытовая канализация прокладывается от здания Оёкского РЭС до колодца - выгреба, с 
последующим вывозом на очистные сооружения. 

 
5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

местоположения начального и конечного пунктов 
 

Проектируемые сети водопровода предназначены для подачи воды на хозяйственно-
питьевые нужды объекта производственного здания Оёкского РЭС, расположенного в Иркутской 
области, Иркутском районе, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 45.  
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Точка подключения - существующая камера в районе жилого дома по адресу: Иркутский 
район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 32. Точка подключения к существующим водопроводным 
сетям определена техническими условиями №365/19 от 22.10.2019 г., ООО «Южнобайкальское» 
(Приложение В). 

Конечная точка проектируемой сети хозяйственно-питьевого водопровода – 
производственное здание Оёкского РЭС. 

Диаметр водопровода – 63х3,8 мм (полиэтиленовые трубы), общая протяженность 
объединенного хозяйственно водопровода – 486,16 м. 

Диаметр самотечного коллектора хозяйственно бытовой канализации 160 мм, 
протяженность - 6,5 м 

 
6. Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

 
Источником водоснабжения - существующая водонапорная башня высотой 12 метров. 
Мощности проектируемых хозяйственно-питьевого водопровода и самотечного 

коллектора хозяйственно бытовой канализации составляют – 0,02 м3/сут. 
Диаметр водопровода – 63х3,8 мм, общая протяженность хозяйственно-питьевого 

водопровода – 486,16 м. 
Диаметр самотечного коллектора хозяйственно бытовой канализации 160 мм, 

протяженность - 6,5 м 
По классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности согласно ст.16 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» вода и сточные воды относятся к пожаробезопасной группе. 

Класс взрывоопасной и пожароопасной пожарной опасности (по ПУЭ) водопроводных и 
канализационных сетей не классифицируется, по категории и группе взрывоопасных смесей не 
категорируется. 

В соответствии с СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
проектируемая система водоснабжения отнесена к третьей категории, которая допускает 
снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более чем 30 % расчетного расхода 
и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы 
предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче 
воды или снижение подачи нижеуказанного предела, допускается на время выключения 
поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, 
сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 24 часа. 

 
7. Сведения о земельных участках, изымаемых на период строительства 

 
В настоящем проекте для строительства сетей определен отвод земельных участков 

(полосы отвода) на период строительства, (временный), который представляет собой 
территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных, строительно-монтажных работ, обозначенную условными 
линиями, проведенными параллельно осям трубопровода и ограниченными местами по границе 
существующей застройки. 

Параметры границы полосы отвода временного земельного участка на период 
строительства увязаны с параметрами границы проекта организации строительства (ПОС).  

Ширина полосы отвода на период строительства составляет от 5,97 до 12,3 м. 
Общая площадь земельных участков (полосы отвода) на период строительства тепловой 

сети составляет 4118 м2. 
Земельные участки, изымаемые в постоянное пользование, настоящим проектом не 

предусматриваются, т.к. проектируемый объект представляет собой подземное линейное 
сооружение без надземной части, состоящей из несущих или ограждающих строительных 
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конструкций и предназначенной для выполнения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей.  

Охранная зона водопровода установлена вдоль трассы шириной 5,0 м, канализации 
бытовой - 3,0 м в свету от подземных коммуникаций, в соответствии с п.12.35 табл. 12.5 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласие предприятий и 
организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; 

− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы; 

− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
В начальный период строительства необходимо провести инженерную подготовку 

территории, предусматривающую предварительную организацию рельефа, обеспечивающую 
проезд строительной техники и водоотведение. 

В соответствии с требованиями п. 2.4.3(б) СанПиН 2.1.4.1110-02, санитарно-защитная 
полоса водопровода принята 50 м по обе стороны от сети. 

 
8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

 
Сведения о категории земель, на которых располагается объект, приведены в таблице 8.1  

Таблица 8.1 Ведомость распределения земель по землепользователям 

Землепользователи Категория 
 земель 

Кадастровый номер 
 участка 

Площадь 
временного 
отвода, м 2 

Для размещения коммуникаций 
Земли 

населенных 
пунктов 

 
38:06:000000:9240/ 

/чзу1-чзу4 
3532,00 

Областное государственное казённое 
учреждение «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области». Собственность № 38-38-
01/038//2009-777 от 27.04.2009  

Земли 
населенных 

пунктов 

38:06:070101:165/ 
/чзу1-чзу3 

 
355,00 

 

Для базы Оёкской РЭС 
Земли 

населенных 
пунктов 

38:06:070101:336/ 
/чзу1 222,00 

Для размещения производственной 
базы Оёкского РЭС 

Земли 
населенных 

пунктов 

38:06:070101:334/ 
/чзу1 9,00 

 Для размещения сооружения 
«Электрическая сеть 0,4 кВ  
с. Оёк 

Земли 
населенных 

пунктов 

 
38:06:000000:8280/ 

/чзу1 
 

                                                                                          Итого: 4118,00 
Земельный участок 38:06:000000:8280/чзу1, площадью 4,0 м2, расположенный в границах 

временного отвода, не входит в площадь установленного сервитута на земельный участок с к.н.: 
38:06:000000:9240. 
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9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков 

 
При реализации данного проекта, причинения убытков владельцам смежных 

коммуникаций, зданий, сооружений нет.  
 

10. Сведения об использованных в проекте изобретениях 
 

В данном проекте не использовались результаты изобретений и патентных исследований. 
 
11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий 
 
Для данного проекта специальные технические условия не разрабатывались. 
 
12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 
 

В данном проекте компьютерные программы не использовались. 
 
13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения (при 
необходимости) 

 
Данным проектом не предусмотрены затраты на снос зданий, переселением людей и 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения. 
Проектируемый водопровод имеет пересечения с существующими инженерными 

коммуникациями: 
Ведомость пересекаемых искусственных сооружений 

Наименование Пересечения, 
шт. 

Вынос, м; 
защита, 

демонтаж. 
с существующей грунтовой дорогой 7 футляр 

 
с существующим водопроводом ст. 150 1  
с существующей асфальтовой дорогой 3 футляр 
с ВЛ 2  
с ж/ бетонным ограждением 1  

 
14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 
Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и 

экономичность работы всех элементов системы водоснабжения в течение расчетного срока 
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эксплуатации, с учетом прогрессивных методов строительства и монтажа технологического 
оборудования, обеспечивающих возведение сооружений в кратчайшие сроки и с более высоким 
качеством. 

14.1 Сети водоснабжения 
 

Проектируемые внеплощадочные сети хозяйственно-противопожарного водопровода 
предназначены для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объекта 
производственного здания Оёкского РЭС, расположенного в Иркутской области, Иркутском 
районе, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 45.  

Источником водоснабжения является существующая водонапорная башня высотой 12 
метров. Точка подключения к существующим водопроводным сетям определена техническими 
условиями №365/19 от 22.10.2019 г., ООО «Южнобайкальское».  

Конечная точка проектируемой сети объединенного хозяйственно-противопожарного 
водопровода – производственное здание Оёкского РЭС.  

Общая протяженность объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода – 
486,16 м. 

Давление в точках подключения – 1,2 кгс/см2.  
Потери напора в водопроводе определены на основании таблиц для гидравлического 

расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных 
труб Ф.А. Шевелева.  

Диаметр водопровода принят – 63х3,8 мм (полиэтиленовые трубы). 
Пусковые комплексы, этапы строительства заданием Заказчика не предусмотрены. 
В проекте приняты трубопроводы: 
- полиэтиленовые напорные марки ПЭ 100 SDR17-63х3,8 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 
Соединение полиэтиленовых труб предусматривается на сварке методом контактного 

нагрева, соединение стальных труб на сварке. Подключение арматуры в колодцах, выполняется 
с применением полиэтиленовых фланцевых втулок заводского изготовления и стальных 
свободных фланцев. Фасонные части в колодцах сварные из стальных электросварных труб 
ГОСТ 10704-91*. Стальные фасонные части в колодце покрываются перхлорвиниловым лаком.  

В качестве запорной арматуры на проектируемой сети водоснабжения предусмотрены 
фланцевые задвижки с обрезиненным клином. Материал арматуры соответствует материалу 
трубы, на которой она устанавливается.  

Для исключения смещения и повреждения трубопроводов в смотровых колодцах и земле 
устанавливаются упоры в направлении растягивающих усилий. 

В местах пересечения водопровода с проезжей частью предусмотрена прокладка 
водопровода в футляре. Футляры приняты из пластиковых труб диаметром 160 по ГОСТ 18599-
2001.  

Колодцы на сети водоснабжения предусмотрены из сборных железобетонных элементов по 
ГОСТ 8020-2016 применительно к типовым проектным решениям ТПР 901-09-11.84 «Колодцы 
сборные водопроводные» серии 3.900.1-14 выпуск 1 «Изделия железобетонные для круглых 
колодцев». 

Для колодцев, запроектированных на участках с грунтовыми водами, предусмотрено плиту 
днища и наружные поверхности стеновых колец колодцев обмазать горячим битумом, 
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наносимым в два слоя общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке разжиженным битумом. 
Гидроизоляция днища - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной  

10 мм. по огрунтовке разжиженным битумом. Замоноличивание всех стыков выполняется 
раствором на расширяющемся цементе нормального твердения. Внутренняя гидроизоляция стен 
и плиты днища - окрасочная из горячего битума, наносимого в два слоя общей толщиной 4-5 мм 
по грунтовке из битума, растворенного в бензине. Гидроизоляция предусмотрена на всю высоту 
колодцев. 

Для обеспечения сейсмостойкости колодцев в швы между кольцами закладываются 
стальные соединительные элементы. На сопряжении нижнего кольца и днища устраивается 
обойма из монолитного железобетона класса В12.5 ГОСТ 26833-85. Пересечение стенок 
колодцев с полиэтиленовыми трубопроводами предусматривается с помощью защитных муфт 
(труба стальная по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной битумно-резиновой изоляции). 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 
осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других 
повреждений. 

Основанием под трубопроводы служит естественный грунт. Трубопроводы водопровода 
укладываются на песчаную подушку толщиной 0,15 м.   

При обратной засыпке трубопроводов над верхом труб обязательно устройство защитного 
слоя из песчаного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений. 
Уплотнение песка производится ручным инструментом, до К ≥ 0.95. Далее обратная засыпка 
полиэтиленовых трубопроводов предусматривается местным грунтом с повышенной степенью 
уплотнения, под автодорогами – ПГС с крупностью частиц, не превышающей 30 мм, 
уплотняемым до К ≥ 0.95 на всю высоту от дна траншеи до низа дорожной одежды. 

По завершении строительства наружных сетей водопровода и перед приемкой в 
эксплуатацию предусматривается проведение промывки (очистки) и дезинфекции 
хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных 
физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
и «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за 
дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном 
водоснабжении" № 723а-67 от 25 ноября 1967 г. Минздрава СССР, требование п. 7.42 СНиП 
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

Промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения должны 
производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и 
монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и 
эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-
эпидемиологической службы. По окончании промывки из сети отбирают пробы для 
контрольного биологического анализа. Дезинфекция считается законченной при благоприятных 
результатах двух анализов, взятых последовательно из одной точки. 

О результатах произведенной промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения должен быть составлен акт. 
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При выполнении монтажных работ подлежит приемке с составлением актов 
освидетельствования следующие виды работ: 

- устройство основания; 
- укладка труб; 
- устройство колодцев и футляров; 
- промывка и дезинфекция трубопроводов системы водоснабжения. 
Прокладка трубопровода водопровода предусматривается открытым способом. 
В процессе проведения открытых земляных работ по обводненным участкам, в случае 

необходимости, предусматриваются мероприятия по защите от проникновения грунтовых вод. В  
этих целях на дне котлована устраивается приямок, откуда вода откачивается насосом в 
инвентарные емкости, по месту проведения работ емкости перемещаются. 

На стадии ППР предусмотреть открытый водоотлив (разработать устройство приемных 
колодцев-зумпфов). 

Участки открытых земляных работ ведутся последовательно захватками. 
Более подробное описание мероприятий при прокладке трубопровода по обводненным 

участкам сети разрабатываются в разделе проекта производства работ (ППР) монтажной 
организацией. 

Наружное пожаротушение зданий на территории Оёкского РЭС осуществляется от двух 
пожарных емкостей по 75 м3 каждая (разрабатывается отдельным проектом). 
 

14.2 Сети водоотведения 
 

Настоящим проектом предусмотрено строительство нового самотечного коллектора 
хозяйственно бытовой канализации диаметром 160 мм от производственного здания Оёкского 
РЭС до колодца (выгреба).  

Расположение канализационной сети в плане приняты согласно требований СП 
42.13330.2016, СП 18.13330.2011. 

Протяженность проектируемого внеплощадочного самотечного коллектора канализации – 
6,5 м. 

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из 
гофрированных двухслойных полимерных труб наружным диаметром 160 мм. по ГОСТ Р 54475-
2011. Соединение труб осуществляется с помощью муфт. 

Колодцы на сети канализации предусмотрены из сборных железобетонных элементов по 
ГОСТ 8020-2016 применительно к типовым проектным решениям ТПР 902-09-22.84 «Колодцы 
сборные канализационные» серии 3.900.1-14 выпуск 1 «Изделия железобетонные для круглых 
колодцев». Расстояние на прямых участках между смотровыми колодцами составляет 50 м. 

Для обеспечения сейсмостойкости колодцев в швы между кольцами закладываются 
стальные соединительные элементы. На сопряжении нижнего кольца и днища устраивается 
обойма из монолитного железобетона класса В12.5 ГОСТ 26833-85. Пересечение стенок 
колодцев с полимерными трубопроводами предусматривается с помощью защитных муфт. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 
осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других 
повреждений. 
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Основанием под трубопроводы служит естественный грунт. Трубопроводы из полиэтилена 
укладываются на песчаную подушку толщиной 0,15 м.  

При обратной засыпке трубопроводов над верхом труб обязательно устройство защитного 
слоя из песчаного грунта толщиной не менее 0,3 м, не содержащего твердых включений. 
Уплотнение песка производится ручным инструментом, до К ≥ 0.95. Далее обратная засыпка 
полиэтиленовых трубопроводов предусматривается местным суглинистым грунтом с 
повышенной степенью уплотнения, под автодорогами – ПГС с крупностью частиц, не 
превышающей 30 мм, уплотняемым до К ≥ 0.95 на всю высоту от дна траншеи до низа дорожной 
одежды. 

При выполнении монтажных работ подлежит приемке с составлением актов 
освидетельствования следующие виды работ: 

- устройство основания; 
- укладка труб; 
- устройство колодцев; 

- пролив трубопроводов системы канализации 
 
Строительно-монтажные работы будут производиться в черте населенного пункта, на 

застроенной территории в стесненных условиях. В соответствии с приказом Минстроя и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.09.2020 №421/пр стесненные условия в 
застроенной части характеризуются наличием 3-х факторов:  

− расположение жилого дама в непосредственной близости от зоны производства 
работ; 

− невозможность складирования материалов на строительной площадке для 
нормального обеспечения ими рабочих мест; 

− ограничения поворота стрелы грузоподъёмного крана. 
Проектом предусматривается глубина заложения водопроводных труб на 0,5 м ниже 

глубины сезонного промерзания грунтов.  
Прокладка трубопровода водоснабжения предусматривается, основном, открытым 

способом. 
В местах пересечения водопровода с проезжей частью предусмотрена прокладка 

водопровода в футляре. Футляры приняты из пластиковых труб диаметром 160 по ГОСТ 18599-
2001. 

Участки строительства трубопровода через дорогу по ул. Коммунистическая 
выполняются методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участков ГНБ – 
27,0 м. 

Продолжительность строительства открытым и закрытым способом выполняется 
одновременно и поэтому продолжительность строительства принимаем по максимальному 
значению. Продолжительность строительно-монтажных работ принимаем 2,5 месяца, в том 
числе подготовительный период 0,3 месяца. 

Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным 
методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии материалов, 
изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических перерывов. Срок 
начала строительства указывает заказчик. 
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При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 
организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ 
(ППР). 

На основании ВСН-33-82* приложение 4 график строительства (календарный план) не 
составляется, т.к. продолжительность строительства не превышает 6 месяцев. 

 
 



 

 

      

       
      

    

 

   
       
    

     

    

 Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых 
аннули-
рован- 

ных 
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Текст
6.6. В проекте выполнить расчеты по наружному пожаротушению территории Оёкского РЭС и подготовит рекомендации по пожаротушению.
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С.А. Кононыхин

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Пуховская Наталья Борисовна

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Пуховская Наталья Борисовна, адрес места
жительства(регистрации): 664075 Иркутская обл. г. Иркутск ул. Байкальская д. 241 кв. 7 – включены в Национальный
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-066893.
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