
Ед. изм. Кол-во Наименование Ед. изм. Кол-во

Использование 

(лом, утиль, мусор, 

реализация, 

повторное исп.)

Наименование Ед. изм. Кол-во

Поставка 

(заказчик/ 

подрядчик)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ЭТ-2021-100-ЭМ1  Элекрооборудование

Сборка силовая распределительная постоянного тока  220 В 

ЭТ-2021-100-ЭТ.ЗП1

1 Испытание аппарата коммутационного напряжением: 220В 

(силовых цепей) / ВР32-35-A20120-250A-Л-УХЛ3 Рубильник 

(испытание на землю и на разрыв)

испытание 4

2 Испытание аппарата коммутационного напряжением: 220В 

(силовых цепей) / ВР32-35-A21120-250A-Л-УХЛ3 Рубильник 

(испытание на землю и на разрыв)

испытание 2

3 Выключатель трехполюсный напряжением 220В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток 250 А / ВА04-36-84-00-1-000-

УХЛ4

шт 3

4 Выключатель двухполюсный напряжением 220В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  50 А / Двухполюсный ВА47-

МСВ-N-2P-C50-DC

шт 1

5 Выключатель двухполюсный напряжением 220В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  32 А / Двухполюсный ВА47-

МСВ-N-2P-В32-DC

шт 2

6 Выключатель двухполюсный напряжением 220В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  4 А /  Двухполюсный ВА47-

МСВ-N-2P-В4-DC

шт 1

7 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 10

8  Аварийный маслонасос турбоустановки ТГ-2 АМН мощность 

15кв

шт 1

9 Аварийный маслонасос уплотненнений вала генератора ТГ-2 

АМОУ мощность 6,1 кв

шт 1

Техническое перевооружение турбоагрегата Р50-130 ст.№2 (инв.№0401567), находящегося на территории опасного производственного объекта с рег. № А66-00762-0019 «Площадка главного корпуса 

ТЭЦ» АО «РУСАЛ Ачинск» в 2023 г.

Потребность в основных материалах и зап.частях*

Примечание

Ведомость объёма работ № 64 (ЭТ-2021-100-ПНР.ЭТ)

На расширение мощности ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" с установкой турбоагрегата

Пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы. Электротехническая часть  

№ 

п.п.
Наименование работ

Объем работ Демонтируемый материал



10 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 2*3

Сборка силовая переменного тока , М2BJA01

11 Выключатель трехполюсный напряжением 380В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток 250 А /  ВР35-А30220-250А-

УХЛ№, Iном.=250А;

шт 1

12 Выключатель двухполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  10 А / двухполюсный ВА47-

МСВ-S-2P-B10-АС, 2Р, кр. B, In=10 A,

шт 3

13 Выключатель двухполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  32 А / двухполюсный ВА47-

МСВ-S-2P-B32-АС, 2Р, кр. B, In=32 A

шт 1

14 Выключатель трехполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  50 А / ВА47-МСВ-S-3P-B50-

АС, 3Р, кр. B, In=50 A

шт 2

15 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 7

Пункт распределительный напольного исполнения,  380 В,  50 

Гц:, М2BJA02

16 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей) / ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3, Iном.=250А;   

(испытание на землю и на разрыв)

шт 1*2

17 Выключатель двухполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  10 А / двухполюсный ВА47-

МСВ-S-2P-B10-АС, 2Р, кр. B, In=10 A,

шт 2

18 Выключатель двухполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  25 А / ВА47-МСВ-S-2P-B25-

АС, 2Р, кр. B, In=25 A

шт 1

19 Выключатель двухполюсный напряжением 380кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток  32 А / двухполюсный ВА47-

МСВ-S-2P-B32-АС, 2Р, кр. B, In=32 A

шт 1

20 Выключатель трехполюсный напряжением 380 с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А / ВА47-МСВ-S-3P-

B50-АС, 3Р, кр. B, In=50 A

шт 2



21 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 7

Установлены в существующие шкафы

22 Автоматический выключатель трехполюсный 380 А, ВА50-

39Про

шт 2 Для установки в пан.15 

секц.3Н и пан. 13 секц. 

6НБ

23 Автоматический выключатель двухполюсный 400 А, ВА55-41-

450010

шт 2 Для установки в 

панели 4 ЩОПТ-1 и в 

панели 7 ЩОП-2

24 Автоматический выключатель трехполюсный 320 А, ВА50-

39Про

шт 1 Для установки в 

панели 4 секции 2Н

25  Автоматический выключатель трехполюсный 200 А, с 

моторным приводом, с электромагнитным расцепителем  

ВА50-39Про

шт 1 Для установки в 

панели 15 секции 2Н

26 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 6

27 Трансформатор тока Т-0,66 Уз 50/5 шт 1

28 Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

испытание 1

29 Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

испытание 1

ЭТ-2021-100-ЭВГ1 Цепи управления и защиты

30 Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": 

20 с числом органов настройки 4 / преобразователь 

измерительный mtr-3-415

шт 3

31 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": 3  / 

Преобразователь тока Е856; Е857

шт 2

32 Выключатель двухполюсный напряжением 380В с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток 2 А /  Выключатель 

автоматический, 2Р, 2А, С /  Acti9 C60H-DC

шт 1

33 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 / Реле промежуточное двухпозиционное 

РЭП38Д-1

шт 1

34 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 3

шт 2

35 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 5

шт 2

36 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей:  10

шт 1

37 Функциональная группа управления аналоговая 

бесконтактная с общим числом элементов и органов 

настройки 3 

шт 1

ЭТ-2021-100-ЭВС1 Вторичные соединения элементов 

собственных нужд

Шкаф управления АМН  M2MAV13GH001 / ЭТ-2021-100-

ЭТ.ЗП2 л.7

38  Выключатель разъединитель ВР32-21Ф-А30220-100А-УХЛ3   

(испытание на землю и на разрыв)

шт 1*2



39 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления:  2 / реле РЭ14

шт 1

40 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 /  Реле РЭП38Д

шт 2

41 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 /   Реле РП-21-003

шт 2

42 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 2 / Контактор МК3

шт 2

43 Выключатель двухполюсный  на ток 3 / АВА47-МСВ-N-2Р-В3-

DC

шт 1

44 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 2

45 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3  / 

Преобразователь тока Е854

шт 1

46 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 45

шт 1

47 Электрическая машина постоянного тока напряжением: 380 

В, мощностью 15 кВт / Электродвигатель 4ПНМ180М04 (по 

месту)

шт 1

48 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

измерений 7

49 Схема разводки трехпроводной системы схема 1

Шкаф управления АМОУ  M2MKW12GH001 / ЭТ-2021-100-

ЭТ.ЗП2 л.5

50 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей) / Выключатель разъединитель ВР32-31Ф-

А30220-100А-УХЛ3   (испытание на землю и на разрыв)

шт 1*2

51 Выключатель двухполюсный ВА47-МСВ-N-2Р-В3-DC шт 1

52 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1

53 Датчик контактный механический с числом цепей управления 

2 / реле РЭ14

шт 1

54 Датчик контактный механический с числом цепей управления 

3 /   Реле РП-21-003

шт 1

55 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 / Реле промежуточное двухпозиционное 

РЭП38Д-1

шт 2

56 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": 5  / Контактор 

МК3

шт 1

57 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 37

шт 1

58 Электродвигатель П4ОМ  Р=6,1 кВт (по месту) шт 1

59 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

 измерений 7

60 Схема разводки трехпроводной системы схема 1

Шкаф управления РМОУ  M2MKW11GH001 / ЭТ-2021-100-

ЭТ.ЗП2 л.3

61

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей) / Разъединитель ВА47-MCD-3Р-100А,   /  

(испытание на землю и на разрыв)

шт 1*2

62 Выключатель однополюсный номинальный ток 10 А / ВА47-

МСВ-S-1Р-C10-АС

шт 1

63 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1



64 Датчик контактный механический с числом цепей управления 

3 /   Реле РП-21-003

шт 4

65 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 / Реле промежуточное двухпозиционное 

РЭП38Д-1

шт 1

66 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": 5  / Контактор 

МК3

шт 1

67 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 27

шт 1

68 Электрическая машина постоянного тока напряжением: 380В, 

мощностью 7,5 кВт

шт 1

69 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

измерений 8

70 Схема разводки трехпроводной системы схема 1

Шкаф силовой управления ВПУ  M2MAK11GH001 / ЭТ-2021-

100-ЭТ.ЗП2 л.9

71

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей) / Разъединитель ВА32-31Ф-А30220-100А,  

(испытание на землю и на разрыв)

шт 1*2

72 Выключатель однополюсный  номинальный ток до 6 А / ВА47-

МСВ-S-1P-D6-AC

шт 1

73 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1

74 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: 

до 1 кВ

шт 1

75 Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного / Трансформатор тока Т-0,66

испытание 1

76 Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного / Трансформатор тока Т-0,66

испытание 1

77  Амперметр Э42702, 50А шт 1

78 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3  / 

Преобразователь тока Е854

шт 1

79 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 2 / Реле

шт 8

80 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 5/Переключатель

шт 2

81 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 5 / Контактор ПМЛ-5160ДМ

шт 1

82 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 8 / Блок защиты УБЗ-302

шт 1

83 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 45

шт 1

84 Электродвигатель 4АМР200М8У3 Р=18,5кВт шт 1

85 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток 

машин и аппаратов

измерение 1

86 Фазировка электрической линии шт 3



87 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

измерений 15

88 Схема разводки трехпроводной системы схема 1

Шкаф управления эксгаустером 2А  M2MAQ01GH001  / ЭТ-

2021-100-ЭТ.ЗП2 л.11

89  Разъединитель ВА47-MCD-3P-100A,  (испытание на землю и 

на разрыв)

испытание 1*2

90 Выключатель трехполюсный / ВА47-MCD-3P-100A шт 1

91 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1

92 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 / / Реле РП-21-003

шт 3

93 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей 14

шт 1

94 Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым 

ротором, напряжением 380В 1,5кВ (по месту)

шт 1

95 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток 

машин и аппаратов

измерение 1

96 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 1*3

97 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

измерений 5

98 Схема разводки трехпроводной системы схема 1

Установлены в существующие шкафы

99 Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3  / 

Преобразователь тока Е854

шт
2

100  Выключатель автоматический переменного тока, 1P, 16А, / 

ВА47-MCB-S-1P-С16-AC

шт
2

101 Выключатель двухполюсный  ВА47-MCB-N-2P-B6-DC шт 2

102 Выключатель автоматический переменного тока, 1P, 6А, В / 

ВА47-MCB-S-1P-B6-AC 
1

103 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 5

104 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 /   Реле РП-21-003

шт
14

105 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 2 / Реле РУ-21/0,025 УХЛ4 

шт
2

106 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 2  / Реле РСТ40

шт
3

107 Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: 3 / Реле промежуточное двухпозиционное 

РЭП38Д-1

шт

2

108
Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: 2

шт

21

Журнал силовых кабелей ЭТ-2021-100-ЭК1 л.2.1

109 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 

1 кВ

испытание 81



110 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

1 фазировка 78

111 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 26

Шкаф питания, коммуникаций и серверов 800×2200×600 – 1 

шт./ ЭТ-2021-100-ТМ4.СО1 п.1.3

112 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 30

шт 1

113 Схема разводки трехпроводной системы с количеством 

панелей (шкафов, ячеек): до 2

схема 1

114 Опробование схем реализации сигналов информации 

(управление, сигнализации, измерения, релейных защит) и 

устройств АСУ ТП в комплексе

компл 1


