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Формат А3

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные

2  Ведомость опор и фундаментов

3  Указания к установочным чертежам фундаментов

4  Общие примечания к монтажным схемам

5  Характеристика стали для металлоконструкций ВЛ

6  Установочный чертеж фундаментов под анкерно-угловую опору У35-2т+5 №1

7  Установочный чертеж фундаментов под анкерно-угловую опору У35-2т+5 №3

8  Установочный чертеж фундаментов под анкерно-угловую опору У35-2т №4

9  Установочный чертеж фундаментов под промежуточную опору ПБ 35-4.1т №2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

 3078тм-т8-104а лл.1,2; -73а; -74а;
-75а; -75б; -76а; -77а

 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ35,110 и
150кВ. Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 35 кВ

 5736тм-т3-5; -7; -10а  Унифицированные стальные опоры ВЛ35-330кВ.
Расширение области применения.

 3.407.1-164-57; -79; -105; -106; -107;
-109; -53.

 Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на
центрифугированных стойках

 30104тм  Стойка железобетонная центрифугированная СК 22.1-6.3

 1623тм-т5-21
 Альбом основных чертежей унифицированных опор и

фундаментов

 3.407.9-158.1-0005, -0025, -0026  Унифицированные конструкции для закрепления опор ВЛ

 и ОРУ подстанций

 3.407-115 в.2 -кж3  Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500кВ

Прилагаемые документы

 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ .С л.1  Спецификация оборудования, изделий и материалов

2

N чертежа Наименование работ
Наличие акта освидетельствования

подтверждаю (заполняется при строительстве )
Заказчик,подпись, дата

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ
лл. 6-9

 Установка фундаментов, ригелей, замена
грунта, устройство песчано-гравийной

подготовки.

                                                 Общие указания .

1.Настоящий комплект рабочих чертежей разработан на основании Задания на разработку проектной и рабочей

документации, приложения к договору № 017/03-ВЭС-2018 от 20.03.2018 г. с Заказчиком ОАО «ИЭСК».

2. Рабочая документация разработана в соответствии с Градостроительным планом земельного участка ,

градостроительным регламентом, другими документами об использовании земельных участков , Заданием на

проектирование, выданными техническими условиями , национальными стандартами сводами правил , в результате

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов , в

том числе Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений".

3. Виды работ, по которым необходимо наличие акта освидетельствования скрытых работ :

4. Материал металлоконструкций опор - металлические.
5. Металлоконстукции опор - сталь С245 по ГОСТ27772-88*.
6. Защита поверхности металлоконструкций опор от коррозии осуществляется в заводских условиях
горячей оцинковкой.
7. Для защиты болтов, гаек и шайб рекомендуется термодиффузионное цинковое покрытие по ГОСТ Р 9.316-2006

толщиной 30мкм или холодное цинкование толщиной 41мкм. При этом толщина покрытия в резьбе не должна

превышать плюсовых допусков.

8. Металлоконструкции фундаментов над землей окрашиваются краской БТ-177 за 2 раза по
ОСТ6-10-426-79 по гpунтовке ГФ-021 в заводских условиях.
9. Электроды для сварных швов применять типа Э42А по ГОСТ 9467-75*.
10. Работы по сооружению ВЛ производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.02.01-87,
СНиП 3.03.01-87, с соблюдением правил безопасности труда в строительстве СНиП 12-04-2002.
11. Расчетная темпеpатуpа воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 39°С.
12. Марка бетона по морозостойкости - F200, по водонепроницаемости - W6.
13. В нижних секциях опор на высоте до 6м от основания приварить гайки к болтам  в узлах крепления
элементов с последующей окраской цинконаполненной композицией ЦВЭС по ТУ 2312-004-12288779-99 (в целях

предотвращения хищения, письмо управления электросетей Росэнерго 11-02-7/9 от 26.02.93 г.). Приварка гаек на

все опоры ВЛ - 340шт./0,051т гаек/4,969т опоры (вес гайки 0,00015т.; 4,969 - вес м.к. на высоте 6м от нижней

части опор).

Р 1

Департамент
проектирования

электрических сетей
г. Иркутск

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Подпись ДатаЛистИзм. №док.

Стадия Лист Листов

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

10.11.19

Первый пусковой комплекс: "Строительство

объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть - Куда

2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова

Степанова 10.11.19

10.11.19 Шкрадюк Общие данные
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Формат А4

Опоры Фундаменты
Номера опор

Кол-во
опор,
шт.Монтажная схема Шифр Обозначение схемы

установки Шифр

ВЛ 35 кВ

3078тм-т8-104а У35-2т+5
 2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 1 1

 2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 3 1

3078тм-т10-81 У35-2тм  2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 4 1

3.407.1-164.04.00 ПБ35-4.1т  2РЦ3.0-6 2 1

Всего: 4

Примечание:
1. При производстве работ пользоваться указаниями к установочным чертежам
фундаментов  017-03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ л.3.
2. Устройство песчано-гравийной подсыпки и обратная засыпка котлованов должны
выполняться с тщательным послойным трамбованием .
3. На опоре У35-2тм №4 установить на тросостойке Р7 по черт. №5736тм-т3-5
молниеотвод Р9 высотой 8м по черт. №5736тм-т3-7.
5. Выполнить гидроизоляцию горячим битумом за 2 раза по грунтовке железобетонных
подножников.

Р 2

Департамент
проектирования

электрических сетей
г. Иркутск

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Подпись ДатаЛистИзм. №док.

Стадия Лист Листов

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

10.11.19

Ведомость опор и фундаментов

Первый пусковой комплекс: "Строительство

объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть - Куда

2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова

Степанова 10.11.19

10.11.19 Шкрадюк





 Общие примечания к монтажным схемам металлических опор .

1. Отверстия под болты образуются сверлением или продавливанием на
меньший диаметр с последующей рассверловкой до проектного диаметра
отверстия. Допуск на диаметр отверстий  в пределах 0...+0.6мм.
2. Изготовление, упаковку и монтаж конструкций производить в
соответствии с требованиями СП 53-101-98 "Изготовление и контроль
качества стальных строительных конструкций ", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие конструкции, ГОСТ 23118-99  "Конструкции стальные
строительные", Общие технические условия, СНиП 3.05.06-85
"Электротехнические устройства", СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных
конструкций от коррозии", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве".
3. Резьба болтов не должна находиться на глубине более половины толщины
элемента, прилегающего к гайке. Закрепление гаек против отвертывания
производить с помощью пружинных шайб .
4. Указания по установке и монтажу опор , проводов и тросов, включая
требования по технике безопасности , даны в технологических картах . При
монтаже проводов тяговый механизм должен быть расположен в пролете ,
смежном с монтируемым на расстоянии не менее 2.5h от опоры, где h -
высота подвеса на опоре монтируемого провода .
5. В соответствии с письмом Управления Электросетей корпорации
"Росэнерго" от 26.02.93 № 11-02-7/9 необходимо выполнить приварку гаек к
стержню болта до высоты 5-6 м от основания опоры с последующей окраской
сварки в узлах опор ВЛ.

Общие примечания к
монтажным схемам
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Р 4

Департамент
проектирования

электрических сетей
г. Иркутск

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Подпись ДатаЛистИзм. №док.

Стадия Лист Листов

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

10.11.19

Первый пусковой комплекс: "Строительство

объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть - Куда

2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова

Степанова 10.11.19

10.11.19 Шкрадюк



конструкций

конструкций
из прокатной

Класс

прочности

Марка

стали

С 245
С 255

Ст 3

27772-88*

535-88*

ГОСТ

1050-88*5.6 Ст30 (35)

Особые

требования

Материал

ГОСТ

8509-86*
82-70*

8732-78*
19903-74*
2590-88

7798-70*

Особые

требования

Шаг резьбы
крупный1759-87* 7796-70*

Технические

условия

БТ-177

ОСТ 6-10-426-79

ОСТ 34-29-566-82

5 Ст30 (35) 1050-88*
1759-87*

5915-70* Шаг резьбы
крупный ОСТ 34-29-566-82

После
оцинковки
подвергнуть
обезводора-
живанию

Сортамент Окраска

Особые

требования

пружинные 65Г 14959-79* 6402-70* тяжелые
Шайбы

ОСТ 34-29-566-82

Ст3пс 535-88* 11371-78* ОСТ 34-29-566-82

Э 42 9467-75Электроды

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

1.Для изготовления опор применяются стали С245,С255 по ГОСТ 27772-88*.

2.Конструкции опор изготавливать в соответствии с СП 53-101-98 и ГОСТ 23118-99.
3.Болты, поставляемые по ГОСТ 7798-70* и ГОСТ 7796-70* комплектуются одной
гайкой, одной пружинной и двумя плоскими шайбами.

Сталь С245 применяется в болтовых конструкциях при толщине углового проката до 10мм.
Сталь С255 применяется в сварных конструкциях и при толщине углового проката
свыше 10мм.
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Р 5

Департамент
проектирования

электрических сетей
г. Иркутск

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Подпись ДатаЛистИзм. №док.

Стадия Лист Листов

 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

10.11.19

Первый пусковой комплекс: "Строительство

объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть - Куда

2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова

Степанова 10.11.19

10.11.19 Шкрадюк
Характеристика стали для
металлоконструкций ВЛ
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Привозной
песчано-
гравийный
грунт, м3

Песчано-
гравийная
подготовка
h=100мм, м3

Примечание

1 У35-2т+5 2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 Право 24°42'31'' 239 7

Примечание:
1. Работать совместно с чертежами 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ л.2,3.
2. Обратную засыпку котлована привозным песчано -гравийным грунтом и
устройство песчано-гравийной подготовки выполнить с тщательным
послойным трамбованием.
Замена грунта производится на глубину промерзания - 2,3м.
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Р 6
Департамент

проектирования
электрических сетей

г. Иркутск

017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ

Подпись ДатаЛистИзм. №док.
Стадия Лист Листов

 Разработал
 Проверил
 Н. контр.

10.11.19

Первый пусковой комплекс: "Строительство
объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть - Куда

2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова
Степанова 10.11.19
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Примечание

3 У35-2т+5 2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 Лево 57°11'11" 239 7

Примечание:
1. Работать совместно с чертежами 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ л.2,3.
2. Обратную засыпку котлована привозным песчано -гравийным грунтом и
устройство песчано-гравийной подготовки выполнить с тщательным
послойным трамбованием.
Замена грунта производится на глубину промерзания - 2,3м.
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Формат А3
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гравийный
грунт,м3

Песчано-
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подготовка, м3
Примечание

4 У35-2тм 2Ф5-У+2Ф2-А+8РФ3.0 173 5

Формат А3

Р 8
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 Разработал
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10.11.19 Шкрадюк Установочный чертеж фундаментов под
анкерно-угловую опору У35-2т №4

Примечание:
1. Работать совместно с чертежами 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ л.2,3.
2. Обратную засыпку котлована привозным песчано -гравийным грунтом и
устройство песчано-гравийной подготовки выполнить с тщательным
послойным трамбованием.
Замена грунта производится на глубину промерзания - 2,3м.
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Формат А4

Примечание:

1. Работать совместно с чертежами 017/03-ВЭС-2018-Р-01-04-ОФ л2,3.
2. Засыпку пазух выполнить с тщательным послойным трамбованием привозным
песчано-гравийным грунтом, объём на одну стойку - 0,5м3.
3. Глиняная отмостка - 0,2м3.
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Первый пусковой комплекс: "Строительство
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2-й этап". Опоры и фундаментыБархатова

Степанова 10.11.19

10.11.19 Шкрадюк
Установочный чертеж фундаментов под

промежуточную железобетонную опору

П35-4.1т №2



Поз.
Наименование и техническая хаpактеpистика обоpудования

Обозначение документа и опpосного листа
Тип, маpка

обоpудования
Код обоpудования,

матеpиала Название завода изготовителя Единица измерения Количество Масса/Объём
единицы,  т/м³ Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВЛ 35кВ
1  Опора анкерно-угловая металлическая на подставке , 3078тм-т8-104а У35-2т+5 шт./т 2/14,066 7,033

2  Опора анкерно-угловая металлическая с молниеотводом Р9 (H=8м), 3078тм-т8-104а;
5736тм-т3-5; -7 У35-2т шт./т 1/5,351 5,351

3 Опора промежуточная железобетонная 3.407.1-164.04.00; стойка СК22.1-6.3, ГОСТ 22687.1-85 ПБ35-4.1т шт./м3 1/1,9 1,9

3.1 Опора промежуточная железобетонная 3.407.1-164.04.00; металлоконструкции ПБ35-4.1т шт./т 1/0,452 0,452

Итого:шт./т/м3 4/19,869/1,9

4  Фундамент, 1623тм-т5 л.21 Ф5-У шт./м3 6/10,8 1,80

5  Фундамент, 3.407-115-кж3 Ф2-А шт./м3 6/7,2 1.2

6  Ригель, 3.407.9-158.1-0005 л.29 РФ3.0 шт./м3 24/4,8 0,20

7  Ригель, 3.407.9-158.1-0005 л.29 РЦ3,0-6 шт./м3 2/0,4 0,20

Итого:м3 23,2

8  Деталь крепления ригеля, 3.407.9-158.1-0026 л.47 Д-16 шт./т 24/0,276 0.0115

9  Деталь крепления ригеля, 3.407.9-158.1-0026 л.47 Д-17 шт./т 48/0,2592 0.0054

10  Деталь крепления ригеля, 3.407.9-158.1-0025 л.46 Д-14 шт./т 2/0,028 0.014

Итого:т 0,5632

11  Привозной грунт ПГС м3 671

12  Битумная гидроизоляция м2 244

Формат А3
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Пpимечания:

1. Металлоконстpукции опоp изготавливаются из стали С245 по ГОСТ27772-88*.
2. Маpка бетона по моpозостойкости - F200

по водонепpоницаемости - W6.
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