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ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ  
на  вьпюлнение  изыскательских  работ  

и  разработку  документации  на  техническое  перевооружение  ОПО  по  объекту : 
«Техническое  перевооружение  системы  подачи  резервного  топлива  

на  энергетические  и  водогрейные  котлы  000 «Автозаводская  ТЭЦ »» 
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1. Наименование  объекта  - Мазутонасосная  станция  Х21(далее  МНС -1) (инв .Nв  400040) 

2. Место  расположения  
объекта  проектно - 
изыскательских  работ  

- МНС -1: Внутреннее  мазутное  хозяйство  000 «Автозаводская  ТЭЦ», 

г . Нижний  Новгород , проспект  Ленина ; 88; 
(«Топливное  хозяйство  ТЭЦ  1Ч 1» зарегистрировано  в  государственном  
реестре 	ОПО 	за 	рег . 	NsA40-16321-0004 	и 	является 	опасным  
производственным  объектом  III класса  опасности  
по  признаку  использования  количества  опасных  веществ  горючей  жидкости  
(мазут  марки  М-100) 

З . Категория  сложности  
объекта  (класс  
ответственности  
сооружения  по  "ГОСТ  
27751-2014. ") 

Уровень  ответственности  зданий  и  сооружений  — З  (повышенный ). 

Значение  коэффициента  надежности  по  ответственности  - 1,1 

4. Вид  строительства  Техническое  перевооружение . 
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5. Сведения  о  заказчике  000 «Автозаводская  ТЭЦ» г . Нижний  Новгород  
В  соответствии  с  п .10.1 ст . 48.1, "Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации " (N 190-ФЗ  от  29.12.2004), 000 «Автозаводская  ТЭЦ» относится  
к  категории  особо  опасных  и  технически  сложных  объектов , как  тепловая  
электростанция  мощностью  более  150 мегаватт . 
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б . Порядок  выбора  
подрядной  организации  

Выбирается  Заказчиком  на  основании  конкурса . 

7. Требования  к  
квалификации  персонала  
подрядной  организации  

1. Исполнитель  должен  предоставить  действующую  выписку  из  реестра  

членов  СРО  (срок  действия  такой  выписки  составляет  один  месяц  с  даты  ее  

выдачи ), 	подтверждающую , 	что 	он 	соответствует 	требованиям  

законодательства  РФ  к  лицам , осуществляющим  выполнение  работ  по  

инженерным  изысканиям , по  подготовке  проектной  документации , объектов  

капитального  строительства , которые  оказывают  влияние  на  безопасность  
объектов  капитального  строительства , вступившим  в  силу  01.07.2017 г . 

Участник  должен  быть  членом  СРО  в  области  подготовки  проектной  

документации . 
2.Уровень  ответственности  члена  СРО  по  обязательствам  по  договорам  
подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий , подготовку  проектной  
документации , 	по 	договорам 	строительного 	подряда , 	заключаемым 	с  
использованием 	конкурентных 	способов 	заключения 	договоров , 	в  
соответствии  с  которым  указанным  членом  внесен  взнос  в  компенсационный  

фонд  обеспечения  договорных  обязательств , должен  быть  не  меньше  

стоимости  таких  работ  согласно  предложению  исполнителя . 

З . В  выписке  из  реестра  членов  СРО  должна  быть  отметка  о  праве  данного  

лица  выполнять  работы  по  договорам , заключенным  с  использованием  
конкурентных  способов  заключения  договоров  в  отношении  особо  опасных , 

технически  сложных  и  уникальных  'объектов  капитального  строительства  
(кроме  объектов  использования  атомной  энергии ). 

4. Документация  на  техническое  перевооружение  подлежит  экспертизе  
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промьппленной  6езопасности . «Исполнитель » о6еспечивает  сопровождение  
документации  при  проведении  эксПертизьг  промьшгленной  безопасности  с  
потгучением  положительного  заключения  и  до  иолучения  заказчиком  
уведомления  о  внесении  заключения  ЭПБ  проектной  документации  в  реестр  
заключений  ЭПБ . 
5. Иснолнитель  должен  иметь  опьгг  по  вьшолненщо  аналогичньгх  проектов . 
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8. Цель  вьгполнения  
проектно -изьгскательских  
ра6от  

разработка 	дохументац ,ии 	на 	техническое 	перевооружение 	опасного  
производственного  о6ъекта  «Техническое  перевооружение  системьг  нодачи  
резервного  топлива  на  энергетические  и  водогрейньге  котльг  000 
«Автозаводская  ТЭЦ )»): 
- Повьццения  безопасности  труда ; 
- Повьгшения  Противоаварийной  устойчивости  объекта  при  вьг6росах  горгочих  
и  взрьгвопожароопасньгх  веществ , в  случаи  аварийной  разгерметизации  
технологической  системьг ; 
- Максимальное  снижение  вьгбросов  в  окружаюцгую  среду  горючих  и  
взрьшопожароопасньгх  веществ , при  аварийной  разгерметизации  системьг . 

9. Основание  для  
вьшолнения  проектно - 
изьгскательских  работ  

решение  заказчика . 
договор  на  разработку  документации  на  техническое  неревооружение  ОПО  . 

10. Границьг  
проектирования  

- Граница  размещения  оборудования  здания : МНС -1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-з , ТЭЦ-4 
ПК-1, ПЕС -2; 
- 	Граница 	проектирования 	для 	электроснабжения 	арматурьг 	от  
распределительньгх 	устройств 	0,4 	кlз 	МНС -1 	до 	подключаемого  
электрооборудования . Питание  электронриводов  новой  системьг  по  
возможности  вьгполнить  от  сборок  0,4к1з . Номера  сборок  определяются  
заказчиком  на  основании  запроса  Подрядчика . 
В  случае  необкодимости  предусмотреть  установку  новьтк  сборок  0,4к1з  с  
автоматическими  вьгключателями  дтиг  подключения  вновь  монтируемого  
электрооборудования . Определить  возможность  подключения  HoBbix сборок  
0,4к1з  к  существуюгцим  свободньгм  точкам  подключения  в  РУ -0,4к1з  МНС -1. 
Проектом  предусмотреть  замену  кабеля  и  автоматических  вьгключателей  для  
нодключения  новьгх  сборок  от  РУ -0,4к1з  МНС -1. 

1 1. Осиовньге  технико  - 
экономические  
показатели  

проектом 	иредусмотреть 	приведение 	ОПО 	к 	требованиям 	правил  
промь iшленной  безопасности  с  учётом : 
- ФКП  в  о6ласти  промьгшленной  безопасности  «Правила  промьгшленной  
безопасности  сктгадов  нефти  и  нефтепродуктов », утверждённьгх  приказом  
РТН  от  7 ноября  2016 года  N 461; 
- ФНП 	в 	области 	промьппленной 	безопасности 	«Общие 	правила  
взрьг  вобезопасности  дпя  взрьгвопожароопасньгх  хи  мических , 
нефтехимических  и  нефтеперера 6атьгвагоагих  производств », утверждённьгх  
приказом  РТН  от  1 1 марта  201 З  года  N 96; 
- ГОСТ  з 1 з 85-2016 резервуарьг  вертикальньге  цилиндрические  стальньге  для  
нефти  и  нефтепродуктов . Общие  текнические  условия  (с  Поправкой ); 
- ГОСТ  Р  52910-2008 резервуарьг  вертикальньге  цилиндрические  стальньге  для  
нефти  и  нефтепродуктов . Общие  текнические  условия ; 
ГОСТ  з 2569-201 з  "Тру6опроводьг  технологические  стальньге . Требования  к  
устройству  и  эксплуатации  на  взрьпзопожароопасньгх  и  химически  опасньгх  
производствах ". 

12. Технические  условия  
на  нрисоединение  к  
существующим  
инженерньгм  сетям  

Технические 	условия 	на 	подкшочение 	к 	существрощим 	сетям  
электроснабжения  по  запросу  после  угочнения  нагрузки  0,4 кв . 

1 з . Исходньге  данньге  
мазутопроводы  

.N2/М2 Наименование  мазутопровода  Дн , мм  протвжеппость , м  
1. рецпркуляцпоппый  мазутопровод  от  тэц - 

2, з ,4 до  МНС - I 	 , 
159 600 

2. правого  мазутопровода  от  МНС -1 до  ТЭЦ- 
2, з  

219 600 

Резервуарьг  



М / 
Ns 

Наименование , станционный  номер  Габаритные  параметры  
Диаметр , 
мм  

Высота , 
мм  

Объем , 
м 1  

1 Железобетонный , Ns2(заглубленный ) 28000 9870 5000 
2 Железобетонный , Ns3(заглубленный ) 28000 9870 5000 
3 Железобетонный , Ns4(заглубленный ) 28000 9870 5000 
4 Стальной , N27(наземны  й) 22790 11845 5000 
5 Стальной , Nо5 (наземный ) — выведен  из  

эксплуатации  34358 11415 10000 

14. Основные  В  рамках  разрабатываемой  проектной  документации  рассмотреть  следующие  
технические  решения  варианты : 

- 	1. 	Выполнение 	проверочного 	расчета 	пропускной 	способности 	2 
действующих  мазутопроводов  от  МНС -1 	до  ТЭЦ-4 (Ду250), в  случае  
достаточной  пропускной  способности , для  гарантированного  обеспечении  
котлов  ТЭЦ-3,4 и  пиковых  котельных  3Ч 1,2, выполнить  вынос  из  проходного  
тоннеля  только  рециркуляционного  мазутопровода  от  ТЭЦ-2,3,4 до  МНС -1 и  
подключение  пиковых  котельных  Ns1,2 к  2 действующим  мазутопроводам  от  
МНС -1 до  ТЭЦ-4 (Ду250). 

В 	случае 	недостаточной 	пропускной 	способности 	2 	действующих  
мазутопроводов  от  МНС -1 до  ТЭЦ-4 (Ду250), вынос  правого  мазутопровода  
от  МНС -1 до  ТЭЦ -2,3 и  рециркуляционного  мазутопровода  от  ТЭЦ -2,3,4 до  
МНС -1 из  проходного  тоннеля  на  технологическую  эстакаду . 

- 2. В  качестве  расходных  резервуаров  использование  2 существующих  
железобетонных  полуподземных  резервуаров  объёмом  5000 м3 . 

В  случае  невозможности  использования  ж/б  резервуаров , то  демонтаж  бака  
Ст . Ко5 (10 000 м 3) с  последующим  монтажом  РВС  5000 м 3). 

15. Требования  по  Максимально  использовать  существующие  здания , сети  и  инженерные  
ассимиляции  коммуникации  действующего  Объекта . 
производства  
16.Требования  по  Указываются  требования  к  разработке  и  сравнении  нескольких  вариантов  
вариантной  и  конкурсной  проектных  решений  (внедрение  вариантного  проектирования , позволяющего  
разработке  сравнить  разные  варианты  технологического  и  объемно -планировочного  

решения ) 
17. Требования  к  - Инженерные  изыскания  
стадийности  - Рабочая  документация , с  описательной  текстовой  частью  (технологические  
проектирования  и  конструктивные  решения , электроснабжение  арматуры ). 

ИЯ
  

>Ж
с  

- Сметная  документация  
18. Требования  к  объему  Документацию  на  техническое  перевооружение  ОНО  оформить  в  
проектно -изыскательских  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  21.1101-2013 «Основные  требования  к  
работ  (детализация  проектной  и  рабочей  документации ». 
этапов  работ ) Для  выполнения  работ  Заказчик  предоставляет : 

-Доступ  персонала  Подрядчика  на  территорию  000 «Автозаводская  ТЭЦ»; 
-Необходимую 	для 	разработки 	проекта  техническую 	информацию 	по  
оборудованию  000 «Автозаводская  ТЭЦ». 
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19. Требования  к  Согласованию  с  Заказчиком  подлежат : 
согласованию  - программа  инженерных  изысканий ; 

- основные  технические  (технологические ) решения , изменения  технических  
(технологических ) 	решений , 	указанных 	в 	п . 	14 	настоящего 	ТЗ , 	при  
невозможности  их  применения ; 
-техническая 	документация 	в 	соответствии 	с 	п.5.17 	до 	отправки 	на  
экспертизу ; 
- сметная  документация . 
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20. Требования  к  срокам  
вьмолнения  проектно - 
изьгскательских  работ  

01. 12.2020г . - 01.06.2021 г . 
1. вьшолнение  предпроектного  визуального  осмотра , необходимьгх  

обмерочньгх 	работ , 	подготовка 	исходньгх 	данньгх 	для  
ироектированигя , 	уточнение 	Технического 	задания 	на  
Проектирование  и  согласование  с  заказчиком . 

2. Проведение  изьгсканий : 	i 
2.1. инженерно -геодезические  изьгскания . 
2.2. инженерно -геологические  изьгскания . 

з . 	Согласование  проектньгх  решений  заказчиком . 
4. Разработка  текнической  и  сметной  документации  (согласно  п .5. 17). 
5. Проведение  экспертизь i промьпиленной  безопасности  и  получение  

заключения  на  документацию  на  техническое  иеревооружение  ОПО  
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21 . требования  к  
оборудованию  

Заложенное 	в 	проектную 	(рабочую ) 	документацию 	оборудование  
(технические  устройства , кигIиА , и  др .) должньг  соответствовать  
действугощим  тре6ованиям  технических  регламентов  в  сфере  технического  и  
государственного  регулирования  и  согласовано  с  Заказчиком . 
Технические  характеристики  оборудования  определяются  Подрядчиком  с  
последующим  согласованием  заказчиком . 

22. Требования  
безопасности  

Документация 	на 	техническое 	перевооружение 	ОПО , 	выбираемое  
о6орудо  вание 	и 	материальг 	должн  ьг 	соответствовать 	требован  ия  м  
действугощих  в  Росс  ийской  Федерации  законодател  ь  ньгх  норм  ативно -
правовьгх  актов , Федерастьньтх  законов , технических  регламентов  и  др . НТД  в  
области  иожарной , промьнпленной  и  экологической  безопасности  и  другим  
действующим , нормам  и  правилам  технологического  проектирования , а  Taioice 

ПУЭ , ПТЭ , ПОТ  ЭУ , Рдз4.04.201-97, ФНП  РФ . 
2з . Тре6ования  к  
разработхе  
природоохранньгх  мер  и  
мероприятий  

В  соответствии  с  требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от  
16.02.2008 N 87 "О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  
к  их  содержанию " 
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24. Требовакия  к  
организации  проектно - 
изыскательских  работ  

При 	проведеиии 	работ 	по 	разра6отке 	документации 	на 	техническое  
неревооружение  ОПО , проведению  экспертизьг  промьнпленной  безопасности  
документации  на  техническое  перевооружение  ОПО  руководствоваться  
действующим  законодательством  РФ  и  нормативно -технической  
документацией , в  том  числе , но  не  ограничиваясь : 
- ФНП  в  области  промьпиленной  безопасности  «Правила  промьппленной  
6езопасности  складов  нефти  и  нефтепродуктов »; 
- Федеральнь iй  закон  от  21.07.1997 N 	116-Фз  (ред . 	от  02.07.201 з ) 	"О  
промьгшленной  безопасности  опасных  производственнь iх  о6ъекгов "; 
- ФНП 	в 	о6ласти 	промьтшленной 	безопасности 	«Общие 	правила  
взрьгвобезопасности 	ггля 	взрывопожароопаснцх 	химических , 
нефтехимических  и  нефтеперерабатьгвающих  производств »; 
- Правила  устройства  электроустановок ; 
- Правила  но  охране  труда  При  эксплуатаггии  электроустановок ; 
- ПТЭ  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций  и  сетей  
РФ »; 
- 	РД 	з4.0з .201-97 	«Правила 	текники 	безопасности 	нри 	эксплуатапии  
теиломеханического  оборудования  электростанции  и  тепловьгх  сетей »; 
- 	Действующими 	нормативньгми 	правовьгми 	актами 	и 	локальньгми  
нормативньгми  документами  000 «Автозаводская  ТЭЦ». 

25. Требования  
организации  разработки  
сметной  документации  

Сметьг , обосновьпзающие  стоимость  проектно -изыскательских  работ , должньг  
6ьгть 	составленьг 	на 	основе 	снравочников 	базовьгх 	цен 	на 	проектно - 

изьгскательские  работьг  соответствующего  направления  с  применением  
индексов  пересчета  в  текущие  ценьг . В  случае  отсутствия  справочников  на  
определенньге  видьг  работ , доггускается  Применение  формьг  зи . 
Сметньге  расчётьг  в  составе  документации  на  техническое  перевооружение  
ОПО  разрабатьгваются  подрядчиком , согласовьшаются  и  утверждаются  
заказчиком . Локальньге  сметньге  расчетьг  должньг  6ьгть  составленьг  с  
применением  действующей  сметно -нормативной  базьг  ФЕР -2020 в  6азисньгх  
ценах . Сводньге  сметньге  расчетьг  должньг  бьгть  составлены  в  базисньгх  и  
текущих  ценах  с  ирименением  индексов  перевода  в  текугцие  пеньг , 
утвержденньгх  Минстрой  РФ . коэффициентьг , примененньге  к  расценкам , 



должны  быть  обоснованы  с  указанием  наименования , пункта , раздела , 

применённого  нормативного  документа . 
10

.  
Тр

еб
ов

ан
ия
  к
  

оф
ор

мл
ен
ию
  

26. Требования  к  
оформлению  результатов  
проектных  работ , 
передаваемых  заказчику . 

- Документация  на  техническое  перевооружение  ОПО  «Системы  подачи  
резервного 	топлива 	на 	энергетические 	и 	водогрейные 	котлы 	000 
«Автозаводская  ТЭЦ»», выполняется  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  
21.1101-2013. 	Национальный 	стандарт 	Российской 	Федерации . 	Система  
проектной 	документации 	для 	строительства . 	Основные 	требования 	к  
проектной  и  рабочей  документации » (утв . и  введен  в  действие  Приказом  
Росстандарта  от  11.06.2013 N 156-ст) 
- Документацию  на  техническое  перевооружение  и  сметные  расчеты  к  ней  
передать  заказчику  в  4-х  экземплярах  на  бумажном  носителе  и  в  одном  
экземпляре  на  электронном  носителе  (диск ) в  формате  «рёг». 

- Сметные  расчеты , кроме  того , передать  в  формате  программного  комплекса  
«Гранд  Смета». 
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27.Дополнительные  
требования  

Уточнение 	настоящего 	Технического 	задания 	производится 	совместно  
Заказчиком  и  Подрядчиком  при  заключении  договора . 

В 	случае 	использования 	Подрядчиком 	в 	проекте 	деталей 	и 	узлов , 
изготавливаемых  по  типовым  чертежам , копии  указанных  типовых  чертежей  
включаются  в  состав  рабочей  документации  на  техническое  перевооружение  
«Системы  подачи  резервного  топлива  на  энергетические  и  водогрейные  
котлы  000 «Автозаводская  ТЭЦ»». 
При 	необходимости 	разработать 	конструкторскую 	документацию 	для  
изготовления  нетипового  оборудования . 

N  

- 
28. Условия  оплаты  
выполненных  работ  

В  соответствии  с  условиями  заключенного  договора . 
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29.Требования  к  
гарантийному  сроку  и  
условиям  гарантийного  
обслуживания  

Подрядчик 	несет 	ответственность 	за 	соответствие 	разработанной  
документации  на  техническое  перевооружение  ОПО  «Системы  подачи  
резервного 	топлива 	на 	энергетические 	и 	водогрейные 	котлы 	000 
«Автозаводская  ТЭЦ»» нормам  технологического  проектирования , в  случае  
обнаружения  ошибки  в  процессе  проведения  монтажных  и  наладочных  работ , 

а  также  в  процессе  эксплуатации  оборудования 	Подрядчик  обязуется  
бесплатно  в  кратчайшие  сроки  внести  необходимые  изменения . 
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1. Заключения  ЭПБ  на  резервуары  хранения  мазута . 

2. Существующие  схемы . 
3. Свидетельство  о  регистрации  ОПО . 
4. Идентификационные  карты  учета  ОПО  в  государственном  реестре  ОПО . 

5. Дополнительные  исходные  данные  предоставляются  по  запросу  в  течении  
5 рабочих  дней . 

Начальник  топливного  цеха  

Начальник  котельного  цеха  

Начальник  ОКС  

Начальник  ПТО  

Начальник  ЦТАИ  

Начальник  отдела  ПБ  и  ОТ  

А .Г . Скоропашкин  

С .В . Баканин  

А.А . Сорокин  

А .А . Никулин  

А .Ю . Тулаев  

О . А . Масленицын  
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