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Наименование

Общие данные.

План демонтируемых стен и выполняемых проемов.

План выполняемой электрощитовой.

Рельсовые пути РП-1 И РП-2.

Фундамент монолитный ФОМ-1, пандус.

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

СП 63.13330.2012

СП 20.13330.2016

ГОСТ 14098-2014

 

 

СТО АСЧМ 7-93

ГОСТ 8736-93

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 30245-2003

СТО АСЧМ 20-93

Наименование

Бетонные и железобетонные конструкции

Нагрузки  и воздействия

Соединения  сварные арматуры и закладных изделий

железобетонных конструкций. Типы, конструкции,размеры

Прокат арматурный периодического профиля.

Песок для строительных работ. Технические условия

Ручная дуговая сварка.

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные
и прямоугольные для строительных конструкций.

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок.

Примечание

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий комплект рабочей документации разработан для выполнения помещения
электрощитовой с рельсовыми путями под трансформаторы для Котлоагрегата ст. №5.
Инв. №00004273. Объект "Техническое перевооружение золоулавливающей установки
котлоагрегата", на основании:
- Техническое задание на проектирование;
- технологических чертежей .
1.2 Чертежи разработаны в соответствии с требованиями действующих норм, правил и
стандартов:
·  СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений";
·  СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции";
·  СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия";
·  СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты".

1.3 За условную отметку 0,000 принят верх покрытия существующего канала
гидрозолоудаления БЦУ для котлоагрегата №5 в здании главного корпуса в зольном
отделении в осях 19-23 ряда E'-Л', что соответствует абсолютной отметке +432,65.
1.4 При производстве строительно-монтажных работ необходимо оформление
следующей технической документации на основные виды работ перед производством
последующих работ и устройством последующих конструкций:
·  документация, подтверждающая качество заготовленных строительных
материалов фундаментов для обеспечения входного контроля;
·  акты освидетельствования скрытых работ на отрывку котлованов под
фундаменты;
·  акты приемки оснований фундаментов;
·  документы о согласовании отклонений от проектной документации, если при
монтаже такие отклонения были допущены;
·  документы, удостоверяющие качество металла, электродов, электродной
проволоки, флюсов и прочих материалов, примененных при монтаже.

1.5  Примерный перечень видов работ, для которых необходимо составление актов
освидетельствования скрытых работ:

- Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов;
- Акт на армирование фундаментов;
- Акт на гидроизоляцию монолитного фундамента, соприкасающегося с грунтом

2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

2.1 Нормативное значение ветрового давления для II района по СП 20.13330-2016
"Нагрузки и воздействия"  - 30 кгс/м² (0,3 кПа);
2.2 Расчетное значение веса снегового покрова для III района по СП 20.13330-2016
"Нагрузки и воздействия" - 180 кгс/м² (1,8 кПа).

3. МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ

3.1  Монолитные железобетонные фундаменты под трансфрматоры из бетона В15,
W8, F150 по ГОСТ 26633-2015, монолитный постамент из бетона В30.
3.2 Армирование монолитных конструкций выполнять арматурными стержнями
А240 по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 34028-2016, кладочными сетками по ГОСТ Р
57265-2015.
3.3 Соединение стержней фиксировать между собой вязальной проволокой ∅1,2мм
по ГОСТ 3282-74. Допускается выполнять соединение арматуры на сварке.
3.4 Для обеспечения защитного слоя арматуры применять соответствующие
фиксаторы. Минимальный защитный слой для рабочей арматуры 40 мм.
3.5 Щебень, применяемый для усиления дна забоя скважин под буронабивные сваи
- гранитный, фракции 20...40 мм марки 400.
3.6 Под монолитным ростверком запроектирована подготовка из бетона В7,5
толщиной - 100 мм с вылетом за грани ростверка по 100 мм.
3.7 Металлические балки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93,
металлические распорки между постаментами из прокатного гнутого профиля
квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ

4.1  Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с
требованиями:
·  СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
·  СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
·  СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
·  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие
требования";
·  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство".
4.2. Согласно СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", п.
12.8.5 проведение контроля сплошности бетона для буровых свай в данных
условиях не требуется.
4.3. Входной контроль поступающей на стройплощадку бетонной смеси, готовой
к применению (БСГ) выполнять согласно требований ГОСТ 18105-2010 "БЕТОНЫ.
Правила контроля и оценки прочности" с отбором проб каждой партии для
изготовления образцов для лабораторных испытаний с составлением
соответствующих актов. Отбор проб и изготовление образцов должны
выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-2012 "БЕТОНЫ. Методы
определения прочности по контрольным образцам". Базовый размер кубов -
150х150х150 мм. Количество образцов для каждой партии принять не менее 4 шт.

5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

5.1 Все работы по гидроизоляции фундаментов выполнять согласно требований СП
71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия".
5.2 Все поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазать
битумно-полимерной мастикой ТехноНИКОЛЬ -33  по слою праймера по
предварительно очищенной, просушенной и обеспыленной поверхности.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

6.1  Работы по устройству оснований и фундаментов рекомендуется производить
в летний период года.
6.2  К работе в зимнее время следует приступать при наличии проекта
производства работ в зимних условиях. Строительные работы в зимних
условиях должны выполняться в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и
фундаменты";
- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции".
6.3  При выполнении земляных работ и устройства основания методы
производства работ не должны допускать ухудшения свойств грунтов и качества
подготовленного основания (замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными
водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания).

Э-08/2020-АС
Котлоагрегат ст.№ 5. Инв. № 00004273.

           Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата.
Филиал ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6

Главный корпус
Разраб. Мокрушина 09.21
Проверил Иванов

Н.контр. Бородин
ГИП Зименков

Все технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:   _________ /  А.А. Зименков /

                             " ___"  ____________ 2021 г.

Помещение электрощитовой

09.21

09.21
09.21

ГОСТ 34028-2016 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия

7

6 Разрезы 1-1, 2-2.

7 План выполняемых отверстий.
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1. Работы по выполнению проемов вести в следующей последовательности:
- Дисковой пилой прорезать кирпичи так, чтобы низ перемычки совмещался с прорезанным швом кладки;
- Выполнить штрабы под [16 глубиной 80-100 мм;
- Установить в штрабы на растворе швеллеры по ПМ-1 и ПМ-2, стянуть их стяжками между собой, после

стягивания гайки обварить, шпильки установить в отверстия, под шпильки предварительно высверлить
отверстия ∅22 мм;

- Зачеканить цементным раствором пазухи между швеллерами и стеной;
- После затвердения раствора вокруг перемычки, демонтировать простенок;
- Приварить пластины 1100х60х5 по ПМ-1 и ПМ-2;
- В полости швеллеров заложить плиты из минеральной ваты (ГОСТ 9573-2012) и оштукатурить по

металлической сетке размером ячеек 10х10 мм цементно-песчаным раствором М100.
2. Размеры со звездочкой (*) уточнить на месте.
3. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Открытые металлические конструкции и детали окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за 2 раза по
грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020).
5. При необходимости уменьшения проема по высоте обшить 2 слоями ГВЛ по каркасу ТИГИ-Knauf под размеры
монтируемого дверного блока.
6. Находящиеся в пределах помещения ответвления, задвижки, фланцы, вентили трубопроводов (водопровод,
отопление), вентиляционные и прочие короба, раковины подлежат демонтажу (за исключением ответвления к
отопительному прибору самого щитового помещения).
7. Имеющиеся в помещении закладные строительные элементы и пороги в дверном проеме демонтировать.
8. Ведомость заполнения проемов, ведомость отделки помещений и экспликацию полов см. лист 3.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
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Спецификация элементов перемычек проемов ПР-1 и ПР-2

ГОСТ 8240-97 16П С245, L=2735

Шайба из листовой стали -6х70ГОСТ 19903-2015

5
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Шпилька 3М20, L=1200
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Листовая сталь -1100х60х5ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 5915-70 Гайка М20 28 0,025
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Стадия Лист Листов

Котлоагрегат ст.№ 5. Инв. № 00004273.
Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата.

Филиал ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6

Главный корпус

Помещение электрощитовой.
План демонтируемых стен и выполняемых

проемов.

Р 2

А2

Разраб.
Проверил

Н.контр.
ГИП

Мокрушина
Иванов

Бородин
Зименков

Э-08/2020-АС

08.21
08.21

08.21
08.21

План демонтируемых стен и заполняемых проемов

6000 6000 6000 5850

Поз. Обозначение Наименование Объем/м3Размер проема

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

- 0,541020х2100(h)- сущ. дверной проем
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Экспликация полов

помещения
Наименование

пола
Тип

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщина, 
Данные элементов пола

Площадь,м

Поз. Обозначение Наименование Кол.Размер проема

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Д-1 1

Ведомость отделки помещений

помещения
Наименование

Потолок Стены или перегородки Низ стен или перегородок
Примечание

Площадь
2м

Вид отделки Вид отделки ВысотаПлощадь
2м

Вид отделки Площадь
2м

Д-2 ГОСТ 31173-2016 Дверной блок ДСН Пр Н 2100-800 820х2070(h) 1

Д-3 ГОСТ 31173-2016 Дверной блок ДСН Л Н 2100-800 820х2070(h) 1

2

1820х3020(h)

План выполняемой электрощитовой

Электрощитовая

Электро-
1 92,46

1. Элакор-ПУ Эмаль-60 + Элакор-ДА
(антистатик) - δ=2,0 мм;
2. Грунтование - Элакор-ПУ Грунт;
3. Ц.п. стяжка М150 - δ=50 мм;
4. Грунтование Бетонконтакт Axton в 1
слой;
5. Основание существующее (бетонный пол
δ=200* мм).

92,46

1. Бетонконтакт
Axton в 1 слой;
2. КНАУФ-
РОТБАНД ФИНИШ,
δ=3 мм;
3. Грунтовка
глубокого
проникновения
Unis;
4. Водоэмуль-
сионная краска
Profilux
(светло-зеленый)
- 2 слоя.

- - -

ГОСТ 57327-2016 Дверной блок ДПС 02 3000-1800 (EI-45)

-128,04

1. Все материалы применять согласно указанной инструкции на упаковке.
2. Перед началом работ поверхность необходимо очистить от жира, пыли, побелки и старой отслоившейся
краски.
3. Данный проем выполнить с частичной временной зашивкой гипсокартоном под первый этап прокладки
кабельных лотков, при прокладке на втором этапе монтажа кабельных лотков перегордка демонтируется.
Зашивку выполнить по технологии Кнауф тип перегородки С-112 толщиной 150мм с заполнением негорючей
минеральной ватой.
4. При нанесении Элакор-ПУ Эмаль-60 + Элакор-ДА (антистатик) в 2 слоя, расход составляет 150-170г/м2 на
один слой. Общий расход около 330г/м2.

щитовая

1. Бетонконтакт
Axton в 1 слой;
2. КНАУФ-
РОТБАНД ФИНИШ,
δ=3 мм;
3. Грунтовка
глубокого
проникновения
Unis;
4. Водоэмуль-
сионная краска
Profilux (белый) -
2 слоя.

60
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Пути перекатки трансформатора

300 215

820

2335

500 500
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R10 R10
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Мн-1 (Мн-2)
М1:5

3

100
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0

4
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0
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Поз. 2
М1:5

2

2

+0,100

Состав пола
см. лист 3

46 4
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6

1-1
М1:5

15
15

117,5255255255117,5

1 м.п.

2-2 М1:5 4
10
6

10
0

5
100

+0,100

±0,000

1. Сварка по ГОСТ 5264-80, катет шва принять по меньшей толщине свариваемых элементов с полным проваром.
2. Сварные соединения стальных конструкций при ручной дуговой сварке для стали С245 применить электроды
Э42А по ГОСТ 9467-78.
3. При автоматической сварке стальных конструкций применить сварную проволоку марки Св-08Г2С по ГОСТ
2246-70.
4. Поверхность стальных конструкций очистить от грязи, пыли, масла и т.д., обезжирить до 1-ой степени по
ГОСТ 9.402-2004. Выполнить механизированную очистку по МС ИСО 8501-1 (до степени St2). Перед покраской
обеспылить.
5. Стальные конструкции окрасить грунтовкой ФЛ-03К в 1 слой, толщина грунтовки должна составить не менее
20мкм. Цвет грунтовки красно-коричневый. Последующие слои выполнить эмалью ПФ-115 (серый) в 2 слоя,
толщина эмали ПФ-115 должна составить не менее 80мкм. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна
составлять не менее 100мкм, на сварных швах толщину покрытия необходимо увеличить на 30мкм.
Антикоррозийную обработку внутренней части основания произвести только грунтом ФЛ-03К в 1 слой, толщина
грунтовки должна составить не менее 20мкм. Способ окраски смотри инструкцию по применению на данный
материал.
6. Под установку закладных деталей в существующем полу выполнить штрабы сечением 200х120h
(ориентировочно). Поверхности существующих фундаментов в местах примыкания штраб тщательно очистить,
выполнить насечку глубиной не менее 5мм и обеспылить. Штрабы заполнять бетоном марки В15. Ориентировочный
объем выполняемых штраб 0,42 м3.
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Спецификация к РП-1 и РП-2 (на всю схему)
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг
Прим-
чание
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С245 ГОСТ 27772-2015 , L=755   ГОСТ 8240-972 4
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С245 ГОСТ 27772-2015 , L=365   ГОСТ 8240-973 4
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С245 ГОСТ 27772-2015 , L=1030   ГОСТ 8240-974 4

Швеллер №10У ГОСТ 8240-97
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   ГОСТ 8240-97 Швеллер №10У ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015 , L=92

7    ГОСТ 8240-97 Швеллер №10У ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015 , L=92

8    ГОСТ 8240-97 Швеллер №10У ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015 , L=79
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Спецификация к Мн-1 (1шт.) и Мн-2 (4шт.) (на всю схему)
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед. кг
Прим-
чание
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Помещение электрощитовой.
Рельсовые пути РП-1 И РП-2.

Р 4

А1

Разраб.
Проверил
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Система электроснабжения

Помещение электрощитовой.
Фундамент монолитный ФОМ-1.

Пандус.

Р 5

А2

Разраб.
Проверил

Н.контр.
ГИП

Мокрушина
Иванов

Бородин
Зименков

Э-08/2020-АС

08.21
08.21

08.21
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0
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Спецификация на Пандус и ФОМ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг

Прим-
чание

4Ср 5 Вр-500-50
5 Вр-500-50

 2120 х500   ГОСТ 23279-2012С1

+0,100

0,000

Выполнить штрабу,
обеспылить и

обработать праймером

3-3 (см.лист 4) М1:50

13
0

500

Деформационный шов М1:10

ФОМ-1

+0,100

-0,300

40
0

30

50

Деформационный шов 30 мм
Цем.-песчанный р-р 20 мм

Герметик У-30М-40 мм
ГОСТ 13489-79ц.п. стяжка

50мм

+0,050

"Пеноплэкс
фундамент"

сущ.пол

Фундамент монолитный ФОМ-1
(опалубка)

Фундамент монолитный ФОМ-1
(армирование) Схема расположения

верхней и нижней арматуры

46
35

0

2040
485 1070 485

4-4

25 25

25
25

1180

20
40

5-5

Фундаментная плита ФОМ-1

Армирование

Отдельные стержни

1

2

3

4

Гнутые стержни

∅12 А400, L=1990

∅12 А400, L=1130

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

1,77

1,00

∅12 А400, L=1460

∅8 А400, L=1100

ГОСТ 34028-2016, в.д.

ГОСТ 34028-2016, в.д.

1,3

0,43

Пандус

Армирование

Материалы

Бетон В15, W8, F150ГОСТ 26633-2015 м30,14

Материалы

Бетон В15, W8, F150ГОСТ 26633-2015 м30,84

42
0

13
0

94
0

13
0

42
0

20
40

1180
801100

Мн-2
см.лист

Мн-2
см.лист

Мн-1
см.лист

Мн-1
см.лист

4

Пол см. экспликацию
полов

Мн-2
учтена
на л.4

Рп-2
учтена
на л.4

Мн-2
учтена
на л.4

Рп-2
учтена
на л.4

Сущ. пол

1

1. За относительную отм. 0,000 принята отметка пола помещения электрофильтра.
2. Армирование фундаментой плиты выполнять отдельными стержнями . Пересечения и перехлесты арматуры

фиксировать с помощью вязальной проволоки Ø1,6-О-Ч по ГОСТ 3282-74*.
3. Для обеспечения требуемого защитного слоя нижней арматуры (а=40 мм) необходимо использовать

соответствующие пластиковые фиксаторы . Использование обрезков арматуры с этой целью запрещается .
4. Для укладки верхней арматуры устанавливаются поддерживающие элементы "лягушки" с шагом

600х600 в шахматном порядке.
5. Концы арматурных стержней должны отстоять от грани фундаментной плиты на 25 мм.
6. Гнутые позиции изготавливать гибом "на холодную".
7. Размеры гнутых деталей указаны по внутренним граням стержней.
8. Под фундаментную плиту выполнить песчаную подушку из песка средней крупности с послойным

уплотнением до К=0,95 по слою геотекстиля. Ориентировочный объем 0,5 м3.
9. Деформационный шов выполнить по всему периметру фундаментной плиты. Расход материалов на

весь деформационный шов:
Цем.-песчанный р-р - 0,004 м3;
Герметик У-30М - 0,008 м3;
"Пеноплекс фундамент" - 0,068 м3.

Ведомость гнутых деталей
см.п.п.6,7

20
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см.прим.п.8

30

Деформационный шов
см.прим.п.9

Деформационный шов
см.прим.п.9

Пол электрощитовой
см. экспликацию
полов на л.3

Ведомость расхода арматуры на один фундамент, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ 34028-2016
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А400
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110040 40

19
00

70
70

12

20

32

5

21,24

41,60

2,15

20,00

6,91

∅8

2,15

1

2

Пандус

всего 1 шт.

всего 2 шт.
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Главный корпус

Разрезы 1-1, 2-2

Р 6

А3

Разраб.
Проверил

Н.контр
ГИП

Мокрушина
Бородин

Бородин
Зименков

Э-08/2020-АС

09.21
09.21

09.21
09.21

1030
240

940

745

Помещение
электрощитовой

см.прим.п.1

1. При устройстве отверстия арматуру ребер плиты перекрытия не перерезать. В случае попадания на
ребра плиты перекрытия обратиться в проектную организацию.

2. Выполнить демонтаж кладки до бетонной панели (высотная отметка низа бетонной панели +14,400),
проложить воздуховод, выполнить обратную кладку проема с перемычкой над воздуховодом из уголка
L90x6 (L=1050мм) с двух сторон. Заделку отверстия между воздуховодом и кладкой выполнить негорючей
монтажной пеной с заделкой краев цементно-песчаным раствором.

3. Габариты уточнить по месту по состоянию кладки.

см.прим.п.2

∅810

25
0

∅9
50
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Главный корпус

План выполняемых отверстий
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Ведомость отверстий
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Размеры Отм. середины
отверстия Примечания№
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