
Разрешение Обозначение ИЭ.00163.18-ОВ 

163/001
Наименование 

объекта 
строительства 

Отопление и вентиляция 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

Изм. внес Шумский 07.19 

ООО "Инженерный Центр ГИПАР"

Лист Листов 
Составил Шумский 07.19 

1 1 
Утв. Батищева 07.19 

1 ОВ, 
л.3 

Смещена влево на 430мм переточная решетка 
АМН 500х500. Лист Заменен. 

1 ОВ, 
л.1 

Внесено изменение 1 на л.3 в ведомости 
рабочих чертежей основного комплекта. 



Разрешение Обозначение ИЭ.00163.18-ОВ 

00163/022 
Наименование объекта 

строительства 

Химический цех. Помещение химводоочистки 2 
очереди. Техническое перевооружение 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

Изм. внес Савельева 07.2020 

ООО "Инженерный Центр Гипар" 

Лист Листов 
Составил Савельева 07.2020 

1 
Утв. Батищева 07.2020 С

ог
ла

со
ва

но
 

2 1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10 

В таблицу «Характеристика отопительно-вентиляционных 
систем» добавлена приточная установка. Изменена 
установочная мощность электродвигателей 

Вентиляторы системы В2 перенесены в обслуживаемое 
помещение. Изменена трассировка воздуховода системы 
В1/ВА1 

Добавлена приточная установка. Выполнен план с 
расположением приточной установки 

Выполнен план с трассировкой системы теплоснабжения 
установки 

Выполнена аксонометрическая схема приточной установки 

Изменены схемы систем В1 и В2 

Выполнена схема системы теплоснабжения приточной 
установки П1 

Составлена ведомость демонтажа 

Добавлен узел крепления воздуховода П1 

-
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Проверил

Разработал

Н.контр.

Формат А2А

Утв.

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Общие данные

Р

Буров

Батищева

Шумский

Кочанов

1

03.19

03.19

03.19

03.19

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Наименование

здания

(сооружения),

помещения

Объем,

м³

Периоды

года

при tн, °C

Расход теплоты, Вт (кКал/ч)

на отоп-

ление

на венти-

ляцию

на горячее

водоснаб-

жение

общий

Расход

холода,

Вт

Установ-

ленная

мощность

эл. двига-

телей,

кВт 

Химический цех. 

Помещение

химводоочистки 2 

очереди. Техническое

перевооружение

- х.п. (-33°С) - 237000 - 237000 - 7,59

Основные показатели систем ОВ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План на отм. 0.000 между осями 9-13 и 33-34 / А-А'. Фрагменты планов

3 Вентиляция. Планы на отм. 0.000 и +4,750 между осями 38-40/А-А'

4 Вентиляция. План на отм. 0.000 между осями 23-36/А'-В.  Разрез 1-1

5 Теплоснабжение. План на отм. 0.000 между осями 27-34/А-Б

6 Схема системы П1

7 Схемы систем В1-В5, ВА1

8 Схема системы теплоснабжения П1

9 Ведомость демонтажа

10 Узел крепления воздуховода П1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозна-

чение 

системы

Кол. 

сис-

тем

Наименование обслуживаемого 

помещения (технологического 

оборудования)

Тип 

установки
Тип,испол-

нение по 

взрыво-
защите

№
Схема 

исполн
ения

По-

ложе
ние

L, м3/ч
Р, Па

n, 

об/мин

Вентилятор Электродвигатель

Тип,исполнение по 

взрывозащите

N, КВт n, 

об/мин
Примечание№Тип Кол.

Воздухонагреватель

Т-ра нагрева, 

оС

от до

Расход 

теплоты, Вт
∆Р, Па

П1 1/1 Помещение 101 - - -
ВЕРОСА-500-

116-03-00-У3
- - - - 14400/15500 454 1425 - 4,0 1575 -33 +16 237000 123,5

14400- раб. режим,

15500-аварийный

ВА1 1 Помещение 106 - - -ВРАН6-050 - - - - 2900 200 - - 0,37 - - - - - аварийный

В3 1/1 Помещение 107 - - -КРОС 040-91 - - - - 2300 200 - - 0,55 - - - - - раб/рез

В4 1/1 Помещение 105 - - -КРОС 040-91 - - - - 4000 200 - - 0,55 - - - - - раб/рез

В5 1/1 Помещение 104 - - -ВЦ14-46 -4 - - - - 4800 200 - - 1,5 - - - - - раб/рез

В2 1/1 Помещение 108 - - -RS315L - - - - 1500 200 - - 0,37 - - - - - раб/рез

Общие указания

1.1. Нормативные документы:

- СП 60.13330.2012. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003."

- СП 131.13330.2012. "Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*."

- ГОСТ 12.1.005-88. "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны."

- СанПиН 2.2.4.548-96. "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."

- СП 7.13130.2013. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования."

- СП 73.13330.2012. "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85."

1.2. Источник теплоснабжения -теплофикационная вода с температурой 130/70оС.

1.3. Расчетная температура наружного воздуха составляет tн =-33оС.

2. Вентиляция.

2.1.В помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция.

2.2. Из помещения 106 предусмотрена аварийная вентиляция, включаемая по сигналу от АСУТП.

2.3 Предусмотрено отключение вентиляционных систем при пожаре (предусмотрено в разделе ИЭ.00163.18-АОВ).

2.4. Для всех систем предусмотрены рабочие и резервные вентиляторы.

2.5 Для компенсации удаляемого воздуха предусмотрена приточная установка. В здании предусмотрена круглосуточная и

круглогодичная работа систем вентиляции, оборудование принято со 100% резервом. Установки располагаются в венткамере одна

на другой.

2.6 В качастве воздухораспределителей приняты решетки со встроенным клапаном расхода воздуха АМР.

2.7 Воздухозабор производится через настенную наружную вентиляционную решетку.

2.8 Воздуховоды приняты из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80, толщиной согласно СП 60.13330.2012.

2.9 Тепловой изоляции подлежат трубопроводы теплоснабжения приточных установок и приточный воздуховод от места

воздухозабора до приточной установки. В качестве изоляции трубопроводов теплоснабжения принята трубная изоляция K-flex 

Solar HT, толщиной 32 мм. Для антикоррозийной защиты стальных трубопроводов под тепловую изоляцию принято покрытие

Temabond ST 200 в 1 слой, толщиной 100 мкм. Перед нанесением покрытия металлическую конструкцию необходимо очистить от

масел, смазочных материалов в соответствии с ИСО 12944 и выполнить ручную механическую очистку до степени не менее St 2 в

соответствии с ИСО 8501-1. Покрытия наносить в соответствии с инструкцией производителя по применению. Приточный

воздуховод изолирован теплоизоляцией, толщиной 50 мм.

3. Требования к производству работ и наладке.

3.1. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств должен производиться в соответствии с СП 73.13330.2012 "Внутренние

санитарно-технические системы зданий" и СНиП 12.01.01-2004 "Организация строительства".

На основании раздела 4 указанных выше норм после монтажа необходимо произвести наладку и испытание на санитарно-

гигиенический эффект всех отопительно-вентиляционных устройств, при полной технологической нагрузке,  силами

специализированной наладочной организации или персоналом предприятия.

3.2 Крепление трубопроводов к строительным конструкциям предусматривается силовыми хомутами на анкерной шпильке.

3.3 Узлы крепления воздуховодов на базе узлов по серии 5.904-1 или на базе узлов монтажных систем HILTI.

3.4 Отверстия в стенах и перекрытиях после прокладки коммуникаций должны быть тщательно заделаны материалом с тем же

пределом огнестойкости что и пересекаемая конструкция.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Серия 5.904-1 Детали крепления воздуховодов

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материаловИЭ.00163.18-ОВ.С

Локальный сметный расчетИЭ.00163.18-ОВ.ЛС

10

1 - Зам. 163/001 07.19

Изм.2

2 - Зам. 163/022 07.20

Изм.2

Изм.2

Изм.2

В1 1/1 Помещение 106 - - -ВРАН6-035 - - - - 1800 200 - - 0,18 - - - - - раб/рез

Изм.2

Изм.2

на 3х листах

Изм.2

Изм.2

Изм.2
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Проверил

Разработал

Н.контр.

Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

План на отм. 0.000 между осями 9-13 и 33-34 /

А-А'. Фрагменты планов

Р

Буров

Батищева

Шумский

2

03.19

03.19

03.19

План на отм. 0.000 между осями 9-13 и 33-34 / А-А'

Экспликация помещений

Фрагмент плана 1-1
Фрагмент плана 2-2

1. Отметки и привязки уточнить по месту

107 Дозаторная обессоливания 2 очереди 46,80 Д

105 Щелочное хозяйство 84,80 Д

104 Кислотное хозяйство 68,05 Д

101 Фильтровальный зал 2 очереди 1933,59 Д

Номер Наименование Площадь
Катего

рия
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Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Вентиляция. Планы на отм. 0.000 и +4,750

между осями 38-40/А-А'

Р

Буров

Батищева

Шумский

3

03.19

03.19

03.19

План на отм. 0.000 между осями 38-40/А-А' План на отм. +4.750 между осями 38-40/А-А'

1. Отметки и привязки уточнить по месту

1 - Зам. 163/001 07.19

2 - Зам. 163/022 07.20

108 Компрессорная 17,95 В4

106 Дозаторная предочистки 56,39 Д

101 Фильтровальный зал 2 очереди 1933,59 Д

Номер Наименование Площадь
Катего

рия

Экспликация помещений
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Условные обозначения:
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Разработал
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Формат А2х3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Вентиляция. План на отм. 0.000 между осями

23-36/А'-В.  Разрез 1-1

Р

Буров

Батищева

Шумский

4

07.2020

07.2020

07.2020

2 - Нов. 163/022 07.20

110 Венткамера 12,76 Д

101 Фильтровальный зал 2 очереди 1933,59 Д

Номер Наименование Площадь
Катего

рия

Экспликация помещений

Примечание: 

1. Узел крепления воздуховода по перекрытию щита

управления  - см лист 10 данного комплекта.
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Формат А2А

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Теплоснабжение. План на отм. 0.000 между

осями 27-34/А-Б

Р

Буров

Батищева

Шумский

5

07.20

07.20

07.20

2 - Нов. 163/022 07.20
110 Венткамера 12,76 Д

107 Дозаторная обессоливания 2 очереди 46,80 Д

103 Помещение насосов собственных нужд 38,16 Д

102 Помещение насосов ХОВ 121,47 Д

101 Фильтровальный зал 2 очереди 1933,59 Д

Номер Наименование Площадь
Катего

рия

Экспликация помещений

Примечание:

1. Крепления трубопроводов теплоснабжения предусмотрены шагом до 3000 мм.



П1

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400
АМР 700x400

АМР 700x400

700x800

600x600
L8800

400x600

400x600

400x600

400x600

400x600

+0.470

+2.600

+0.000

+6.500

б

L5600/6700*

L14400/15500*

L1120/1340*

L2240/2680*

L3360/4020*

L4480/5360*

+2.600

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

АМР 700x400

400x600
L1100

400x600
L2200

400x600
L3300

500x600
L4400

500x600
L5500

600x600
L6600

600x600
L7700

600x600
L8800+6.500

+4.000

+4.000

АНР 2000x800
1200x500

+4.530

1200x500

1000x600

+0.000

L14400/15500*

L14400/15500*

б

L14400/15500*

+5.090

- теплоизоляция LAMELLA MAT, толщиной 50 мм.

Условные обозначения:
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Проверил

Разработал

Н.контр.

Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Схема системы П1

Р

Буров

Батищева

Шумский

6

03.19

03.19

03.19

1. * - Расход воздуха в рабочем/аварийном режиме.

2. Отметки и привязки уточнить по месту

3. Крепления неизолированных воздуховодов предусмотрено с шагом 3000 мм,

изолированных с шагом 1500 мм по серии 5.904-1.

36820

2 - Нов. 163/022 07.20

П1.2

П1.1

Примечания:



+4.749 +5.069

+4.000

АМР 500x200

Канал-Кол-К-315

Канал-Кол-К-315

Канал-Кол-К-315

ø315

ø315

500x250
В1.1

В1.2

L900/1450*

500x250

L1800/2900*

L1800/0*

ВА1

L1800/2900*

+15.000

Изоляция тепловая фольг. 50мм.

ø315

АМР 500x200

+4.940

+6.900

В1, ВА1

ЗКТ-315

400x400
L2000

400x400
L2000

400x400
L1000

АМР 500x200

АМР 500x200

АМР 500x200
АМР 500x200

400x400
L1000

400x400
L4000

+6.700

+8.606

В4.1

В4.2

400x400

В4

+5.800

+0.000

+2.200

+2.800

АМР 500x200

400x400
L1200

АМР 500x200

АМР 500x200

АМР 500x200

400x400
L4800

ø400
В5

400x400
L3600

ø400
В5

ø400
L4800

Тюльпан-2 400х 400

Тюльпан-2 400х 400

ø400
L4800

В5.1
В5.2

АНР 1000x1000

+7.300

В5

+7.300

+8.606

АМР 500x200

АМР 500x200

400x400
L770

400x400
L760

400x400
L2300

В3.1

В3.2

400x400

АМР 500x200

+6.700

В3

АНР 600x600

ø315
L1500

АМР 500x200АМР 500x200

Канал-Кол-К-315Канал-Кол-К-315

В2.1

В2.2

ø315
L1500

+3.900
300x300

L750 300x300
L1500

+4.050

а а

В2

Вертикальный воздуховод

ø315

Тепловая изоляция

Покровный слой

ст. лист. оцинк.

Шпилька хомута (Шаг 1м)

(крепление к металлоконструкциям)

Опорные металлоконструкции

см. ИЭ.00163.18-КМ л.23

Хомут Hilti

Шайба из ст. лист. оцинк. ø415

для опирания изоляции

Конструкция вертикального воздуховода  системы В1

прокладываемого на улице с отм. +6.900 до отм. +15.000

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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.
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Разработал

Н.контр.

Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Схемы систем В1-В5, ВА1

Р

Буров

Батищева

Шумский

7

03.19

03.19

03.19

+6.800

+4.780

+6.260+6.660

Примечания:

1. * - Расход воздуха в рабочем/аварийном режиме.

2. Отметки и привязки уточнить по месту

2 - Зам. 163/022 07.20



Система теплоснабжения П1

8

5

+5.750

+5.650

57х3.557х3.5

9

+1.500

+5.750

+5.650

+6.790

+6.790

+2.770 +2.870

+2.040

+1.535

+0.900
+0.395

+0.100

+0.100

+1.370
+1.570

+2.690

+3.900

+3.900 57х3.5

57х3.5

57х3.557х3.5

57х3.5

57х3.5

57х3.5

57х3.5

+0.700

5

6

4 4

5

5

44

5

5

9

5

55

7

7

7

77

7

7

77

7

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7
77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77 77

77

74

5

4

5

57х3.557х3.5

57х3.557х3.5

+6.790

+6.790

1

57х3.557х3.5

5

5

6

8+1.500

+0.700

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Схема системы теплоснабжения П1

Р

Буров

Батищева

Шумский

8

07.20

07.20

07.20
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Узел управления

сущ.

П1.2

П1.1

Примечания:

1. Отметки даны от уровня пола 1-го этажа по оси трубопроводов.

2. Все трубопроводы теплоснабжения изолировать трубной изоляцией K-flex Solar HT, толщиной 32 мм.

3. Теплоизоляция условно не показана.

4. Номера позиций на схеме соответствуют позициям, указанным в спецификации в подразделе "Теплоснабжение" (см. ИЭ.00163.18-ОВ.С)

5. Крепления трубопроводов теплоснабжения предусмотрены шагом до 3000 мм.

0,003

0,003

0,003 0,003

1

2

К системе

теплоснабжения П1

К узлу управления

сущ.

От системы

теплоснабжения П1



33 34

Б

6000

0.000 1

110

2

3

4800

27
00

План на отм. 0,000 между осями 33-34/Б

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Разработал

Н.контр.

Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Ведомость демонтажа

Р

Буров

Батищева

Шумский

9

07.20

07.20

07.20
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НаименованиеПоз. Обозначение Кол.
Масса

ед., кг
Примечание

1 Приточная установка 1 100 сущ.

Ведомость демонтажа

2 Узел регулирования 1 15 сущ.

3 Шкаф управления приточной установкой 1 5 сущ.



1

1

1500

150 1200 150

50
0

с ЭПДМ-прокладкой

Самосверлящий шуруп 4,8х28

с ЭПДМ-прокладкой

Самосверлящий шуруп 4,8х28

Шляпный профиль ПШ-61-1,5

Шляпный профиль ПШ-61-1,5
Шляпный профиль ПШ-61-1,5

1-1

Лента перфорированная

Лента перфорированная
Лента перфорированная

с ЭПДМ-прокладкой

Самосверлящий шуруп 4,8х28
с ЭПДМ-прокладкой

Самосверлящий шуруп 4,8х28

1200х500

Воздуховод

Резиновая прокладка

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Разработал

Н.контр.

Формат А3

ИЭ.00163.18-ОВ

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Узел крепления воздуховода П1

Р

Буров

Батищева

Шумский

10

07.20

07.20

07.20

Схема крепления воздуховода

Резиновая прокладка 1,5 м

Самосверлящий шуруп 4,8х28 с ЭПДМ-пркладкой 8 шт.

Перфолента волнистая ЛВП 17х0,5 2,5 м

ТУ 5285-004-42481025-04 Шляпный профиль ПШ-61-1,5 1,5 2,51 м

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед. кг

Прим.

Спецификация на крепление воздуховода на 1 элемент крепления (всего 8 шт.)

2 - Нов. 163/022 07.20



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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д
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Разработал

Н.контр.

Формат А3

Утв.

ИЭ.00163.18-ОВ.С

Филиал ТЭЦ-9 ПАО "Иркутскэнерго"

Химический цех. Помещение химводоочистки 2

очереди. Техническое перевооружение

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

Р

Буров

Батищева

Шумский

Кочанов

1

03.19

03.19

03.19

03.19

7 Решетка вентиляционная АМН 500x500 Арктос шт. 24

8 Решетка вентиляционная наружная АНР 600x600 Арктос шт. 1 В2

9 Решетка вентиляционная наружная АНР 1000x1000 Арктос шт. 1 В5

10 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 500x200 Арктос шт. 2 В2

11 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 500x200 Арктос шт. 3 В3

12 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 500x200 Арктос шт. 4 В4

13 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 500x200 Арктос шт. 4 В5

14 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 500x200 Арктос шт. 2 В1

15 Зонт вентиляционный круглый ø315 ЗКТ-315 Тайра шт. 1 В1

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 

оборудования, 
изделия, 

материала

Завод изготовитель Единица 

измере-ния

Коли-

чество

Масса 
единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Вентилятор радиальный,  0,18кВт, 1350об/мин, 380В, в компл. с виброопорами и гибкими
вставками

ВРАН6-035 Веза шт. 2 31.9 В1.1, В1.2

2
Вентилятор радиальный, 0,37кВт, 920об/мин, 380В, в компл. с виброопорами и гибкими
вставками

ВРАН6-050 Веза шт. 1 75.4 ВА1

3 Вентилятор канальный, 0.320 кВт, 2300об/мин, 230В RS 315L Розенберг шт. 2 15 В2.1, В2.2

4
Вентилятор радиальный, 1,5кВт, 1000об/мин, 380В, в компл. с виброопорами и гибкими
вставками, положение корпуса Л0(со стороны входа), общепромышленный

ВЦ14-46-4 Тепломаш шт. 1 70.5 перенос сущ. вентил.

5
Вентилятор радиальный, 1,5кВт, 1000об/мин, 380В, в компл. с виброопорами и гибкими
вставками, положение корпуса П0(со стороны входа), общепромышленный

ВЦ14-46-4 Тепломаш шт. 1 70.5 В5.2

6
Вентилятор крышный радиальный, 0,55кВт, 380В, общепромышленного назначения в компл. с
утепленным монтажным стаканом для плоской кровли и обратным клапаном на вытяжку
(масса стакана 31кг, масса вентилятора 43кг)

КРОС91-040 + стакан СТАМ 202 Веза шт. 4 74 В3.1, В3.2, В4.1, В4.2

3

Примечание:

1. Ведомость демонтажа см. ИЭ.00163.18-ОВ л.9

2. Крепление воздуховода см ИЭ.00163.18-ОВ л.10

2 - зам. 163/022 07.20 
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Формат А3

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Лист

2
ИЭ.00163.18-ОВ.С

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала

Завод изготовитель Единица 
измере-ния

Коли-
чество

Масса 
единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 Клапан обратный канальный круглый Канал-Кол-К-315 Веза шт. 3 В1

25 Клапан обратный канальный круглый Канал-Кол-К-315 Веза шт. 2 В2

26 Клапан обратный гравитационного действия, лепесткового типа, для установки на вертикальных участках
воздуховода, общепромышленное исполнение 400х400мм.

Тюльпан-2 Веза шт. 2 В5

16 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. B, δ 1 мм. 500x250 мм. ГОСТ 14918-80 м. 5.6 В1

17 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. B, δ 1 мм. ø315 мм. ГОСТ 14918-80 м. 32.8 В1

18 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 300x300 мм. ГОСТ 14918-80 м. 3.5 В2

19 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.6 мм. ø315 мм. ГОСТ 14918-80 м. 7.0 В2

20 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 400x400 мм. ГОСТ 14918-80 м. 9.4 В3

21 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 400x400 мм. ГОСТ 14918-80 м. 14.8 В4

22 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 400x400 мм. ГОСТ 14918-80 м. 11.2 В5

23 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.6 мм. ø400 мм. ГОСТ 14918-80 м. 19.4 В5

Металл для крепления воздуховодов кг. 916.227

29 Хомут MP-MXI 324 M16 шт. 9

Изоляция тепловая фольг. 50мм. Тех мат Rockwool 17 В128

30 Сталь оцинкованая для покровного слоя тепловой изоляции воздуховода на улице ГОСТ 14918-80 м2 20

31 Шпилька резьбовая оцинкованая М16 DIN 975 м. 5

2 - зам. 163/022 07.20 

м2
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3
ИЭ.00163.18-ОВ.С

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала

Завод изготовитель Единица 
измере-ния

Коли-
чество

Масса 
единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 400x600 мм. ГОСТ 14918-80 м. 27.1 П1

5 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 500x600 мм. ГОСТ 14918-80 м. 6.3 П1

6 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 600x600 мм. ГОСТ 14918-80 м. 73.4 П1

7 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 700x800 мм. ГОСТ 14918-80 м. 3.9 П1

8 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 800x700 мм. ГОСТ 14918-80 м. 0.9 П1

9 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.9 мм. 925x1195 мм. ГОСТ 14918-80 м. 0.1 П1

10 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.7 мм. 1000x600 мм. ГОСТ 14918-80 м. 5.4 П1

11 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.9 мм. 1200x500 мм. ГОСТ 14918-80 м. 19.1 П1

12 Воздуховод из стали лист. оцинк., кл. герм. А, δ 0.9 мм. 2000x800 мм. ГОСТ 14918-80 м. 0.5 П1

13 Изоляция тепловая фольг. 50мм. Тех мат Rockwool
м2

99 П1

2 Решетка вентиляционная наружная АНР 2000x800 Арктос шт. 1 П1

3 Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха АМР 700x400 Арктос шт. 13 П1

1
Приточная установка центральная каркасно-панельная , расходом воздуха 14400м3/ч
(15500м3/ч аварийный режим), давлением 454Па, с водяным нагревателем мощностью 237
кВт, N=4кВт, 1521 об/мин, 380В

ВЕРОСА-500-116-03-00-УЗ Веза шт. 2 353 П1

Теплоснабжение

4 Воздухоотводчик автоматический, резьбовой, Тmax=180 ø 15 Гранрег  КАТ12 ADL шт. 5

5 Кран шаровой стальной Х1666 Tmax 230°С PN6 DN15 Socla X1666 Danfoss шт. 10

6 Кран шаровой стальной Х1666 Tmax 230°С PN6 DN50 Socla X1666 Danfoss шт. 1

7
Опора подвесная длиной 0.5м для средних нагрузок, в составе: хомут трубный
MPN-RC M10 54-60мм, гайка М10 - 4шт, шпилька М10 длиной 0.5м, допустимый вес
трубы до 140кг

Hilti Hilti шт. 71 0.5

8
Клапан балансировочный ручной фланцевый Ду40, Ру16бар, Тмакс130оС с
комплектом ответных фланцев и крепежными элементами

ø 40 MSV-F2 Danfoss шт. 1 7.2

9 Узел регулирующий 5Ш5П(Л)С+ Веза шт. 2 66

1 Труба стальная водогазопроводная, сталь марки 20 15.0 х 2.8 ГОСТ 3262-75 м. 0

2 Труба стальная электросварная, сталь марки 20 57.0 х 3.5 ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 м. 131

Трубная изоляция δ=32мм, для трубы наружным диаметром K-flex 32x057 SOLAR HT K-flex м. 130

2 - зам. 163/022 07.20 

0,8
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