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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4ВП-8 (4ПП-1) Кол-во 2 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4РЗ-1 Кол-во 1 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4Впр КПП-1, 

ШУ 4Впр ВРЧ-1 и 
т.д., в соответствии 

со схемой 

Кол-во 4 шт. 

3. Способ ввода питания Кабелем снизу  
 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4ППГ-7 Кол-во 1 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4ППХ-4,  

4ППГ-5 

Кол-во 2 шт. 

3. Способ ввода питания Кабелем снизу  
 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4РД БРОУ-1, 

4РД БРОУ-2 

Кол-во 2 шт. 

3. Способ ввода питания Кабелем снизу  
 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4ДР Кол-во 1 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4РТ ПП Кол-во 1 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  
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16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4РПК, 4РТ 
ВРЧ, 4РТ КПП 

Кол-во 3 шт. 

3. Способ ввода питания Кабелем снизу  
 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  

  



 

      

0244.000.001 ЭМ.ОЛ9 

Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

1
.

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 Д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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№ Наименование параметра НКУ Характеристика Примечание 

1. Тип НКУ ШУ  

2. Наименование и/или обозначение НКУ на объекте ШУ 4Д-2 Кол-во 1 шт. 
3. Способ ввода питания Кабелем снизу  

 
 

4. Расположение кабелей отходящих линий Снизу  
 

5. Способ обслуживания Одностороннее  
 

6. Род тока Переменный  
 

7. Номинальный ток НКУ, А Не более 25  

8. Номинальное рабочее напряжение НКУ, В 380  

9. Номинальная частота, Гц 50  

10. Номинальный ожидаемый ток короткого 
замыкания, кА 

Не более 20  

11. Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2-94 TT  

12. Наличие АВР Нет  

13. Логика работы АВР -  

14. Связь с АСУ Да, в соответствии 
со схемой 

 

14.1 Передача состояния выключателей:   

вводов и секций Нет  

отходящих линий Нет  

14.2 Дистанционное управление выключателей 
вводов, секций, фидерных автоматических 
выключателей 

Нет  

14.3 Передача параметров электрической сети Нет  

14.4 Тип связи:   

«сухие» контакты, 4-20 мА Да  

интерфейс RS-485   

интерфейс Ethernet   

протокол Modbus RTU   

протокол Profibus-DP   

прочее   

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 220VAC, 24VDC  

16. Световая сигнализация   

16.1 Наличие питания на вводе Нет  

  



 

      

0244.000.001 ЭМ.ОЛ10 

Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

1
.

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 Д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
16.2 Состояние выключателей на вводе:   

 выключатель включен Нет  

 аварийное отключение   

 работа АВР Нет  

16.3 Состояние выключателей отходящих линий: Нет  

 выключатель включен   

 аварийное отключение   

17. Учет электроэнергии на вводах Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

18. Учет электроэнергии на отходящих линиях Нет  

 коммерческий (класс точности 0,5)   

 технический (класс точности 1,0)   

19. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже IP55  

20. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 У3.1  

21. Максимально допустимые габаритные размеры 
НКУ ШхВхГ, мм 

400х500х220  

22. Высота цоколя, мм -  

23. Исполнение НКУ Навесное  

24. Режим работы, часов/год 8760  
25. Срок службы НКУ, лет 20  
26. Комплект ЗИП, на какой срок эксплуатации 2 года  
27. Требования к упаковке -  
28. Дополнительные требования: 

1) По конструктивному исполнению НКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», И 1.06-08 «Инструкция по 
монтажу вспомогательных цепей» и других нормативных документов, 
регламентирующих производство электрощитового оборудования; 

2) Применить защитную, пусковую, коммутационную, светосигнальную аппаратуру 
компании Schneider Electric или других ведущих производителей; 

3) Информацию о вводных кабелях для подбора гермовводов уточнить у Заказчика; 
4) Перед началом изготовления РКД на НКУ должна быть согласована с Заказчиком; 
5) В комплекте с НКУ Заказчику должна быть передана РКД в полном объеме, все 

необходимые паспорта и сертификаты на оборудование, согласно таблице 1. 

Приложения: 
1. Схема управления ЗРА; 
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Таблица 1 - Перечень документов Поставщика 

 

1. Наименование 

с пред-

ложение
м 

После заказа 

для утверждения финальная 

предоста
в-ляемые 

документ
ы 

предостав-

ляемые 

документы 

срок1) 

предостав-

ляемые 
документы 

срок1) 

1 Перечень документации  +  +  

2 Габаритный и компоновочный чертеж 
ВРУ 

+ +  +  

3 Принципиальные электрические 
схемы главных и вторичных цепей 

+ +  +  

4 Схема соединений или таблица 
соединений и подключений 

 +  +  

5 Макеты шильдов  +  +  

6 Схема опирания шкафа (количество 
точек опор, их привязка) + +  +  

7 Спецификация на оборудование, 
изделия и материалы 

 +  +  

8 Технический паспорт ВРУ  +  +  

9 Разрешительная документация на все 
оборудование и приборы (сертификаты 
соответствия, лицензии, разрешения, 
свидетельства) 

 +  +  

10 Руководство по эксплуатации, 
включающее инструкции по: 
- хранению; 
- проверке на площадке во время 
монтажа; 
- по пуско-наладке и техническому 
обслуживанию. 

 +  +  

11 Перечень ЗИП + +  +  

12 Программа и методика испытаний    +  

13 Процедура испытаний на заводе-

изготовителе 
   +  

14 Протокол приемки на заводе-

изготовителе 
   +  

15 Сертификат соответствия 
Техническому регламенту ТР ТС 
004/2011 и ТР ТС 020/2011 

+   +  

 

 

Примечания: 

1) – дату или количество недель указывает Поставщик; 
 

Вся документация, перечисленная в Перечне, должна быть предоставлена на русском языке. 
Документация должна поставляться в бумажном (3 экз.) и в электронном виде в формате 

pdf. 
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