








































1

 Мошкова

Павильон для установки

счетчика-расходомера.

План. Разрез 1-1
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Городские очистные сооружения .

Технологический узел учета

сточных вод

611 - АС

Иркутская область, г. Железногорск-Илимский,

ООО "Иркутские коммунальные системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение

 ГИП

ООО АПМ

"Белый квадрат"

12.21 Романова

Алексеева
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12.21

12.21
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1. Размер со значком * уточнить по месту.

2. Спецификацию элементов см . лист 4.

Существующий

                 лоток

2
1
0
0

2100

9
0

250865*885

Существующий

                 лоток

50

50

2
1
0
0

2
7
0

2
2
4
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Мелкозернистый бетон армированный сеткой из арматуры

Ø4В500 ГОСТ 6727-80* с шагом 100х100 (2,2 м²)  - 40 мм

Разрез 1-1

Пленка полиэтиленовая 0,2 мм один слой

Теплоизоляция - плиты ТЕРМИТ ХРS-35

ТУ 2244-001-53631350-2007                             - 50 мм

Гидроизоляция - 2 слоя рубероида

Песок утрамбованный                                       - 50 мм

Щебень фракции 40-60 мм                                - 80 мм

Разуклонка из

мелкозернистого

 бетона

Покрытие - профилированный лист Н-60х845-0,7-А

Компания "Металл Профиль"                           - 60 мм

Гидроизоляция - материал "ИЗОСПАН СМ"

ТУ 5774-003-18603495-2004

 Утеплитель - "ISOVER Каркас М-34" (Y=0,038) - 50 мм

Пароизоляция - материал "ИЗОСПАН В"

ТУ 5774-003-18603495-2004

Настил - профилированный лист Н-60х845-0,7-А

Компания "Металл Профиль"                           - 60 мм

10

шаг 700

Самосверлящий

винт 4,8х16

Внутренняя отдека - профилированный лист

С-10х1100-0,5-А Компания "Металл Профиль"

Пароизоляция - материал "ИЗОСПАН В"

ТУ 5774-003-18603495-2004

 Утеплитель - "ISOVER Каркас М-34" НГ

 (Y=0,038)                                              - 50 мм

Гидроизоляция - материал "ИЗОСПАН СМ"

ТУ 5774-003-18603495-2004

Наружная отделка - профилированный лист

С-21х1000-0,7-А Компания "Металл Профиль"

3
0
0

План

лист 2

2 (л.2)

2

11

11

3. Дверной  блок ДПС 01 2070-910 пр. ГОСТ Р 57327-2016 -

    противопожарный, с пределом огнестойкости Е I15.

    Противопожарные двери должны быть

    сертифицированы, оборудованы приборами для

    самозакрывания и уплотнениями в притворах .

4. Решетка вентиляционная регулируемая Р -150.

3,95м²

См. пункт прим. 3

150х150

под потолком

См. пункт прим. 4

19
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Стоечный профиль ПС 50/50

по направляющим ПН 50/40

по серии 1.031.9-3.01, вып. 1
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 Мошкова
Павильон для установки

счетчика-расходомера.

Узел 2, 3. Сечение 2-2
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Городские очистные сооружения .

Технологический узел учета

сточных вод

611 - АС

Иркутская область, г. Железногорск-Илимский,

ООО "Иркутские коммунальные системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение

 ГИП

ООО АПМ

"Белый квадрат"

12.21 Романова

Алексеева

12.21

12.21

12.21

12.21

2

1

 Утеплитель - "ISOVER Каркас М-34"

 (Y=0,038)  δ=50 мм

Профлист С-10х1100-0,5-А

Профлист С-21х1000-0,7-А

600

 Утепляющая прокладка

из вспененного полиэтилена

3

1

150-200

Опорный элемент поз. 9 (учтена в

спецификации на листе 4) для крепления

направляющего профиля ПН 50/40 (шаг 1000)

крепить болтом М8

Защитный фартук из

оцинкованной стали δ=0,8 мм.

Деталь по месту

9

шаг 1000

2-2

Защитный фартук из

оцинкованной стали δ=0,8 мм.

Деталь по месту

10

шаг 700

Самосверлящий

винт 5,5х25 с

прокладкой

шаг 250

Самосверлящий

винт 5,5х25 с

прокладкой

шаг 250

1. Сварку металлических элементов выполнять по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 14098-91

   электродами Э-42А ГОСТ 9467-75*. Высоту сварного шва принять по минимальной из

   толщин свариваемых элементов . Сварные швы покрыть слоем цинка 150 мкм в соответствии

   со СНиП 2.02.11- 85

2. Открытые металлические элементы покрыть эмалью ПФ -115 по грунтовке ГФ-021 за 2  раза.

3. Производство работ вести в соответствии с СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87).

4. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности в соответствии с

     указаниями СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве ".

5. Спецификацию элементов см . лист 4.

60

Профлист Н-60х845-0,7-А

Компания "Металл Профиль"

Профлист Н-60х845-0,7-А

Компания "Металл Профиль"
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   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Климатический район для строительства - подрайон IД.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки  - 46°С,согласно табл.3.1

 СП131.13330.2018.

Нормативное значение веса снегового покрова - 180 кгс/м² (1,8кПа), согласно

 табл.10.1 СП20.13330.2016.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м² (0,3кПа), согласно табл.11.1

 СП20.13330.2016.

Сейсмичность района - до 6 баллов, согласно приложения А* СП14.13330.2014.

Степень огнестойкости здания - III.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
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 Мошкова

Павильон для установки

счетчика-расходомера.

Схема фундамента
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Городские очистные сооружения .

Технологический узел учета

сточных вод

611 - АС

Иркутская область, г. Железногорск-Илимский,

ООО "Иркутские коммунальные системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение

 ГИП

ООО АПМ

"Белый квадрат"

12.21 Романова

Алексеева

12.21

12.21

12.21

12.21
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120

160

740

160

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ

Марка,

поз.

Обозначение Наименование Кол.

Масса.,

ед.кг

Примеч.

Материалы

Бетон кл.В15, F200;             м³
0,7

2

1

2,0

0,36

2,47

20,0

4

50 150 150 50

100 400 100

3
0
0

1
0
0

6
0

Песчаная

подушка

120 160 120

Бетон кл. В15

4

3 шт. на поз.3

2

шаг 200

1

3

3,4

3,4

  Ø20А400;                       пог.м           ГОСТ 34028-2016

  Ø6А240                         L=370                   То же 0,08
30

Лист 

10х160х160 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015

5
3

 Ø16А400 ГОСТ 5781-82*;  L=230

15

840

160

6
3
5

  Песок;                                   м³ 0,4

ГОСТ 26633-2015

1. Ленточные фундаменты запроектированы на основании "Руководства по проектированию

    оснований и фундаментов на пучинистых грунтах " (НИИОСП им. Герсеванова,

    Стройиздат, 1979 г.).

2. В проекте приняты грунты насыпные слежавшиеся с расчетным сопротивлением

    1,2 кг/см².

3. Вертикальную гидроизоляцию поверхностей , соприкасающихся с грунтом , выполнить

    обмазкой горячей битумной мастикой по холодной битумной грунтовке .
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 Мошкова

Павильон для установки

счетчика-расходомера.

Схема каркаса

Стадия
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Городские очистные сооружения .

Технологический узел учета

сточных вод

611 - АС

Иркутская область, г. Железногорск-Илимский,

ООО "Иркутские коммунальные системы"

Нижнеилимское обособленное подразделение

 ГИП

ООО АПМ

"Белый квадрат"

12.21 Романова

Алексеева

12.21

12.21

12.21

12.21

Поз. Обозначение

Наименование

Масса

ед.,кг

Приме-

   чание

Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАВЕСА

1
30,8

2

100х100х5 ГОСТ 30245-2003

С245 ГОСТ 27772-2015

L=2140

32,6

3L=22602

Швеллер

10У ГОСТ 8240-97

С245 ГОСТ 27772-2015

3

4

15,4
2L=1795

16,0

2L=1868

Лист 

14х150х150 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015

16,8

25

17,3

Металл Профиль

 Профлист Н-60х845-0,7-А;   м² 9,2

100 100

1
0
0

1
8
0
0

1
0
0

900

100

800

1
0
0
0

1
1
0

1800

100

100

4
6

2
0
3
4

7
0

2
1
3
0

1

Приварить по контуру к

закладной детали

фудамента

2

А

 -

1
5
0

1
0
0

2
0

4
6

2046

А

150

5

4

8

100

С подрезкой

5
6

2
2

L=1960

L=1950

6

7

8

7

8

16,75

1

L=895

7,7

1

9

Лист 

4х50х60 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015

2,5

4

0,1
12

ТУ 1111-004-04001508-95

 Профиль ПН50/40;        пог.м

 Профиль ПС50/50;        пог.м 37,4

ТУ 5285-004-42481025-0410

Гнутые оцинкованные профили

 Профиль ПШ61х1,0;       L=2000

4

 Профлист С-10х1100-0,5-А;   м² 15,3

 Профлист С-21х1000-0,7-А;   м² 18,1

 Лист оцинкованный δ=0,8 мм; м² 4,4

11

 Планка торцевая 95х120х2000
5
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