


8.2 Определение притока к створам гидроузлов Ондской ГЭС (Сегозерского и 

Выгозерско-Ондского) и гидроузлов каскада Выгских ГЭС (Палакоргского и 

Маткожненского) по фактическим гидрологическим данным на основе формирования 

годов-аналогов. 

8.3 Планирование режимов работы Ондской ГЭС, Палакоргской ГЭС, 

Маткожненской ГЭС, Выгостровской ГЭС, Беломорской ГЭС с учетом вывода в ремонт 

энергетического оборудования. 

8.4 Планирование режимов работы Ондской ГЭС и гидроэлектростанций каскада 

Выгских ГЭС на основе данных «Основных положений правил использования водных 

ресурсов водохранилищ бассейна р. Нижний Выг» 1972 года (далее ПИВР), с учетом 

требований по максимальному и минимальному уровню воды в водохранилищах и нижних 

бьефах гидроузлов с обеспечением требований судоходства и безопасности эксплуатации 

гидротехнических сооружений для каждого расчетного времени в месячном интервале. 

8.5 Формирование статистики приточности по Сегозерскому и Выгозерско-

Ондскому водохранилищам, а также по водохранилищам ГЭС Выгского каскада в 

месячном интервале с определением средних значений за выбранный период времени. 

8.6 Интерфейс программного комплекса должен содержать:  

 добавление ввода различных сценариев притока с сохранением ранее 

полученных результатов; 

 изменение формы представления результатов расчета режимов ГЭС в 

соответствии с требованиями Заказчика; 

 визуализация некорректно введенных данных (уровни водохранилищ, 

расходы,) при расчете режимов работы ГЭС (автоматическая подсветка 

цветом); 

 отображение (форматирование) максимальных и минимальных значений 

уровней водохранилищ и значений притоков к створам гидроузлов. 

8.7 Корректировка водно-энергетических режимов Ондской ГЭС и ГЭС Выгского 

каскада при изменении ПИВР. 

8.8 Обновление моделей новых и модернизированных гидроагрегатов Ондской ГЭС 

и ГЭС Выгского каскада с оптимизацией состава их работы и загрузки (при 

необходимости). 

8.9 Верификация модельных режимов Ондской ГЭС и ГЭС Выгского каскада на 

фактических данных с определением поправочных коэффициентов. 

8.10 Автоматическое построение допустимой совокупности режимов работы 

Ондской ГЭС и ГЭС Выгского каскада на заданном временном интервале. При этом 

учитываются в динамике ограничения на максимальные и минимальные пропуски воды, 

максимальные и минимальные уровни воды в водохранилищах ГЭС, максимальные и 

минимальные электрические мощности ГЭС и др. 

8.11 Оптимизация состава работающих агрегатов Ондской ГЭС и их загрузки с 

учётом индивидуальных энергетических характеристик работоспособности агрегатов. 

8.12 Планирование режимов Сегозерского гидроузла с учетом стока воды в 

Выгостровско-Ондское водохранилище через водоспуск № 134 ФБУ Администрация 

Беломорканал. 

8.13 Планирование режимов работы гидроузлов Сосновецкого района 

гидросооружений (плотины № 21, 25, 27). 

8.14 Программный комплекс должен учитывать сопротивление защитных решеток, 

уровня нижнего бьефа, транспортное запаздывание при определении уровней воды в 

водохранилищах ГЭС. 

8.15 Разработка программы вывода в Excel выходной формы режимов работы ГЭС. 

8.16 Таблица объемов водохранилищ должна иметь максимальную возможность 

внесения большего количества данных, имеющихся в ПИВР, с более мелким шагом 

интерполяции. 

8.17 Обеспечить расчет зависимости КПД гидроагрегатов как функцию двух 

переменных – напора и расхода воды. 




