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Ведомость ссылочных и прилогаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ, 7-е издание, 2005г. Правила устройства электроустановок

Справочник по расчету проводов и кабелей Ф.Ф. Карпов
и В.Н. Козлов. Издание второе, издательство "Энергия"
1964г

СО 153-34.20.501-2003
Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических
сетей.

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету короткого замыкания
и выбору электрооборудования

т.п. А5-92 выпуск 1

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б. Якубовского
типовой проект шифр А5-92 Прокладка кабелей
напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы
для проектирования и рабочие чертежи

Прилагаемые документы

389.14.06.22-ОЛ1 Опросный лис на КТПН 2500 кВа с собственными нуждами.

389.14.06.22-ОЛ2 Опросный лис на КТПН 2500 кВа без собственных нужд.

389.14.06.22-ОЛ3 Опросный лис на КТПН 1250 кВа с собственными нуждами.

389.14.06.22-ОЛ4 Опросный лист на КРУ СЭЩ К-59

389.14.06.22-ЭС.В Ведомость объемов работ

389.14.06.22-ЭС.C Спецификаци оборудования, изделий и материалов

№ 931/22-ЦЭС Технические условия ОАО "ИЭСК"

200220105/1-СЭЩ-ТКП Опросный лист на КРУ СЭЩ К-59( от завода)

Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе по взрыво- и
пожарной безопасности), инструкциями, ГОСТами, техническими условиями.

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

            Главный инженер проекта                         /Кулев И.А /

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные на 2-х листах

2 План расположения оборудования на площадке М1:500

3 Однолинейная схема сети 6/0,4 кВ от пит.ячейки КРУН 6 кВ яч. 409

4 Схема контура заземления площадки ЦОД

5 Схема установки заземления на опоре освещения

6 Общий вид ячейки КРУ СЭЩ К-59 исполнения ХЛ1 с кабельным вводом (выводом)

7 Схема установки ячеек в КРУН-6 на ПС 110/6 кВ Юбилейная

8 Объем телемеханики КРУ-6 СЭЩ К-59

9 Структурная схема телемеханики КРУ СЭЩ К-59

10
Перечень сигналов телемеханизации параметров телеизмерений и команд
управления

11 Монтажная схема и схема кабельных связей КЭЯ и шкафа ТМ

12 Схема принципиально-монтажная КЭЯ

13 КРУН-6 кВ ячейка. Схема принципиально-монтажная счетчика электроэнергии

14 Кабельный журнал для монтажа телемеханики

15
Шкаф линии 6 кВ яч ISM_LD и устройство МПУ "БЭМП-РУ ТТ".
Схема эл. принципиальная и соединений КРУ К-59
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Общие указания
Рабочая документация выполнена на основании следующих документов:
- технических условий № 931/22-ЦЭС,
- данных, полученных в результате обследования объекта.

1. Исходные данные.
Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:
Первая очередь строительства 5000 кВт.(ЦОД 5, 6, 7, 8, 9)
Вторая очередь строительства 4000 кВт.(ЦОД 1, 2, 3, 4)
Класс напряжения: 0,4 кВ (380В).
Категория по надежности электроснабжения: III.
Данным проектом предусмотрено строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения

энергопринимающих устройств заявителя: центр обработки данных (ЦОД), расположенный по адресу:
Иркутская область, Ангарский район, 2 километр автодороги Ангарск-с. Савватеевка, база отдыха
"Звездный", д. 3/18.

Основной источник питания: пр. ячейка КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная
Резервный источник питания: нет

2.  Электротехнические решения
Проектом предусмотрено использование кабельной продукции марок ААБлШв 3х35, ААБлШв 3х95,

АВБбШвнг-LS, СИП4 4х240,
Сечения проектируемых кабелей проверены по токам короткого замыкания и допустимым токам, полученные
значения не превышают допустимых значений.
Проектируемые ячейки принять типа К-59 производства Самарского завода «Электрощит» ячейка КРУН-6 кВ
поставляется заводом-изготоаителем максимальной заводской готовности.

3. Конструктивно-строительные решения
Монтаж проектируемых кабельных линий осуществляется согласно типового проекта А5-92.  Кабель

прокладывается на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, кроме мест пересечения с инженерными
коммуникациями. Высоты в местах пересечений указаны на плане трассы.

Перед прокладкой кабелей в траншею необходимо удалить из траншеи камни и прочие посторонние
предметы, выровнять дно траншеи, выполнить подсыпку из песка толщиной 150 мм по дну траншеи.

В местах пересечений и сближений с инженерными сооружениями и естественными препятствиями,
местами проезда транспорта для защиты кабелей следует применять трубы ПЭ-80 SDR-17 . После прокладки
кабеля, концы труб необходимо уплотнить огнестойкой монтажной пеной.

Кабели прокладываются на глубине 0,7 метров, кроме мест пересечений с инженерными сооружениями и
коммуникациями. Глубина прокладки в местах пересечений указана на плане трассы.

Кабели укладывать в траншее согласно ПУЭ г.2.3. со слабиной, для предотвращения его  деформации
при значительном изменении температуры, укладывать кабели в виде колец запрещается.

Кабели засыпать слоем песка поверх слоя песка, толщиной 150 мм. Засыпку траншеи произвести
землёй вынутой из траншеи, не содержащей крупных камней и строительного мусора. При прокладке кабеля
следует принимает меры по защите их от механических повреждений.

В местах, где кабели не защищены трубами, они покрываются кирпичом.
Не допускается проложенный в траншее кабель оставлять без надзора, если он не присыпан землей и

не защищен кирпичом.
После засыпки кабелей песком и закрытия их кирпичом представителями электромонтажной и

строительной организациями совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы
и составлен акт освидетельствования скрытых работ, в котором  указывается разрешение  на засыпку
траншеи грунтом по всей длине, кроме котлованов для монтажа соединительных  муфт. Окончательная
засыпка траншей должна производиться только после монтажа соединительных муфт и испытания кабеля
повышенным напряжением. Утрамбовку грунта в засыпанной траншее следует производить сразу после
засыпки грунтом.

После полного завершения работ удалить с монтажных площадок спец. технику, инструменты и
приспособления, остатки кабеля, пустые кабельные барабаны. Вывезти на муниципальную свалку строительный
мусор и тару.

4. Охрана труда и техника безопасности.
Охрана труда и техники безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемой ЛЭП-10кВ

обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с  ПУЭ, 7-е издание, 2005 г.
Работы производятся вблизи подземных и наземных коммуникаций, особое внимание уделить соблюдению

техники безопасности при использовании машин и механизмов. При производстве земляных работ вызвать
представителей эксплуатирующих организаций.

Траншеи, разрабатываемые на проездах, а также в местах, где происходит движение людей или
транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать
предупредительные знаки и надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в
ночное время.

Рабочее напряжение на вновь смонтированную электроустановку может быть подано только по решению
рабочей комиссии. При необходимости устранения выявленных недоделок электроустановка должна быть
отключена и переведена в разряд недействующих путем демонтажа шлейфов, шин, спусков к оборудованию или
отсоединения кабелей, на отключенные токоведущие части должны быть закорочены и заземлены на все время
производства работ по устранению недоделок.

Проектными решениями  предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и
правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как
строительно-монтажных работ, так и осуществления последующей эксплуатации и технического обслуживания
электрооборyдования. Пpи этом обращается особое внимание на необходимость руководствоваться следующими
документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание, 2005 г.);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО

153-34.20.501-2003).
Монтажные работы производить в соответствии с правилами устройства электроустановок(ПУЭ, 7-е

издание, 2005 г.),  с соблюдением норм СНиП3.05.06-85, в соответствии с заводскими инструкциями по монтажу и
эксплуатации оборудования.

Проверка технических решений, принятых в данном основном комплекте рабочих чертежей, на патентную
чистоту не проводилась.

5. Организация строительства.
Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства обеспечивается выполнением

требований СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком и согласованным с

энергоснабжающей организацией.
КПожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим

отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию
расстояний между проводами разных фаз.

Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с
действующими нормами и правилами, силами организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

6. Охрана окружающей среды.
Технологический процесс распределения и передачи электроэнергии является безотходным и не

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень
шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают допустимых по СНиП 11-12-77
величин.

В связи с этим проведение воздухо и водоохранных мероприятий и мероприятий по по снижению уровня
производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.
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в трубе 5хПЭ-80 ∅110 L=2м

проект. КЛ-6кВ на отм. -1,20м от ур. земли

т.Б

т.В

Проектируемая КЛ-0,4(6) кВ отм.-0,70м от ур.земли
в трубе 6хПЭ-80 ∅110 L=4м
сущ. канализация на отм.-2,70м от ур. земли

Проектируемая КЛ-0,4(6) кВ отм.-0,70м от ур.земли
в трубе 4хПЭ-80 ∅110 L=5м
сущ. теплопровод на отм.-2,70м от ур. земли

Проектируемая КЛ-0,4(6) кВ отм.-0,70м от ур.земли
в трубе 4хПЭ-80 ∅110 L=4м
сущ. канализация на отм.-2,70м от ур. земли

14,6
14,6

14,6
14,6

15

15,1

15
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2
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2
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2
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2
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W1
W1

W1
W1

W1
W1

W1
W1

W1

W
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пр. доп.ячейка №1
в КРУН К-59
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План расположения оборудования на
площадке
М1:500

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1, 2,
3,4, 5 (центр обработки данных) от пр ячейки

КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная
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№
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№
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План расположения контура
заземления на площадке

М1:250

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1, 2,
3,4, 5 (центр обработки данных) от пр ячейки

КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Условные обозначения:
- вертикальный заземлитель
- горизонтальный заземлитель
- заземление опор

кол.шт

18 5

м кг

Вертикальные

электроды круг d=18

Расход стали

90 179

Номрируемое сопротивление
заземляющего устройства., Ом

4

длина L.,м

Горизонтальные

электроды полоса 40х5 круг d=18

м кг

226

пол 40х5

ОСА В

2

3

2

В РУ 6 кВ

к контуру
заземления

Присоединение к контуру заземления трансформатора КТПН

длина L.,м кол.шт

194

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 103-76

Наименование

Сталь круглая Ø18 L=5000

Полоса стальная оцинколваная, 40х5 мм

Заземляющий проводник предусмотренный конструкцией КТПН

Нейтраль трансформатора

Кол.

18шт

202м

Приме-
чание

с учетом
запаса

Примечания:
1. Контур заземления КТПН выполнить из 8 вертикальных электродов поз.1 длиной 5 м , соединенных

горизонтальным заземлителем поз. 2 на глубине 0,5 м от уровня спланированной поверхности земли;
2. Корпус ТП (раму) соединить не менее, чем в двух точках с наружным контуром заземления;
3. Все соединения должны выполняться сваркой внахлестку. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ

9467-75. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести
диаметров.

4. Сварочные швы прокрасить краской.
5. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 6 и 0,4кВ, а также все другие

металлические части которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.
6. Горизонтальные заземлители укладываются в треншею на глубину 0.5 м.
7. Заземляющее устройство ТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в любое время года.
8.После окончания монтажа сопротивление заземляющих устройств определить по данным непосредственных

замеров, с учетом сезонных колебаний сопротивления земли. При необходимости применить дополнительные
заземлители.

4
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РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 600/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

Рр=4000кВт
Iр=418А
cosФ=0,98

 ААБлШв 3х95
Iдд=213А
L=180м

 ААБлШв 3х95
Iдд=213А
L=145м  ААБлШв 3х35

Iдд=121А
L=180м

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

№1
ТМГ-2500

6/0,4

Рр=2000кВт
Iр=196А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=2000кВт
Iр=3100А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

№2
ТМГ-2500

6/0,4

№1 КТПН 6/0,4
2500 кВт

(см.389.14.06.22-ОЛ1)

ЦОД №1
(контейнер)

Рр=1000кВт
Iр=1550А
cosФ=0,98

с.ш.0,4кВ

PE
N

PE
N

A, B, C

ЦОД №3
(контейнер)

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

 3хПуГВнг(A)-LS 1х240
(Iдд=704А)

L=20м

PE
N

РУ-0,4 кВ

ЦОД №5
(контейнер)

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

АВБбШвнг-LS 5х25 (Iдд=102А)
L=31м

№3
ТМГ-1250

6/0,4

№3 КТПН 6/0,4
1250 кВт

(см.389.14.06.22-ОЛ3)

PE
N

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

W) ТШП-0,66
1600/5

ВА-99МL
100/80А 3P 18кА

EKF Basic

ВА-99МL
100/80А 3P 18кА

EKF Basic
КМ2

КТЭ реверсивный
115А 230В

2NO EKF PROxima

КМ1
КТЭ реверсивный

115А 230В
2NO EKF PROxima

АВР

PE
N

с.ш.0,4кВA, B, C

Оп.осв №2
2хДКУ 1002-100Д 5000К IP65

Оп.осв №3
2хДКУ 1002-100Д 5000К IP65

Оп.осв №4
3хДКУ 1002-100Д 5000К IP65

АВБбШвнг-LS 4х16 (Iдд=102А)
L=32м

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Рр=0,4кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

Рр=36,2кВт
Iр=55,8А
cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 1P
25А (C)

Рр=6кВт
Iр=9,03А
cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 1P
25А (C)

ЩР помещения охраны
Рр=6кВт
Iр=9,03А
cosФ=0,98

PE
N

с.ш.0,4кВA, B, C

Обогреватели
Рр=3кВт
Iр=4,7А

cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Нар.освещение
Рр=0,8кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Вн.освещение
Рр=0,2кВт
Iр=0,9А

cosФ=0,98

Предусмотренно
вн. пр. эл. снабж.

помещения охраны.

Предусмотренно
вн. пр. эл. снабж.
помещения охраны.

ВА 47-63
EKF 2P
16А (C)

Прочее
оборудование
Рр=2,2кВт
Iр=1,2А

cosФ=0,98

ШСН
(шкаф собственных нужд)

Рр=50кВт
Iр=77,5А
cosФ=0,98

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=29А)
L=20м

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Рр=0,3кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Рр=0,3кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

Предусмотренно
вн. пр. эл. снабж.

помещения .

Дифференциальный
автомат АД-32
3P+N 60А/30мА
(тип А) EKF

PROxima

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Вн.освещение
Рр=0,4кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

ИБП
Рр=1кВт
Iр=5А

cosФ=0,98

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Рр=0,3кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

ИБПВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=37А)
L=11м

Дифференциальный
автомат АД-32
3P+N 16А/30мА
(тип А) EKF
PROxima

пр.яч №1 КРУН-6 кВ
ПС 110/6 кВ
Юбилейная

Рр=2000кВт
Iр=196А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Оп.осв №5
ДКУ 1002-100Д 5000К IP65

Оп.осв №6
ДКУ 1002-100Д 5000К IP65

Фотореле с выносным датчиком
DIN-1 (ФР) 2-100Лк

25А 3000Вт EKF PROxima

СИП4 4х16

Оп.осв №7
ДКУ 1002-100Д 5000К IP65

Оп.осв №8
ДКУ 1002-100Д 5000К IP65

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

W)

ИРИС

W) ТШП-0,66
1600/5

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

ЦОД №6
(контейнер)

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

ЦОД №7
(контейнер)

№4
ТМГ-2500

6/0,4

PE
N

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

W) ТШП-0,66
1600/5

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

W) ТШП-0,66
1600/5

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

АВБбШвнг-LS 5х25 (Iдд=102А)
L=66м

ВА 47-63
EKF 2P
10А (C)

Рр=0,3кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=37А)
L=21м

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=37А)
L=21м

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=37А)
L=21м

 ААБлШв 3х95
Iдд=213А
L=156м

ВА-99МL
100/100А 3P 18кА

EKF Basic

W) Рабочий ввод
Собственные нужды

Рр=50кВт
Iр=77,5А
cosФ=0,98

Оп.осв №1
2хДКУ 1002-100Д 5000К IP65

ЦОД №8
(контейнер)

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

ЦОД №9
(контейнер)

№4
ТМГ-2500

6/0,4

PE
N

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

W) ТШП-0,66
1600/5

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

W) ТШП-0,66
1600/5

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 600/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

Рр=5000кВт
Iр=523А
cosФ=0,98

пр.яч №21 КРУН-6 кВ
ПС 110/6 кВ
Юбилейная

 ААБлШв 3х95
Iдд=213А
L=156м

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

ЦОД №4
(контейнер)

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

W) ТШП-0,66
1600/5

ИРИС
ТШП-0,66
1600/5

с.ш.0,4кВ
PE
N

A, B, C

ЦОД №2
(контейнер)

Рр=975кВт
Iр=1511А
cosФ=0,98

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

W)

ИРИС

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

№2 КТПН 6/0,4
2500 кВт

(см.389.14.06.22-ОЛ2)

Рр=2000кВт
Iр=3100А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

ВА-45
 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

РУ-0,4 кВ

ВА-99МL
100/100А 3P 18кА

EKF Basic

W)

Рр=1000кВт
Iр=1550А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

РУ-0,4 кВ

№4 КТПН 6/0,4
2500 кВт

(см.389.14.06.22-ОЛ2)

№5 КТПН 6/0,4
2500 кВт

(см.389.14.06.22-ОЛ2)

РУ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ

Рр=1000кВт
Iр=98А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=2000кВт
Iр=196А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=2000кВт
Iр=196А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=2000кВт
Iр=3100А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=2000кВт
Iр=3100А
cosФ=0,98
Коэффициент
загрузки-0,9

Рр=0,3кВт
Iр=1,9А

cosФ=0,98

АВБбШвнг-LS 3х4 (Iдд=37А)
L=21м

 3хПуГВнг(A)-LS 1х240
(Iдд=704А)

L=20м

 3хПуГВнг(A)-LS 1х240
(Iдд=704А)

L=20м

 3хПуГВнг(A)-LS 1х240
(Iдд=704А)

L=20м

 3хПуГВнг(A)-LS 1х240
(Iдд=704А)

L=20м
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Однолинейная схема сети 6/0,4 кВ от
пр.ячейки КРУН 6 кВ

389.14.06.22-ЭС

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН для
технологического присоединения ЦОД 1, 2, 3,4, 5

(центр обработки данных) от пр ячейки КРУН-6 кВ
ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по
адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги

Ангарск с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

ЛистСтадия Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

3Р

14.06.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

14.06.22ГИП Кулев

Примечание:
1. Счетчики на отходящих линиях установить марки Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R или аналогичные с

двумя портами RS485
2. Счетчик на собственных нуждах установить прямого включения Меркурий 234 ARTM2-02 (D)PОBR.G5 или

аналогичные.
3. Трансформаторы тока установить марки ТШП-0,66 1600/5 кл.т 0,5S или аналогичные.



L

6

кол.шт

1

длина L.,м

5 ----

м кг

Вертикальные
электроды круг 18

Тип заземлителя Расстояние между
вертикальными
электродами.,м

Расход стали

5 10

Номрируемое сопротивление
заземляющего устройства., Ом

30

  1. Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей между собой выполнить по
чертежу  3.407-150 ЭС-37.

  2. Глубина прокладки протяженных заземлителей - 0,5м.
  3. Использовать в качестве заземляющего спуска один из стержней рабочей арматуры стойки, к которому
приварены (или присоединены сжимом ПС-2) верхний и нижний заземляющие выпуски.

  4. Эквивалентное сопротивление грунта на трассе ВЛ -0,4 кВ до 600 Ом/м.
  5.После окончания монтажа сопротивление заземляющих устройств определить по  данным непосредственных
замеров, с учетом сезонных колебаний сопротивления земли. При необходимости применить дополнительные
заземлители. Согласно ПУЭ, 7-е издание, 2005 г. сопротивление заземления ВЛ 0.4 кВ не должно превышать 30
Ом
6. Чертеж выполнен на основании типового проекта 3.407-150 ЭС01 тип заземлителя 6.
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Формат А4
Формат А0Формат А
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Схема установки заземления
 на опоре освещения

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Стадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

5Р

14.06.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

14.06.22ГИП Кулев

AutoCAD SHX Text
Схема установки заземления на промежуточной опоре
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

6Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев Общий вид ячейки КРУ СЭЩ К-59
исполнения ХЛ1 с кабельным вводом

(выводом)
ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Формат А3

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по
адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр

автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Поз. Наименование Примечания

1, 2  Рама основания

3  Тележка выкатная

4  Высоковольтный выключатель

5  Отсек сборных шин

6  Отсек ввода

7  Заземляющий разъединитель

8  Привод заземляющего разъединителя

9  Трансформаторы тока

10  Шторки защитные

11
 Изоляторы проходные с неподвижными

разъединяющими контактами

12  Двери люка отсека ввода

13  Перегородка предохранительная

14-16  Эдементы теплоизоляции

17  Клапан разгрузочный

18  Клапан дифференциальный

19  Перегородка вентиляционная

20  Шкаф релейный

21  Разъем штепсельный

22  Блок релейных шкафов

23  Узел освещения

24  Двери

25  Педаль фиксатора положения выкатной тележки

26  Трансформаторы тока

27  Бобышка заземления

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

Транспортное положение

выкатной ячейки

Контрольное положение

выкатной ячейки

14

2
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

7Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев
Схема установки ячеек в КРУН-6

ПС 110/6 кВ Юбилейная

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по

адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр
автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Формат А3

Коридор обслуживания

20 19

КРУН-6 кВ 2СШ

Проектируемая

ячейка №21 
КРУ-СЭЩ К-59

Примечание:

1. Монтируемая ячейка поставляются заводом изготовителем максимальной

заводской готовности;

2. Монтажа проектируемой ячейки предусмотрен на существующий фундамент

КРУН-6 2 секции шин;

3. Стыковка блоков ячеек выполняется по сборным шинам;

Существующие
ячейки КРУ-СЭЩ 
К-59

Проектируемая

ячейка №1 КРУ-

СЭЩ К-59
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

8Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев Объем 
телемеханики 

КРУ-6 СЭЩ К-59

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

----

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по

адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр
автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Формат А3

600/5

ЛЭП - ЦОД

В-6-ЦОД

КЭЯ

U I

P,Q W

Varh 
Wh

1. Тонкой линией показано существующее оборудование.
2. Толстой линией показано оборудование, устанавливаемое при реконструкции подстанции.
3. Контроллер ячеек КЭЯ  устанавливается в релейном отсеке пр. ячеек КРУН-6 кВ
4. Схема выполнена на основании чертежа "Электрическая схема ПС 110 кв Юбилейная", филиал ОАО "ИЭСК"

"Центральные электрические сети", 2019г.
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

9Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев
Структурная схема

телемеханики КРУ СЭЩ К-59

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по

адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр
автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Формат А3

Принятые сокращения:
КЭЯ № - контроллер электрической ячейки с указанием номера;
ТС, ТУ, ТИТ - телесигнализация, телеуправление, телеизмерения
текущие соответственно;

- УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) для
RS-485;



Ин
в.
 №

по
дп

.
По

дп
. и

  
да

та
Вз

аи
м.
ин

в 
№

Со
гл

ас
ов

ан
о:
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

10Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев Перечень сигналов телемеханизации
параметров телеизмерений и команд

управления

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по

адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр
автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Формат А3

автоматизации
( силовое

оборудование)

Наименование
 сигнала

Верхний
уровень
 ТМ ПС

Выключатель "Включен"

"Отключен"

+

+

Коммутационные аппараты (КА) 6 кВ

ДПС филиала
ОАО "ИЭСК" "ЦЭС"

+

+

Место размещения
объекта

автоматизации

КРУН-6 кВ. Ячейка

Оборудование ТМ
для сбора ТС

Контроллер ячейки 
КЭЯ "Знак+" 

Объект
автоматизации

( силовое
оборудование)

Наименование
команды

Направление передачи

Верхний
уровень
 ТМ ПС

Выключатель
В-6-ЦОД

"Включить"

"Отключить"

+ +

+ +

Коммутационные аппараты (КА) 6 кВ

ДПС филиала
ОАО "ИЭСК" "ЦЭС"

Место размещения
объекта

автоматизации

КРУН-6 кВ. Ячейка

Оборудование ТМ
для подачи ТУ

на КА

Перечень проектируемых дискретных команд (телеуправление)

Наименование
параметра
измерения

Направление передачи

Верхний
уровень
 ТМ ПС

+ -

+ -

+ -

+ +

ДПС филиала
ОАО "ИЭСК"

"ЦЭС"

Наименование
измерительной

точки

КРУН-6кВ.
  Ячейка

Оборудование ТМ
для сбора ТИТ

Перечень проектируемых параметров измерений (телеизмерения)

"Действующее значение фазного тока Ia"

"Действующее значение фазного тока Ib"

"Действующее значение фазного тока Ic"

"Действующее значение суммарного тока Iсумм"

"Активная мощность трехфазной сети Pсумм"

"Реактивная мощность трехфазной сети Qсумм"

"Активная энергия трехфазной сети Waсумм"

"Реактивная энергия трехфазной сети Wpсумм"

+ +

+ +

+ +

+ +

Контроллер ячейки 
КЭЯ "Знак+" 

Контроллер ячейки 
КЭЯ "Знак+" 

Контроллер ячейки
КЭЯ "Знак+"

+ -

+

+

-

-

Активная энергия трехфазной сети Waсумм

Реактивная энергия трехфазной сети Wpсумм -

-

-

-

1. Информация со счётчика электрической энергии снимается вручную непосредственно с дисплея либо при помощи ноутбука (данным титулом не
предусматривается), подключаемого к счётчику.
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

11Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев
Монтажная схема и схема кабельных

связей КЭЯ и шкафа ТМ

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

----

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по

адресу : Иркутская область , Ангарский район , 2 километр
автодороги Ангарск с .Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

Формат А3
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Формат А3

----

Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

12Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев
Схема принципиально монтажная КЭЯ

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

----

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Схема компл. ТТМ-А- РЗ
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

13Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев КРУН-6 кВ ячейка . Схема
принципиально-монтажная счетчика

электроэнергии

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

14Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев
Кабельный журнал для монтажа

телемеханики

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС
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----

Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

15Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев Шкаф линии 6 кВ SM_LD и 
устройство МПУ "БЭМП-РУ ТТ". 
Схема эл. принципиальная и 

соединений КРУ К-59

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

----
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Стадия Лист ЛистовСтадия Лист Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

16Р

08.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

08.22ГИП Кулев Шкаф линии 6 кВ пр.яч ISM_LD и
устройство МПУ "БЭМП-РУ ТТ". Схема

эл. принципиальная и соединений.
Перечень элементов

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС

Формат А3

Позиционное

обозначение
Наименование Тип и техническая характеристика Количество Примечание

 PIK  Счетчик учета электроэнергии  Альфа А18 1

 UA1  Амперметр  ЭА2258М 1

 A1  Устройство защиты автоматики  БЭПМ РУ-ТТ._ 1  Полный тип БЭМП РУ-ТТ.5

 XTP1  Коробка  ТВ6.672.112 1

 Дуговая защита 1

 HLW1  Лампа полупроводниковая коммутаторная  СКЛ11 Ж-2-220 1

 HLG1  Лампа полупроводниковая коммутаторная  СКЛ11 Л-2-220 (Зеленая) 1

 HLR1  Лампа полупроводниковая коммутаторная  СКЛ11 К-2-220 (Красная) 1

 SBC  Выключатель кнопочный  КЕ 011 У3 ИСП.1 Черн. 1

 SBT  Выключатель кнопочный  КЕ 011 У3 ИСП.1 Красн. 1

 SAD1,SAC2,SAC5  Переключатель пакетный  П53-16 1 095М 1 УХЛ3 3

 SAC1  Переключатель пакетный  П53-16 1 164 1 УХЛ3 1

 KH1,KH2,KH3  Реле указательное  РЭПУ12М-201-1-У3 0.16А 50 Гц 3

 SB  Выключатель кнопочный  ВК42-15-202011-00 УХЛ4 1

 XB1  Розетка  AC5FDZB BULK 1
 Для подключения ручного

генератора TER-

 XB  Розетка  РОЗЕТКА РП2Б 42 В 1

 Задняя стенка РШ

 UA1  Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный  КЭЯ "ЗНАК +" 100-А3 1

 SF3  Выключатель автоматический  MCB-BA105-DC-2P-002A-C 13387DEK 1

 SF1,SF2  Выключатель автоматический  MCB-BA105-2P-002A-C 13161DEK 1

 Блок-контакт  МСВА-ДК-105 13303DEK 1

 A3  Блок-питания  БПК-001 1

 A2  Модуль управления  TER CM 16 2(220 1) 1
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Изм. Лист №док. Подп. Дата

Лист

16.2389.14.06.22-ЭС
Формат А3

Позиционное

обозначение
Наименование Тип и техническая характеристика Количество Примечание

 KK1,KK2,KK3  Разветвитель интерфейса  ПР-3 3

 Наконечник КТЕ 0.25-8 025080 9

 Кабель КИПЭВ нг(А)-LS 2х2х0.6 9

 TA1.A,TA1.B,

TA1.C
 Трансформаторы тока  ТОЛ-СЭЩ 600/5 3

 TA1.N  Трансформатор тока НП  ТЗЛК-СЭЩ 2

 SG1  Выключатель путевой  ВП19М21Б421-67 У2.17 1

 VS1  Фототиристор  ТФ132-25 1

 Отсек сборных шин

 VS  Фототиристор  ТФ132-25 1

 Выкатной элемент

 Q1  Выключатель вакуумный  ISM15_LD_1 1

 VS2  Фототиристор  ТФ132-25 1

 Дно РШ

 RK1  Электронагреватель  PRH 030-M 1

 Фасадная панель

 STM,SQ1  Выключатель путевой  ВП19М21Б421-67 У2.17 2

 Кронштейн РШ

 Кронштейн  5ГК.122.204 1

 EL  Патрон резьбовой  E14H10П-09 УХЛ4 1

 Лампа  КИПМ42-102-Б2-36-П 1

AutoCAD SHX Text
Кол.уч..уч.уч..



Ин
в.
 №

по
дп

.
По

дп
. и

  
да

та
Вз

аи
м.
ин

в 
№

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А1Формат А2Формат А3

Формат А4
Формат А0Формат А

Опросный лист для заказа ячейки К-59

Строительство ЛЭП-6 кВ  установка КТПН
для технологического присоединения ЦОД 1,
2, 3,4, 5 (центр обработки данных) от пр
ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная

Электроснабжение ЦОД (центр обработки данных ) расположенный по адресу :
Иркутская область , Ангарский район , 2 километр автодороги Ангарск

с.Савватеевка , база отдыха "Звездный ", д. 3/18

ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ЭС.ОЛ4
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Разраб. Кулева
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Формат А1Формат А2Формат А3

Формат А4
Формат А0Формат А

Изм. Лист №док. Подп. Дата

Лист

1.5389.14.06.22-ЭС.ОЛ4
Формат А3
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Изм. Лист №док. Подп. Дата

Лист

1.7389.14.06.22-ЭС.ОЛ4
Формат А3

9.23 
Да 

Кабель для привязки сетей освещения, 
отопления. 

9.24 

Да 
Дополнительные шлейфа для возможности 
оперирования выключателем в ремонтном 
положении. 

Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения КРУН 
9.25 Маркировка, упаковка и консервация по 

9.26 

гост 15543.1-89; гост 14192-96*, гост

23216-78* и ГОСТ 15150-69* (да,нет) 
Условия транспортирования 

Да 

В соответствии с 
ТУ 

9.27 Поставщик 
9.28 

3 

Растаможивать и доставка до места назначения 
Условия хранения, срок хранения выключателя 
в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся 
деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет, не более 

Приемка и шеф - монтажные работы 
9.29 

Нет 
Участие представителей Заказчика в заводских 
приема-сдаточных испытаниях включено в 
стоимость оборудования 

9.30 
Да 

Шеф-монтажные и пуска-наладочные работы 
включены в стоимость оборудования 

Требования по сертификации 
9.31 

Да 
Наличие Российских Сертификатов 
безопасности и соответствия (да, нет) 

Примечание: 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

1. Параметры, отмеченные * должны бьпь представлены участником конкурса.
2. В обязательном порядке предоставить сертификат соответствия или де1<ларацию о соответствии

требо'ваниям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ). 
3. Во все неоговоренные ячейки КРУН доmкны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75.

4. Релейную защиту выполнить согласно «Технических требования устройств РЗА ячейки
ПС 11 О Юбилейная для проектирования и выбора поставщика, подрядчика» Приложение к

ОЛ. 

AutoCAD SHX Text
Кол.уч..уч.уч..
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ЗАО "ГК "Электрощит"-
ТМ Самара"

КРУ СЭЩ-59 ХЛ1
Лист опросный

1

200220105/1-СЭЩ-ТКП

КРУН-6 кВ
Разраб. (гр. СН)

Гр. РЗА

Н. Контр
Утв.

Пров.

200220105/1-СЭЩ-ТКП
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* Оборудование указано типовое или неопределено.
  Технические параметры трансформаторов тока (номинальный первичный ток, класс точности,
коэффициенты безопасности и кратности, мощность вторичных обмоток) и трансформаторов
напряжения указаны на основании предоставленных исходных данных или типовые. Параметры
уточняются (определяются) Проектной организацией (Заказчиком) по результатам выполнения
расчетной проверки и дополнительно согласовываются с производителем о возможности
изготовления.
  Тип и параметры преобразователя измерительного уточняются (определяются) Проектной
организацией (Заказчиком). 
   Оборудование принимается согласованным только для предварительной технической оценки и не
может быть передано в производство без указания типов или подтверждения параметров,
отмеченных "*".
** ОПН приняты в базовом исполнении и номинале. Допускается, по  требованию Проектной
организации или Заказчика, применение других номиналов.
*** Схемы защиты, АУВ и сигнализации (вторичные) присоединений здесь не указаны или указаны для
технической оценки.
    Схемы указываются после согласования настоящего опросного листа или получения задания

Заводу от Проектной организации для уточнения принятых технических решений в части привязки к
общеподстанционным цепям. 
     Схемы будут доработаны и повторно согласованы на этапе конструкторской корректировки до
передачи задания в производство.
     Схемы доработки выкатного элемента (тележки) и привода выключателя, не указанные явно - 
указываются при выдаче задания в производство.
1. Размеры даны для справки.
2. Данные предоставлены (предоставляются) Проектной организацией (Заказчиком).
3. Опросный лист разработан на основании запроса ТП на Оборудование 6-35 кВ № 30385 от
16.01.2021, опросного листа на ячейку КРУН типа К-59 (ПС 110 Юбилейная)
4. Конструктив КРУН типовой. Технические решения приняты в соответствии с ТИ-160-2012
(актуальная версия) "Устройство комплектное распределительное 6-10 кВ на токи от 630-3150 А
наружной установки КРУ СЭЩ-59 (К-59)".
5. Ячейки поставляются с демонтированными элементами коридора управления.
6. Комплектно с КРУН СЭЩ-59 поставляется оборудование, указанное в Таблице 3 (см. лист 3).
7. Комплектно с ячейками КРУН СЭЩ-59 поставляется штатный ЗИП (см. Таблица 2.
"Дополнительные данные по КРУН СЭЩ-59"). Комплекты и состав штатного ЗИП уточняются в
процессе обработки заказа при передаче задания в производство.
8. В поставку включить узел стыковки по типу 6ГК.020.193-06 = 1 компл.
9. Жгут шинок выполнить необходимой  длины, возможной для подключения на клеммник
действующей ячейки, с учетом требований «Приложения к опросному листу ячейки К-59 на ПС 110
Юбилейная»



 Номенклатурное обозначение ячейки

№ схемы главных соединений

1

2

09-630/20
ХЛ1

09

 Порядковый номер ячейки

Назначение ячейки

3

4

29

КЛ Сущ. КРУН

Наименование монтажной единицы
(Диспетчерское наименование)5

Марка монтажной единицы6
 Номинальный ток ячейки, (630; 1000; 1600; 2000; 3150)А7 630
 Ток термической стойкости ячейки (20; 31,5), кА8 20

Выключатель
(Коммутационный

аппаарт)
9

9.1

9.2

ВВМ-СЭЩ-10-20/1000 1

9.3

Блок (модуль)
управления10

10.1
10.2

Параметры
привода

выключателя
11

Катушка включения XF, В
Катушка отключения MX1, В
Катушка отключения MX2, В
Катушка мин. напр. мгновенного действ. MN, В
Мотор-редуктор MCH, В
-
-

Схема привода выключателя 6ГК._____._____ ***12

Трансформатор
тока

ТОЛ-СЭЩ-10 У2
(кл. точности,
мощность (ВА),
коэфф. безоп.,

номин. пред. кратность)

Трансформатор тока
ТШЛ-СЭЩ-10 У2
(кл. точности,
мощность (ВА),

коэфф. безоп. или 
номин. пред. кратность)

13

13.1
0,5S/0,5/10Р -

10/10/15*
Кбном=10*; Кном=10*

600/5
(40 кА)

13.2 -

13.3 -

13.4 -

13.5

13.6

13.7

-

-

-

Трансформатор 
напряжения

(кл. точности,
мощность ВА)

14
14.1

14.2

Вставка плавкая 
предохранителя ТН15

Трансформатор 
 собственных нужд16

16.1 -

16.2 -

Вставка плавкая
предохранителя ТСН17

17.1

Кабель/провод*
(тип, количество, сечение)18 *

Трансформатор
тока НП19

19.1
ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-2 У2

30/1 (dвн=100 мм)
2

19.2

Ограничители
перенапряжения

 Назначение ячейки
 Порядковый номер ячейки

20

21
22

20.1 ОПН-П-6/7.2 УХЛ2 3
20.2

КЛ
28

Сущ. КРУН

-

-

-
17.2 -

ПКН -001 -10 У3

 Порядковый номер ячейки

Назначение ячейки

Наименование монтажной единицы
(Диспетчерское наименование)

Марка монтажной единицы

Схема
электрическая

(предварительное
согласование)

Схема
электрическая
(при передаче

в производство)

Устройство
защиты

от дуговых
замыканий

Устройство
защиты

присоединений

Устройство размножения интерфейса RS-485

Функции защит в кодах ANSI
(только для устройств, поддерживающих стандарт IEEE Std C37.2-2008)

23

24

Таблица 1 (окончание)

25

26

27

28

29

32

33

Прибор
измерительный34

35

37
36

38

39
40

43

42

41

44

 Назначение ячейки
 Порядковый номер ячейки

45
46

29

КЛ

+
+

+

+

800/5

+

+
+

+
+

+
-

+

-
-

-

-

+
КЛ Сущ. КРУН
28

26.1
26.2
26.3
26.4
27.1
27.2
27.3
27.4
28.1
28.2
28.3
28.4

Фототиристоры

29.1
29.2
29.3
29.4
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7

Амперметр Э42703*
Вольтметр Ц42703*

-
-

Преобразователь
измерительный

Устройство размножения интерфейса RS-485
Блок испытательный

Тока
Напряжения

КЭЯ "Знак+" 100В
-

Прибор учета
(контроля качества)
электроэнергии

СЭТ 4ТМ.03М.01*
-
-

Испытат. коробка (ТВ6, БИ, Клеммы)
Устройство размножения интерфейса RS-485

ТВ6.672.112
ПР-3.01М IP65 / РК-1 IP65

Мнемосхема
(по требованию)

Контроль положения
разъединителей

Оперативная
блокировка

(между ячейками)

КРУ-МНЕМО-07-220В-___ 
Табличка 

Путевые выкл.
Индукт. датчики

0ГК.____.____-___Сх
ЗН
ВЭ

ИВА-02
ИНС-10-1 УХЛ3 (Корлит)

41.1

41.3
Схема

Электромагн.
замок

ПР-3.01М IP65

ПР-3.01М IP65
БИ6М ПП / BTS

41.2

Сигнализатор
наличия

напряжения

Проектная:___________________________
Основная завода: 0ГК.___.___ ___Сх***
Основная завода: 0ГК.___.___ ___Сх***
Дополнит. завода: 0ГК._____._____-___Сх***
Основная завода: 0ГК._____._____-____Сх
Дополнит. завода: 0ГК._____._____-____Сх
Выкатного элемента: 0ГК.____.____-___Сх
Привода выключателя: 0ГК.____.____-___Сх
Блок центральный
Регистратор
ВОД, шт
Клапаны (штатно)

БЭМП РУ- ОЛ.5.220.Д2.УХЛ3.1 

Блок питания БПНТ-2
-

Электромагнитная
 Электромеханическая

 Механическая

Блок испытательный31 БИ6М ПП / BTS

Устройство
(модуль)

дополнительное
30

Сущ. КРУН

-
-

34.1
34.2
34.3
34.4
35.1
35.2
35.3
35.4

38.1
38.2
38.3

Дополнительные данные по КРУН СЭЩ-59

Таблица 2

Тип светильников
общего (коридорного)

освещения
6

Схемы
вспомогательных

цепей

1
2
3
4
5

 Тип светильников
наружного освещения
 (зона входных дверей)

7

Обогрев коридора управления (дополнит.) (для ХЛ1)8

Тепловая завеса (для ХЛ1)9

Кондиционирование (для ХЛ1)10

Окраска наружных поверхностей КРУН

Система покрытий
11

Тип и высота
фундамента 

Площадка
обслуживания (кол-во)

12

13

Наружная изоляция
(материал)

Па
ра

ме
тр

ы 
св

яз
и

дл
я 

ор
га

ни
за

ци
и 

АС
У 

об
ъе

кт
а

14

15

16

17

18

19

20

Комплект
ЗИП 

Комплект технической документации

21

22

да

+
+
-*

-
-

-

-

-

-

-

типовая (СЭЩ)

*

*

*

-

-

-

-

+*

+*

+*

Harting

Klemsan

~36В

0ГК.434.288 ЗИ

0ГК.023.103 ЗИ

-

Типовой

6.1

да/нет

да/нет

да/нет

Светодиодные
6.2
6.3

7.1

7.2

Незаглубленный

Заглубленный

Указать иное

13.1

13.2

Типовая

Указать иное

фарфор

полимер

Комплект ЗИП (ячейка)

Комплект ЗИП (Harting)

Схема освещения помещения
Схема обогрева
Схема системы (охрано)пожарооповещения

да/нет
Люминисцентные да/нет

Накаливания да/нет

Светодиодные

Газоразрядные

да/нет

да/нет

корпоративная/типовая

Канал связи
(тип физической линии)

Интерфейс передачи
данных (порт связи)

Протокол передачи
(обмена) данных

Соединитель втор. цепей (Harting)

Клеммы втор. цепей  (Klemsan, Phoenix Contact)

Освещение шкафа (~220В или ~36В)

Проводной ("витая пара")

Беспроводной (радио, GSM/GPRS)

Оптический (ВОЛС)

RS-485

Ethernet 100BASE-TX

Ethernet 100BASE-FX

Modbus RTU

Modbus TCP

Profibus

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101

ГОСТ Р МЭК 60870-5-103

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

ГОСТ Р МЭК 61850-__

Комплект ЗИП (СИЗ)

Комплект ЗИП (Klemsan)

Комплект ЗИП (дополнительный)

=1

-

Temaprime EE + Temalac FD50 и ВКФ-093 + Temalac FD50

Данные по КРУН СЭЩ-59

Таблица 1 (начало)

Номинальное напряжение, кВ 6
Номинальный ток сборных шин, А
Ток КЗ на сборных шинах, кА 2

Материал сборных шин
Материал ошиновки главных цепей ячейки

1600
20

Медь (Cu)*
Алюминий (Al)*

Климатическое исполнение и
степень защиты оболочки 

ХЛ1
IP54

Оперативный ток переменный 220в,50Гц

Принципиальная схема электрических 
соединений главных цепей

(по виду на фасад)

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д
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а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

2200220105/1-СЭЩ-ТКП



п/п

Таблица 3

Схема шкафа Назначение шкафа Кол-во Масса
кг

Производитель
(поставщик)

Шкафы (панели) с аппаратурой СН 0,4 кВ

1
КРУН СЭЩ-59

200220105/1-СЭЩ-ТКП (Таблица 1) Секция 6 кВ 1

ГК "Электрощит"-
ТМ Самара",

ЗАО

ГК "Электрощит"-
ТМ Самара",

ЗАО

ГК "Электрощит"-
ТМ Самара",

ЗАО

Комплектное оборудование

Дополнительное оборудование

КРУН-6 кВ. 
План расположения оборудования в коридоре управления.

М (1:40)

КЛ

810

30 30750
32

40

100

1

Сущ. торц. стенка

Сущ. КРУН
К-59

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
200220105/1-СЭЩ-ТКП 3



ВА-99МL
100/100А 3P 18кА

EKF Basic

W)

Собственные нужды

Примечание:
1. Предусмотреть на всех отходящих фидерах возможность установки приборов учета (трансформаторов тока,
счетчиков).
2. На отходящих линиях  предусмотреть возможность установки (или же  установку по требованию заказчика)
измерительных приборов и трансформаторов тока для работы этих приборов. В качестве приборов для
отображения информации о токе и напряжении предусмотреть цифровое измерительный прибор.
3. Количество КТПН данной комплектации   1   шт.
4. Силовой трансформатор поставляется заказчиком отдельно.
5. Окраску корпуса КТПН производить как снаружи, так и внутри, при этом производить очистку сварных швов
от окалины и шлака. Гарантийный срок по стойкости окраски должен быть не менее 5 лет. Качество
окрашенных поверхностей не должно быть ниже III класса покрытий по ГОСТ 9.032-74
6. Допускается замена оборудования на аналоги без ухудшения и изменения технических характеристик
заявленных образцов.
7. При изготовлении КТПН руководствоватся  тех. требованиями ООО"Сибмайн И" на изготовление КТПН для
ЦОД.
8. Предусмотреть контроль температуры силового трансформатора. с выводом на сигнал и включение
принудительной вентиляции. Принудительную вентиляцию в отсеке трансформатора. Количество вентиляторов
для охлаждения должно быть достаточным для обеспечения работы трансформатора в температурном
диапазоне согласно паспорту трансформатора.

№п/
п

Запрашиваемые данные Прим.

1 Тип КТПН Однотрансформаторная тупиковая ( КТП КК-КК-250/6/0,4У1)

2
Силовой

трансформатор

Марка ТМГ
см.

примечани
е п 6

Мощность, кВа 2500
Напряжение, кВ 6/0.4

Схема соед. УХЛ

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

3 Номинальное напряжение, кВ 6

4 Исполнение ввода РУВН Кабельный

5 Разьединитель РВз-10/630 согл. сх.

6 Дополнительные устройства Вакуумный выключатель Uн=10 кВ, Iн=630А

7 Тип, марка , номинал, кл.точн.  ТТ ТОЛ-10 10P 300/5 О,5/10Р

8 Тип марка РЗА БЗП-01

9 ОПН/Разрядник ВН ОПНп -6/7,2/10/550 УХЛ 2

10 Тип марка дуговой защиты МТ.Лайм .082

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

11 Исполнение ввода РУНН Кабельный ввод

12
Коммутационное

устройство

Разьединитель нет

Автоматический
выкл. нет

14
Приборы
контроля

прибор МФУ ИРИС
Тип, марка ,

номинал, кл.точн.
ТТ

ТШП-0,66 1600 /5

15 Фидер собственных нужд да Меркурий 236 ART-02 PQRS ВА-99МL 100/100А 3P
18кА EKF Basic

16 Принудительное охлаждение Вентиляторы осевые со схемой управления

17 Тип автоматики принудительного
охлаждения ТРМ1 (регулятор с универсальным входом)

18 Количество отходящих линий, шт. 2

19 Тип защитных аппаратов фидеров
Ф.1

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)
Ф.2

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

Ф.3 нет Ф.4 нет

20

Марка предохранителя, ток
плавкой вставки /

Ток теплового расцепителя,
характеристика ,

ток мгновенного расцепителя
автоматического выключателя.

Ф.1 1600А Ф.2 1600А

Ф.3 нет Ф.4 нет

21
Учет

электроэнергии
по фидерам

Тип, марка
счетчиков

Меркурий 236 ART-03 PQRS трехфазный многотарифный, 5(10),
кл.точ, 0.5S/1.0, D, ЖКИ, оптопорт, RS485, Ек (236ART03PQRS Ек)

Тип, марка ,
номинал, кл.точн.

ТТ

Ф.1 ТШП-0,66 1600 /5 Ф.2 ТШП-0,66 1600 /5

Ф.3 нет Ф.4 нет

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

ТМГ-2500
6/0,4

W) ТШП-0,66
1600/5S

ТШП-0,66
1600/5S W)

КТПН 6/0,4
2500 кВт

PE
N

РУ-0,4 кВ

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

РВз-10/630

МФУ
ИРИС

ТШП-0,66
1600/5

МФУ
ИРИС

ТШП-0,66
1600/5

Ин
в.
 №

по
дп

.
По

дп
. и

  
да

та
Вз

аи
м.
ин

в 
№

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А1Формат А2

Формат А3
Формат А4Формат А0Формат А

----

Опросный лис на КТПН 2500 кВа
2 отходящих линии по 1000 кВт

с собственными нуждами
ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ОЛ1

ЛистСтадия Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

1Р

30.06.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

30.06.22ГИП Кулев

AutoCAD SHX Text
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Примечание:
1. Предусмотреть на всех отходящих фидерах возможность установки приборов учета (трансформаторов тока,
счетчиков).
2. На отходящих линиях  предусмотреть возможность установки (или же  установку по требованию заказчика)
измерительных приборов и трансформаторов тока для работы этих приборов. В качестве приборов для
отображения информации о токе и напряжении предусмотреть цифровое измерительный прибор.
3. Количество КТПН данной комплектации   1   шт.
4. Силовой трансформатор поставляется заказчиком отдельно.
5. Окраску корпуса КТПН производить как снаружи, так и внутри, при этом производить очистку сварных швов
от окалины и шлака. Гарантийный срок по стойкости окраски должен быть не менее 5 лет. Качество
окрашенных поверхностей не должно быть ниже III класса покрытий по ГОСТ 9.032-74
6. Допускается замена оборудования на аналоги без ухудшения и изменения технических характеристик
заявленных образцов.
7. При изготовлении КТПН руководствоватся  тех. требованиями ООО"Сибмайн И" на изготовление КТПН для
ЦОД.
8. Предусмотреть контроль температуры силового трансформатора. с выводом на сигнал и включение
принудительной вентиляции. Принудительную вентиляцию в отсеке трансформатора. Количество вентиляторов
для охлаждения должно быть достаточным для обеспечения работы трансформатора в температурном
диапазоне согласно паспорту трансформатора.

№п/
п

Запрашиваемые данные Прим.

1 Тип КТПН Однотрансформаторная тупиковая ( КТП КК-КК-250/6/0,4У1)

2
Силовой

трансформатор

Марка ТМГ
см.

примечани
е п 6

Мощность, кВа 2500
Напряжение, кВ 6/0.4

Схема соед. УХЛ

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

3 Номинальное напряжение, кВ 6

4 Исполнение ввода РУВН Кабельный

5 Разьединитель РВз-10/630 согл. сх.

6 Дополнительные устройства Вакуумный выключатель Uн=10 кВ, Iн=630А

7 Тип, марка , номинал, кл.точн.  ТТ ТОЛ-10 10P 300/5 О,5/10Р

8 Тип марка РЗА БЗП-01

9 ОПН/Разрядник ВН ОПНп -6/7,2/10/550 УХЛ 2

10 Тип марка дуговой защиты МТ.Лайм .082

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

11 Исполнение ввода РУНН Кабельный ввод

12
Коммутационное

устройство

Разьединитель нет

Автоматический
выкл. нет

14
Приборы
контроля

прибор МФУ ИРИС
Тип, марка ,

номинал, кл.точн.
ТТ

ТШП-0,66 1600 /5

15 Фидер собственных нужд нет

16 Принудительное охлаждение Вентиляторы осевые со схемой управления

17 Тип автоматики принудительного
охлаждения ТРМ1 (регулятор с универсальным входом)

18 Количество отходящих линий, шт. 2

19 Тип защитных аппаратов фидеров
Ф.1

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)
Ф.2

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

Ф.3 нет Ф.4 нет

20

Марка предохранителя, ток
плавкой вставки /

Ток теплового расцепителя,
характеристика ,

ток мгновенного расцепителя
автоматического выключателя.

Ф.1 1600А Ф.2 1600А

Ф.3 нет Ф.4 нет

21
Учет

электроэнергии
по фидерам

Тип, марка
счетчиков

Меркурий 236 ART-03 PQRS трехфазный многотарифный, 5(10),
кл.точ, 0.5S/1.0, D, ЖКИ, оптопорт, RS485, Ек (236ART03PQRS Ек)

Тип, марка ,
номинал, кл.точн.

ТТ

Ф.1 ТШП-0,66 1600 /5 Ф.2 ТШП-0,66 1600 /5

Ф.3 нет Ф.4 нет

22 Заказчик

23 Поставщик

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

ТМГ-2500
6/0,4

W) ТШП-0,66
1600/5S

ТШП-0,66
1600/5S W)

КТПН 6/0,4
2500 кВт

PE
N

РУ-0,4 кВ

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

РВз-10/630

МФУ
ИРИС

ТШП-0,66
1600/5

МФУ
ИРИС

ТШП-0,66
1600/5

Ин
в.
 №

по
дп

.
По

дп
. и

  
да

та
Вз

аи
м.
ин

в 
№

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А1Формат А2

Формат А3
Формат А4Формат А0Формат А

----

Опросный лис на КТПН 2500 кВа
2 отходящих линии по 1000 кВт

без собственных нужд
ООО "Сибмайн И"

389.14.06.22-ОЛ2

ЛистСтадия Листов
ЛистКол.уч.Изм. №док. Подп. Дата

1Р

30.06.22

Н. контр.

Нач. отд.
Проверил
Разраб. Кулева

30.06.22ГИП Кулев

AutoCAD SHX Text
Д/Yн-11-УХЛ



ВА-99МL
100/100А 3P 18кА

EKF Basic

W)

Собственные нужды

Примечание:
1. Предусмотреть на всех отходящих фидерах возможность установки приборов учета (трансформаторов тока,
счетчиков).
2. На отходящих линиях  предусмотреть возможность установки (или же  установку по требованию заказчика)
измерительных приборов и трансформаторов тока для работы этих приборов. В качестве приборов для
отображения информации о токе и напряжении предусмотреть цифровое измерительный прибор.
3. Количество КТПН данной комплектации   1   шт.
4. Силовой трансформатор поставляется заказчиком отдельно.
5. Окраску корпуса КТПН производить как снаружи, так и внутри, при этом производить очистку сварных швов
от окалины и шлака. Гарантийный срок по стойкости окраски должен быть не менее 5 лет. Качество
окрашенных поверхностей не должно быть ниже III класса покрытий по ГОСТ 9.032-74
6. Допускается замена оборудования на аналоги без ухудшения и изменения технических характеристик
заявленных образцов.
7. При изготовлении КТПН руководствоватся  тех. требованиями ООО"Сибмайн И" на изготовление КТПН для
ЦОД.
8. Предусмотреть контроль температуры силового трансформатора. с выводом на сигнал и включение
принудительной вентиляции. Принудительную вентиляцию в отсеке трансформатора. Количество вентиляторов
для охлаждения должно быть достаточным для обеспечения работы трансформатора в температурном
диапазоне согласно паспорту трансформатора.

№п/
п

Запрашиваемые данные Прим.

1 Тип КТПН Однотрансформаторная тупиковая ( КТП КК-КК-250/6/0,4У1)

2
Силовой

трансформатор

Марка ТМГ
см.

примечани
е п 6

Мощность, кВа 1250
Напряжение, кВ 6/0.4

Схема соед. УХЛ

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

3 Номинальное напряжение, кВ 6

4 Исполнение ввода РУВН Кабельный

5 Разьединитель РВз-10/630 согл. сх.

6 Дополнительные устройства Вакуумный выключатель Uн=10 кВ, Iн=630А

7 Тип, марка , номинал, кл.точн.  ТТ ТОЛ-10 10P 300/5 О,5/10Р

8 Тип марка РЗА БЗП-01

9 ОПН/Разрядник ВН ОПНп -6/7,2/10/550 УХЛ 2

10 Тип марка дуговой защиты МТ.Лайм .082

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

11 Исполнение ввода РУНН Кабельный ввод

12
Коммутационное

устройство

Разьединитель нет

Автоматический
выкл. нет

14
Приборы
контроля

прибор МФУ ИРИС
Тип, марка ,

номинал, кл.точн.
ТТ

ТШП-0,66 1600 /5

15 Фидер собственных нужд да Меркурий 236 ART-02 PQRS ВА-99МL 100/100А 3P
18кА EKF Basic

16 Принудительное охлаждение Вентиляторы осевые со схемой управления

17 Тип автоматики принудительного
охлаждения ТРМ1 (регулятор с универсальным входом)

18 Количество отходящих линий, шт. 2

19 Тип защитных аппаратов фидеров
Ф.1

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)
Ф.2 нет

Ф.3 нет Ф.4 нет

20

Марка предохранителя, ток
плавкой вставки /

Ток теплового расцепителя,
характеристика ,

ток мгновенного расцепителя
автоматического выключателя.

Ф.1 1600А Ф.2 нет

Ф.3 нет Ф.4 нет

21
Учет

электроэнергии
по фидерам

Тип, марка
счетчиков

Меркурий 236 ART-03 PQRS трехфазный многотарифный, 5(10),
кл.точ, 0.5S/1.0, D, ЖКИ, оптопорт, RS485, Ек (236ART03PQRS Ек)

Тип, марка ,
номинал, кл.точн.

ТТ

Ф.1 ТШП-0,66 1600 /5 Ф.2 нет

Ф.3 нет Ф.4 нет

РВз-10/630

ТОЛ-10
10P 300/5
О,5/10Р

ОПН-П-10

ESQ ВВ
(F)-12/630-25

ТМГ-1250
6/0,4

W) ТШП-0,66
1600/5S

КТПН 6/0,4
1250 кВт

PE
N

РУ-0,4 кВ

ВА-45 2000/1600 3P
(выкатной

mccb45-2000-1600v)

РВз-10/630

МФУ
ИРИС

ТШП-0,66
1600/5
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Формат А3
Формат А4Формат А0Формат А

----

Опросный лис на КТПН 1250 кВа
с собственными нуждами ООО "Сибмайн И"
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ЛистСтадия Листов
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1Р
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Проверил
Разраб. Кулева

30.06.22ГИП Кулев
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