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1. Общие указания
1.1 В данном проекте разработаны архитектурно-строительные решения по оборудованию средствами защиты при работе
на высоте подкранового пути мостового крана ТМХ.
2. Конструкции запроектированы в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- СНиП 12.04-2002  "Безопасность труда в строительстве".
3. Участок проектируемого строительства расположен  на территории ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,
Усть-Илимская ГЭС, ТМХ.
4. Технические  решения, принятые в рабочих  чертежах,  соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм   действующих  на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при  соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.
5. Характеристика района расположения объекта:
- Сейсмичность района по карте С ОСР-97: 6 баллов.
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 45°С.
- Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98: минус 49°С.
- Вес снегового покрова для 3 района (по СП 20.13330.2016): 1,5 кПА.
- Нормативное значение ветрового давления для 2 района (по СП 20.13330.2016): 0,30 кПА.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
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Наименование

Общие данные

Конструкция колонн машинного отделения, расположение анкерной линии ALTILIGNE.

Примечание

4

5

6

Узел 1: Установка концевой анкерной точки PEX.AFX.

Узел 2-4: Установка промежуточной анкерной точки IFR90.

Узел 5: Установка концевой анкерной точки PEX.AFX.

Спецификация на установочный комплект.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
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Узел 1
Узел 2 Узел 3 Узел 4 Узел 5

Примечания:
1. Конструкцией здания ТМХ предпологается установка двух горизонтальных анкерных линий AltiLigne:
  - Анкерные линии : Обеспечивают безопасность выполнения работ на подкрановом пути (троллея), а так же для обеспечения спасательно-эвакуационных работ. Имеют общую длину около 40 метров. 
Состоят из : Концевого анкерного крепления (Узел 1) см. л.3, Промежуточное анкерное крепление (Узел 2-4) см. л.4, Концевое анкерное крепление (Узел 5) см. л.5. 
2. Спецификация замаркированных элементов см. л. 6.
3. Элементы горизонтальной анкерной системы (Узел 1-5) закреплены при помощи химического анкера. 
4. Стальной трос диаметром 8 мм, имеет структуру - 7 пучков по 7 нитей, Минимальная статическая прочность 37 кН.
5. Моменты затяжки болтовых соединений оборудования согласно инструкции по установки. 
Остальных: для М12-60Нм, М14-100Нм, М16-150Нм.
6. Расход хим. реагента 30мл/отверстие. Диаметр отверстия для анкера 14мм, глубина 120мм.
* - Размеры уточняются по месту в зависимости от фактического положения.

Анкерная линия AltiLigne

Узел 1
Узел 2 Узел 3 Узел 4 Узел 5
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Конструкция здания ТМХ,
Расположение анкерной линии AltiLigne.
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Узел 1
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Примечания:
*- Размеры уточняются по месту, в
зависимости от фактического положения.
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Узел 1: Установка концевой анкерной 
точки PEX.AFX.
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Узел 2-4
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Примечания:
*- Размеры уточняются по месту, в
зависимости от фактического положения.
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Узел 2-4: Установка промежуточной анкерной
точки IFR90.
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Примечания:
*- Размеры уточняются по месту, в
зависимости от фактического положения.
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точки PEX.AFX.
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Поз. Обозначение Наименование Ко
л. Масса

ед., кг
Приме-
чание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Модель А0001
Модель PS

Анкерные линии ( ALTILIGNE ):

Карабин для позиционирования амортизатора
Предупреждающая табличка

шт.
шт.

Модель CI8
Модель PEX.AFX
Модель ABS55 
Модель BA.TSL3-50
Модель IFR90
Модель ES-2
Модель TSL4

Трос
Концевая анкерная точка
Амортизатор
Натяжитель обжимной
Промежуточная анкерная точка
Обжимной концевик троса
Натяжитель

80 м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
2
2

2
2

6

2
2

13
14

Гайка М12
Шпилька М12-150
Хим. анкер HVU2
Шайба 12
Гровер 12

Гайка М12 по DIN934
Резьбовая шпилька(АM12x1000 8.8 HDG) L=150мм
Капсула с клеевым составом HVU2 M12*110
Шайба М12 по DIN125
Шайба пружинная М12 по DIN127

10
10
10
10
10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

15
16

Модель CMS3
AN106

Каретка скользящая
Страховочное устройство с амортизатором

2
1

шт.
шт.
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