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Разрешение Обозначение 210/ДКС-50-ПР-НВК 

 04-2023 

Наименование 

объекта 

строительства 

Административное здание по адресу: г.Иркутск, 

Кировский район, ул.5-ой Армии, 2-а 
Код Примечание 

Изм. Лист Содержание изменения 

1 

 

Графическая часть  

 

2,3,4 

Изменено расположение точки подключения к водопроводной 

сети Ø315 на ул. Сурикова – колодец В-1. 

Изменен диаметр проектируемых колодцев В-1, В-2, В-3 с 

1500 мм до 2000 мм 

Откорректирована таблица водопроводных колодцев 

1 

Прилагаемые документы. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
 

1 Откорректирован метраж ПНД трубы Ø110 1 

2 

Графическая часть  

 

1,2,3 

Откорректирован метраж футляра Д=325х5.0 на сети В1. 

Добавлены фильтр патроны на ливневую канализацию. 

Изменена длина труб Д=110 мм на профиле В1 

4 

Прилагаемые документы. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
 

1 Откорректирована спецификация оборудования 4 

3 

Графическая часть   

3,7,8,9 

Изменена марка пожарных гидрантов  

На профиле К2 указаны фильтр-патроны в колодцах. 

Откорректирована таблица дождевых колодцев. 

Откорректирована отметка ввода водопровода В1 на 

профиле 

1  

Прилагаемые документы. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
  

1 
Внесены изменения по пожарным гидрантам согласно письму 

ЕСЭГГ-Исх-23-0231 от 02.02.2023 
1  

4 

Графическая часть   

1,2,7 

Стальной футляр заменён на ПНД 

Решётка ДП-1 смещена к бортовому камню 

Заменены задвижки с VAG на Hawle 

1  

Прилагаемые документы. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
  

1,2 Откорректирована длина труб Ø200, Ø315 сети К2 1  
 



Условные обозначения трубопроводов

Обозначение Наименование

Канализация хозяйственно-бытовая напорная (существующая)

Хозяйственно-питьевой водопровод (проектируемый)В1

Кн

Канализация ливневая (существующая)Кл

Канализация хозяйственно-бытовая (демонтируемая)К

2Т

W2

Тепловые сети (существующие)

Электросеть (существующая)

В Хозяйственно-питьевой водопровод (существующий)

Хозяйственно-бытовая канализация (проектируемая)К1

В Хозяйственно-питьевой водопровод (демонтируемый)

Канализация хозяйственно-бытовая (существующая)К

Канализация ливневая (проектируемая)К2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Поз. Наименование Примечания

1 Общие данные Изм.2 (Зам.)

2 План наружных сетей водоснабжения и водоотведения М1:500. Таблица координат Изм.1,2 (Зам.)

3 Продольный профиль сети водоснабжения (л.1) Изм.1,2 (Зам.)

4 Таблица водопроводных колодцев Изм.1 (Зам.)

5 Продольный профиль сети водоотведения

6 Таблица канализационных колодцев

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения

СП 40-102-2000
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение

ТП 901-09-11.84, альбомы II, IV, VII.88 Колодцы водопроводные

ТП 902-09-22.84, альбомы II, VIII.88 Колодцы канализационные

Прилагаемые документы

210/ДКС-50-ПР-НВК.1.C Спецификация оборудования, изделий и материалов Изм.1,2 (Зам.)

Рабочая документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, а также техническими
условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                                           Бельков А.О.

Общие указания
Настоящий проект выполнен на основании действующих нормативных документов, технических условий на подключение (технологическое

присоединение) объекта к централизованным системам водоснабжения и канализации № 94-О от 03.06.2019 выданных МУП "Водоканал" г. Иркутска.
Рабочая докумаентация выполнена согласно требованиям СП 31.133330.2012 "Водоснабжение. наружные сети и сооружения", и СП 32.13330.2018

"Канализация. наружные сети и сооружения".
Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых сварных напорных по ГОСТ 18599-2001.
Подключение проектруемого здания к наружным сетям водоснабжения осуществляется путём устройства двух вводов DN110 от колодца В-4

на существующей водопроводной сети Ду150 по ул. Цесовская Набережная на хозяйственно-питьевые нужды. Средняя глубина заложения
водопроводной сети - 3.3 м

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных ж/б элементов. согласно типовому проекту.
Расчётный расход на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. Для нужд наружного пожаротушения, на водопроводной сети DN110, в

проектируемых колодцах В-2 и В-5, предусматривается установка двух пожарных гидрантов, с учетом пожаротушения не менее чем от двух
гидрантов и прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п. 5.3 таблицы №3, п. 8.5, п. 8.9 СП 8.13130.2020). Для
повышения надёжности работы наружной водопроводной сети в режиме пожара, выполняется закольцовка сетей по ул. Полины Осипенко и Сурикова
водопроводной линией диаметром DN110x6.6.

При пересечении коммуникациями автомобильной дороги и каналов теплосетей, трубы прокладывать в стальных футлярах по ГОСТ 10704-91 с
усиленной битумно-резиновой изоляцией.

Сети водопровода и канализации, подключаемые к зданию по ул. 5-й Армии 2, попадающие в пятно застройки, подлежат выносу. Ввод
водопровода в здание осуществляется путём устройства трубопроводной сети DN63 от колодца В-4.

Канализование здания осуществляется путём устройства выпуска DN110 и дворовой канализационной сети DN160, подключаемой к
существующей канализации DN200. Водоотводящая сеть монтируется из предизолированных труб ИЗОКОРСИС. В точке подключения устанавливается
колодец Ø1000 мм из сборных ж/б элементов согласно типовому проекту. Средняя глубина заложения сети канализации - 1.5- 2.0 м. Сети
канализации, прокладываемые выше глубины промерзания более чем на 0.3 м прокладываются с греющим кабелем SAMREG 24-2CR.

Отвод ливневых стоков осуществляется в существующую ливневую канализацию, проходящую по ул.Полины Осипенко. Сущетсвующая сеть К2
перекладывается согласно ТУ, на участке от ДК-3 (сущ.) до ДК-11 (сущ.) с увеличением диаметра с 400 до 500 мм. Реконструируемые колодцы
ДК-3,4,5 (сущ.) а так же проектируемые дождеприёмники, оборудуются фильтр-патронами Аква-Венчур: в проектируемые дождевые колодцы ДК-1,
ДК-2 устанавливаются фильтр патроны ФОПС-МУ-1.5-1.2, в существующие реконструируемые колодцы ДК-4 (сущ.), ДК-5 (сущ.) устанавливаются
фильтр патроны ФОПС-МУ-2.0-1.2, в дождеприёмный колодец ДП-1 – фильтр патрон ФОПС-МУ-1.0-0.9. На дождевые колодцы устанавливаются чугунные
дождеприёмные люки типа ДК. Водоотводящая сеть ливневого стока монтируется из гофрированных труб КОРСИС. На сети ливневой канализации
устанавливаются колодцы из сборных ж/б элементов согласно типовому проекту. Средняя глубина заложения сети ливневой канализации - 1.5- 2.0 м

Расчётная сейсмичность определена согласно СП 31.13330.2012, табл. 27,30, и составляет 7 баллов. Для обеспечения сейсмостойкости
колодцев, в швы между кольцами закладываются стальные соединительные элементы, не менее 6 шт. на один стык железобетонных элементов. На
сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона класса В12.5 ГОСТ 26833-85.

Строительство наружных сетей вести с составлением актов освидетельствования скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы,
устройства упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений, стыковых соединений, устройство колодцев, засыпка труопроводов с уплотнением.
Основанием под трубы служит естественный грунт. Укладку труб выполнять на песчаную подсыпку толщиной 150 мм.

2
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Таблица координат

№ п/п X Y

В-1

В-1 385023.61 3334286,03

В-2 385059,66 3334245,85

В-3 385070,69 3334231,55

В-4 385081,70 3334207,40

В-5 385103,53 3334172,25

Уп.1 385048.80 3334180.72

Уп.2 385099,31 3334170,45

Уп.3 385027.29 3334287.83

К1

КК1 385047,12 3334181,20

КК2 385059,16 3334191,09

КК3 385067,97 3334199,95

КК4 385057,44 3334196,63

К2

ДК-1(проект.) 385088,66 3334198,58

ДК-2(проект.) 385106,01 3334178,13

ДК-1(сущ.) 385069,34 3334241,00

ДК-2(сущ.) 385090,94 3334211,25

ДК-3(сущ.) 385113,16 3334182,00

ДП-1(проект.) 385106.22 3334174.15
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В-4

Уп.1

Выпуск К1-3
Ø110, L=4.09

Ввод В1-3
Ø63х3.8, L=3.20

В1, Ø63х3.8 (вынос)
L=42.40

Вводы В1-1,2
Ø110x6.6, L=9.80

В-5 (сущ.)
(ПГ)

КК1

КК2

К1; Ø160/139 (вынос)
L=15.60

ПНД футляр
Ø250x14.2; L=40.00

Ст.футляр
Ø377x6.0, L=10.00

Выпуск К1-2
Ø110

КК3

КК4

К1, Ø160
L=11.05

Выпуск К1-1
Ø110

4,09 0,7
8

В1, Ø110x6.6
(сущ.)

В1, Ø110x6.6
L=53.00

Уп.2

Ст.футляр
Ø273x5.0, L=34.00

В1, Ø110x6.6
L=18.05 В-2

(ПГ)

В-3

К1

К1
В1

В1
К1

ДК-3
(сущ.)

ДК-4
(сущ.)

ДК-5
(сущ.)

Перекладка существующего коллектора
К2; L=37.00; Ø500 (проект.)

Перекладка существующего коллектора
К2; L=36.65; Ø500 (проект.)

К2; L=9.35;
Ø315

Выпуск К2-1
Ø100; L=4.65

ДП-1

К2К2

К2

ДК-1
(проект.)

Демонтаж К1 с
выносом

Демонтаж В1 с
выносом

Демонтаж В1 с
выносом

К2; L=3.60;
Ø20 ДК-2

(проект.)

42
9

429

42
9

Перекладка существующего коллектора
К2; L=20.60; Ø500 (проект.)

ДК-11
(сущ.)

В-1

Уп.3

В1, Ø110x6.6
L=4.10

К2; L=26.60;
Ø315

К2
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Примечания:
- отметки каналов тепловых сетей в местах их пересечения выносимыми сетями водопровода и канализации уточнить на

исполнительных схемах ресурсоснабжающей организации

Примечание:
Расположение колодца ДК-11(сущ.) отображено согласно
исполнительной схеме сети дождевой канализации,
смонтированной в рамках строительства объекта
"Сохранение объекта культурного наследия регионального
значения «Бани Курбатова и Русанова», расположенного по
адресу: г.Иркутск, ул.Гаврилова, 2, лит. А, Б, Е", проект
наружных сетей водопровода и каналиации, шифр
270617-ПР-НВК.

1        -      Зам.     -                 08.2022
2        -      Зам.     -                 01.2023
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М 1:100 по вертикали

Упла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние, м

Основание

и тип изоляции
Обозначение трубы

    земли, м
Натурная отметка 

     земли, м
Проектная отметка

верха трубы, м
Проектная отметка

М 1:500 по горизонтали,

Уклон, ‰; Длина, м
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9
42

5.8
7

42
9.1

9

42
9.3

0
42

6.0
8

42
9.3

0

42.40

Труба ПЭ 100 SDR 17 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-2001

425.97
2xØ110

3.3
2

Естественное основание с песчаной подсыпкой толщиной 150 мм

4.6 5

Примечание:
1. Отметки каналов теплосетей уточнить на исполнительных схемах прокладки наружных сетей теплоснабжения у
ресурсоснабжающей организации;
2. Под люки колодцев на проезжей части установить разгрузочные плиты типа ПД-6;
3. Горловины колодцев с пожарными гидрантами выполнить из колец диаметром Ø1000 мм.

Ст.футляр
Ø273x5.0, L=34.00

3.3
0

428.04

ПНД футляр
Ø250x14.2; L=40.00

5

42
6.1

0
42

9.4
0

42
9.4

0

3.20

Естественное основание с песчаной подсыпкой толщиной 150 мм

Ввод В1-1,2 Уп2

9.80

3.3
4

3.3
0

В-5 (ПГ)

*

**

* 2 х Труба ПЭ 100 SDR 17 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001
** Естественное основание с песчаной подсыпкой толщиной 150 мм

45.6075.15

42
9.1

3
42

5.8
8

42
9.1

3

42
9.0

5
42

5.7
5

42
9.0

5

18.05

4.6

В-2 (ПГ)
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Ø110
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Ø315
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42
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4
42
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7
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53.00

3.3
0

3.2
53.0

4

3.0
7

429.35
0.000

424.55
-4.800
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00
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0

42
8.8

4
42

6.8
0

42
8.8

4

4.80

42
8.8

5
42

6.3
6

42
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5

42
8.8

5
42

5.9
0

42
8.8

5

5.00

91.8 91.8
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Административное здание по адресу: г.Иркутск, Кировский район, ул.5-ой Армии, 2-а

Р

09.2021
09.2021

09.2021

210/ДКС-50-ПР-НВК

Продольный профиль сети водоснабжения (л.1)

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
3

Разраб.
Проверил
 
Н. контр.
 

Щеглов
Щеглов
 
Щеглов
 

А3

 
 

 
 

 
 

- В1 -

1       -      Зам.     -                 08.2022
2       -      Зам.     -                 01.2023

1

4

3

3       -      Зам.     -                 02.2023
4       -      Зам.     -                 04.2023
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Соединительные стальные элементы
(ТП 901-09-11-84, альбом VII/88)

Об
ъё

м 
бе

то
на

 н
а 

уп
ор

ы, 
м3

Сборные ж/б элементы, серия 3.900.1-14 выпуск 1

Ти
п 

лю
ка

Ду ду

ПН
-1
0

ПН
-1
5

ПН
-2

0

КС
-1
0-

3

КС
-1
0-

9

КС
-1
5-

9

КС
-2

0-
9

1П
П-

10
-2

1П
П-

15
-2

1П
П-

20
-2

2П
П-

20
-2

КС
-7

-3

КС
-7

-6

КС
 10

-3

КС
 10

-6

КО
6

ПД
-6

МС
-1

МС
-2

МС
-3

МС
-4

МС
-5

МС
-6

МС
-7

МС
-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

В-1 II 315 110 У-3 2000 3500 2700 СМ-12 800 0,23 1 3 1 1 2 1 Т С1-08 + 12 6 6

В-2
(ПГ) II 110 110 У-4г 2000 3500 2700 СМ-8 800 0,23 1 3 1 1 1 Т С1-08 + 12 6 6

В-3 II 110 63 У-3 2000 3500 2700 СМ-8 800 0,23 1 3 1 1 2 Т С1-08 + 12 6 6

В-4 II 110 110 У-3 1500 3500 2700 СМ-11 800 0,23 1 3 1 1 2 Т С1-08 + 12 6 6

Таблица водопроводных колодцев (т.п. 901-09-11.84, альбом II)

В1, Ø63х3.8
(на ЦСН)

В1, Ø110x6.6
(сущ.)

В1, Ø110x6.6
(сущ.)

Втулка ПЭ
Ø63

Задвижка
Ø50

В1, Ø110x6.6

В1, Ø110x6.6
(сущ.)

В1, Ø110x6.6
(сущ.)

Втулка ПЭ
Ø110

Задвижка
Ø50

2000

В-1 В-4В-3

В1, DN315
(сущ.)

В1, DN315
(сущ.)

В-5 (ПГ)

Гидрант

2000

Втулка ПЭ
Ø110

В-2 (ПГ)

В1, Ø110x6.6

В1, Ø110x6.6

2000 1500

В1, Ду150 (ст.)
(сущ.)

В1, Ø110x6.6 (ПЭ)
(сущ.)

Задвижка Ду100
(сущ.)

Ввод В1-2
Ø110x6.6 (ПЭ)

Ввод В1-1
Ø110x6.6 (ПЭ)

Втулка под фланец
Ø110

Переход стальной,
150-100

Подставка пожарная
ППДФ Ду150

1500

Втулка ПЭ
Ø110

Задвижка
Ø100

Опуск
Ø110
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Административное здание по адресу: г.Иркутск, Кировский район, ул.5-ой Армии, 2-а

Р

09.2021
09.2021

09.2021

210/ДКС-50-ПР-НВК

Таблица водопроводных колодцев

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
4
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1        -      Зам.     -                 08.2022

1



М 1:100 по вертикали

Угла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние, м

Основание

и тип изоляции
Обозначение трубы

    земли, м
Натурная отметка 

     земли, м
Проектная отметка

верха трубы, м
Проектная отметка

М 1:500 по горизонтали,

Уклон, ‰; Длина, м

425.00

426.00

427.00

428.00

429.00

424.00

423.00

422.00

421.00

430.00

42
9.3

5
42

8.2
2

42
9.3

5

42
9.6

0
42

8.0
5

42
9.6

0

8.30
42

9.6
0

42
8.0

0
42

9.6
0

42
9.1

0
42

7.9
0

42
9.1

0

11.05

Выпуск К1-1

9

Естественное основание с песчаной
подушкой толщиной 150 мм

Труба ИЗОКОРСИС У
160/250 SN8

ТУ 22.21.21-008-
48532278-2017

с греющим кабелем

КК3

11.05

1.2
1 1.5

5
1.6

0

42
9.0

5
42

8.1
5

42
9.0

5

42
9.0

2
42

7.9
1

42
9.0

2

6.90

42
9.4

0
42

8.2
9

42
9.4

0
42

9.2
6

42
8.2

1
42

9.2
6

4.10

42
9.2

6
42

8.1
6

42
9.2

6

42
9.0

2
42

7.9
1

42
9.0

2

15.30

0.9 1.1
1 1.1

1

1.1
1

6.90 4.10

*

35 20 20

Выпуск К1-2 Выпуск К1-3КК2 КК1

*

Примечание:
*    -Труба ИЗОКОРСИС У  110/200 SN8 ТУ 22.21.21-008- 48532278-2017 с греющим
кабелем
**  - Естественное основание с песчаной подушкой толщиной 150 мм

20

8.30

КК4
1.2

0

*

**

15.30

КК2

Ст.футляр
Ø377x5.0
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1.0
5

1.1
0

Естественное основание с песчаной
подушкой толщиной 150 мм
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В1; Ø110
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425.78
Ø325

425.87
Ø325

Труба ИЗОКОРСИС  У
160/250 SN8

ТУ 22.21.21-008-
48532278-2017

с греющим кабелем
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Административное здание по адресу: г.Иркутск, Кировский район, ул.5-ой Армии, 2-а
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Продольный профиль сети водоотведения

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
5
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Примечание:
1. Отметки каналов теплосетей уточнить на исполнительных схемах прокладки наружных сетей
теплоснабжения у ресурсоснабжающей организации;
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Соединительные стальные элементы
(ТП 902-09-22-84, альбом VIII/88)

Об
ъё

м 
бе

то
на

 н
а 

ло
то

к,
м3

Сборные ж/б элементы, серия 3.900.1-14 выпуск 1

Ти
п 

лю
ка

ПН
-1
0

ПН
-1
5

ПН
-2

0

КС
-1
0-

3

КС
-1
0-

9

КС
-1
5-

9

КС
-2

0-
9

1П
П-

10
-1

1П
П-

15
-2

2П
П-

15
-2

2П
П-

20
-2

КС
-7

-3

КС
-7

-6

КО
6

ПД
-6

МС
-1

МС
-2

МС
-3

МС
-4

МС
-5

МС
-6

МС
-7

МС
-8

1 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

КК1 II КСП-2 1000 1280 900 380 0,36 1 1 1 1 1 Л С1-01 + 4 4 6

КК2 II КСУ1-2 1000 1280 900 380 0,45 1 1 1 1 1 Т С1-01 + 4 4 6

КК3 II КСП-3 1000 1820 1200 620 0,36 1 1 1 1 1 4 Л С1-03 + 8 6 4 12

КК4 II КСУ1-2 1000 1440 900 540 0,45 1 1 1 1 3 Л С1-02 + 4 4 6

Таблица канализационных колодцев (т.п. 902-09-22.84, альбом II)
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Таблица канализационных колодцев

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
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М 1:100 по вертикали

Упла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние, м

Основание

и тип изоляции
Обозначение трубы

    земли, м
Натурная отметка 

     земли, м
Проектная отметка

низа  трубы, м
Проектная отметка

М 1:500 по горизонтали,

Уклон, ‰; Длина, м

425.00

426.00

427.00

428.00

429.00

424.00

423.00

422.00

421.00

430.00

ДК-1
Проект.

ДК-2
Проект.

ДК-3
Сущ.

42
8.6

4
42

6.8
0

42
8.6

4
4.65

42
8.7

3
42

6.4
3

42
8.7

3

26.60

42
8.7

3
42

6.4
3

42
8.7

3

42
9.0

6
42

6.4
0

42
9.0

6

9.35

20 2.5 2.5

Выпуск
К2-1

4.65 26.60 9.35

Естественное основание с песчаной
подушкой толщиной 150 мм

Труба КОРСИС DN315 SN8 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017*

Примечания:
* Труба стальная электросварная прямошовная DN100 по ГОСТ10704-91;
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0 2.7
4

2.3
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0
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0
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7

426.34426.40
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Труба КОРСИС DN200
SN8 ТУ 22.21.21-001-

73011750-2017

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
. N

С 
О 

Г 
Л 

А 
С 

О 
В 

А 
Н 

О

Формат

 
 

 
 

       

 
 

 
 ООО "СТБ Проект"

Административное здание по адресу: г.Иркутск, Кировский район, ул.5-ой Армии, 2-а

Р

09.2021
09.2021

09.2021

210/ДКС-50-ПР-НВК

Продольный профиль ливневой канализации

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
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4
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М 1:100 по вертикали

Упла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние, м

Основание

и тип изоляции
Обозначение трубы

    земли, м
Натурная отметка 

     земли, м
Проектная отметка

низа  трубы, м
Проектная отметка

М 1:500 по горизонтали,

Уклон, ‰; Длина, м

425.00

426.00

427.00

428.00

429.00

424.00

423.00

422.00

421.00

430.00

42
9.0

6
42

6.8
3

42
9.0

6

36.65

42
8.6

4
42

7.0
2

42
8.6

4

42
8.7

9
42

7.2
2

42
8.7

9

37.00
5.8 5.4

ДК-3 (сущ.)ДК-4 (сущ.)ДК-5 (сущ.)

37.0036.65

Естественное основание с песчаной
подушкой толщиной 150 мм

2.2
3

1.6
2 1.5

7

42
8.5

4
42

6.2
7

42
8.5

4

42
9.0

6
42

6.3
2

42
9.0

6

20.60

2.2
7 2.7

4

2.5

20.60

ДК-11 (сущ.)

426.32

Естественное основание с песчаной
подушкой толщиной 150 мм

Труба КОРСИС DN500 SN8
ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

Примечания:
Отметки труб и расположение колодца ДК-11(сущ.) отображены согласно исполнительной схеме смонтированной системы дождевой канализации объекта "Сохранение объекта
культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова», расположенного по адресу: г.Иркутск, ул.Гаврилова, 2, лит. А, Б, Е", проект наружных сетей
водопровода и каналиации, шифр 270617-ПР-НВК.
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Продольный профиль ливневой канализации
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Таблица канализационных колодцев (т.п. 902-09-22.84, альбом II)
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210/ДКС-50-ПР-НВК.CПримечания:
1. Количество арматуры и фасонных частей уточнить при выполнении работ по монтажу оборудования и трубопроводов.
2. Длина труб дана с запасом 5%

-В1-

1 Труба ПЭ 100 SDR 17 63x3.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 Группа Полипластик м 47.9

2 Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 Группа Полипластик м 99.5

3 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, короткая, Ру16, Ду50 Hawle-A 400A Hawle шт. 2

4 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, короткая, Ру16, Ду100 Hawle-A 400A Hawle шт. 4

5 Втулка под фланец ПЭ 100 63 SDR 17 питьевая ТУ 22.21.29-021-73011750-2019 шт. 2

6 Втулка под фланец ПЭ 100 110 SDR 17 питьевая ТУ 22.21.29-021-73011750-2019 шт. 9

7 Втулка под фланец ПЭ 100 315 SDR 17 питьевая ТУ 22.21.29-021-73011750-2019 шт. 4

8 Фланец стальной свободный для ПЭ втулки, DN63 PN10 шт. 2

9 Фланец стальной свободный для ПЭ втулки, DN110 PN10 шт. 9

10 Фланец стальной свободный для ПЭ втулки, DN315 PN10 шт. 4

11 Отвод 60° сварной ПЭ 100 DN63 SDR17 ТУ 2248-025-73011750-2013 шт. 1

12 Отвод 90° сварной ПЭ 100 DN110 SDR17 ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 шт. 3

13 Переход литой удлиненный ПЭ 100 SDR 17 ⌀110×63 мм шт. 1

14 Тройник равнопроходный ПЭ 100 110 SDR 17 ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 шт. 2

15 Тройник 60° сварной косой ПЭ 100 DN110 SDR17 шт. 1

16 Подставка пожарная фланцевая чугунная, ППДФ Ду150 ГОСТ 5525-88 шт. 1

17 Тройник фланцевый чугунный, с пожарной подставкой, ППТФ 300х100 ГОСТ 5525-88 шт. 1

18 Гидрант пожарный DN100, высотой 2750 мм ГОСТ Р 53961-2010 шт. 1 в колодец В-2 (ПГ)

19 Гидрант пожарный DN100, высотой 2500 мм ГОСТ Р 53961-2010 шт. 1 в колодец В-5 (ПГ)

20 Труба стальная электросварная Ду=273х5.0 в усиленной битумно-резиновой изоляции ГОСТ 10704-91 м 34.0

21 Труба ПЭ100 тип "Т" (SDR17,6) 250х14,2 техническая ГОСТ 18599-2001 м 40.0

22 Греющий кабель в компл. с соединительными муфтами 24-2CR Samreg м 47.90 от ввода В1-3, до колодца
В-4

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество Масса ед., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1       -      Зам.     -                 08.2022
2       -      Зам.     -                 01.2023

2

2

3

3       -      Зам.     -                 02.2023
4       -      Зам.     -                 04.2023

4

4
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210/ДКС-50-ПР-НВК.C 2

- К1 -

1 Труба канализационная предизолированная ИЗОКОРСИС 110/200 SN8 с греющим кабелем ТУ 22.21.21-008-48532278-2017 Группа Полипластик м 19.3

2 Труба канализационная предизолированная ИЗОКОРСИС 160/250 SN8 с греющим кабелем ТУ 22.21.21-008-48532278-2017 Группа Полипластик м 26.4

3 Труба стальная электросварная Ду=377х5.0 в усиленной битумно-резиновой изоляции ГОСТ 10704-91 м 10

- К2 -

1 Труба канализационная гофрированная, двухслойная DN200 SN8 КОРСИС ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 Группа Полипластик м 3,60

2 Труба канализационная гофрированная, двухслойная DN315 SN8 КОРСИС ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 Группа Полипластик м 35,95

3 Труба канализационная гофрированная, двухслойная DN500 SN8 КОРСИС ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 Группа Полипластик м 94,25

4 Фильтр патрон очистки поверхностного стока, Ø1000 ФОПС-МУ-1.0-0.9 Аква-Венчур шт. 1 ДП-1

5 Фильтр патрон очистки поверхностного стока, Ø1500 ФОПС-МУ-1.5-1.2 Аква-Венчур шт. 2 ДК-1, ДК-2

6 Фильтр патрон очистки поверхностного стока, Ø2000 ФОПС-МУ-2.0-1.2 Аква-Венчур шт. 2 ДК-4, ДК-5

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество Масса ед., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2        -      Зам.     -                 01.2023

2

4

4       -      Зам.     -                 04.2023
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