


Ведомость
основного

комплекта
чертежей

Лист12345678910111213

Наименование

Обмерный
план

подвального
помещ

ения.Ведомость
объемов

демонтажных
работ

Разрез
1-1

План
помещ

ения
серверной

после
переустройства

Разрез
2-2

Сечение
1-1.Спецификации

на
устройство

отмостки
и

заделку
проема

Ведомость
отделки

помещ
ений.Спецификации

на
ремонт

и
отделку

помещ
ения

Схема
установки

стеновых
гипсометаллических

панелей
GMP-S

Ф
альшпол.Схема

установки
опорной

системы

Ф
альшпол.Схема

раскладки
покрытия

фальшпола

Схема
расширения

и
усиления

проема
Пр.Сечения

1-1...3-3.Узел
1

Спецификация
на

усилние
проема

Пр
в

осях
А/1-2

Площ
адка

стальная
ПС

Примечание

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Ведомость
основного

комплекта
чертежей.Общ

ие
данные

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

1

Основной
комплект

чертежей
марки

разработан
в

соответствии
с

нормами,
правилами

и
национальными

стандартами

Главный
инженер

проекта

АС

Подпись
И.О.Ф

амилия
Дата

Ляпин

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ

РАБОТ,
ДЛЯ

КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО

СОСТАВЛЕНИЕ
АКТОВ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
СКРЫТЫХ

РАБОТ
(СМ.СНИП

3.01.-85)

1.
Подготовленная

поверхность
и

установленная
арматурная

сетка,
соответствие

их
проектным

размерам.
2.

Приемка
качества

поверхностей,
закрываемых

в
процессе

выполнения
последующ

их
видов

работ.
3.

Смонтированная
и

подготовленная
к

бетонированию
опалубка.

4.
Законченные

бетонные
и

железобетонные
конструкции

и
отбор

контрольных
образцов.

1.
Разделка

кромок
стыкуемых

деталей
за

исключением
швов

на
подкладках.

2.
Выборка

корня
шва

стыкуемых
сварных

монтажных
швов,

для
которых

выполняется
разделка

кромок
стыкуемых

деталей,
за

исключением
швов

на
подкладках.

3.
Сварные

монтажные
швы,

закрываемые
пластинами,

плитами,
накладками

и
т.п.

4.
Выполнение

подготовительных
работ

перед
проведением

мероприятий
по

антикоррозийной
защ

ите.
5.

Огрунтовка
металлоконструкций

перед
нанесением

антикоррозийных
покрытий.

6.
Антикоррозийное

покрытие,
материал,

количество
слоев,

состав,
общ

ая
толщ

ина.

ОБЩ
ИЕ

УКАЗАНИЯ
1.

Проект
разработан

на
основании:

-
договора

№
00-000-2021;

-
Ф
З

от
22.07.2008

№
123-Ф

З
"Технический

регламент
о

требованиях
пожарной

безопасности";
-

СП
1.13130.2009

"Системы
противопожарной

защ
иты.Эвакуационные

пути
и

выходы";
-

СП
118.13330.2012

(СНИП
31-06-2009)

"Общ
ественные

здания
и

сооружения";
-

СП
70.13330.2012

"Несущ
ие

и
ограждающ

ие
конструкции"

актуализированная
редакция

СНиП
3.03.01-87;

-
СНиП

II-7-81*
"Строительство

в
сейсмических

районах"
(издание

2000г.).
-

СНиП
2.01.07-85

"Нагрузки
и

воздействия";
Состав

проекта:ремонт
подвального

помещ
ения

под
установку

серверной
под

по
адресу:г.Иркутск

ул.Рабочая,22
2.

За
условную

отметку
0,000

принят
уровень

пола
подвального

этажа.
3.

Работы
по

ремонту
помещ

ения
должны

проводиться
в

соответствии:
-

СНиП
12-01-2004

"Организация
строительства";

-
СНиП

12-03-2001
"Безопасность

труда
в

строительстве,
часть

1,
Общ

ие
требования";

-
СНиП

12-04-2002
"Безопасность

труда
в

строительстве,
часть

2,
Строительное

производство";
-

СП
63.13330.2012

"Бетонные
и

железобетонные
конструкции";

-
СП

70.13330.2012
"Несущ

ие
и

ограждающ
ие

конструкции".
-

Правила
пожарной

безопасности
Российской

Ф
едерации

4.
Силами

подрядной
организации

должны
быть

разработаны
мероприятия

по
противопожарной

защ
ите

и
по

контролю
за

выполнением
правил

пожарной
безопасности

при
производстве

работ.
йсмичность

площ
адки

строительства
-

8
баллов

(по
картам

СМР
г.Иркутска).

5.
Монтаж

металлических
конструкций

производить
силами

специализированных
подрядных

организаций,
имеющ

их
опыт

в
данном

виде
работ,

в
соответствии

с
требованиями

CНиП
3.03.01-87

"Несущ
ие

и
ограждающ

ие
конструкции",ГОСТ

23118-99
"Конструкции

стальные
строительные.Общ

ие
технические

условия".
6.

Все
конструкции

применять
из

стали
С245

по
ГОСТ

27772-88*
7.

Во
время

монтажа
окончательное

закрепление
основных

конструкций
производить

только
после

их
тщ

ательной
выверки

и
рихтовки.На

период
производства

работ
все

стальные
конструкции

должны
быть

закреплены
от

потери
устойчивости.

8.
Монтаж

конструкций
производить

в
соответствии

с
проектом

производства
работ

(ППР),
разработанной

подрядной
организацией,

а
так

же
в

соответствии
со

СНиП
12-03-2001

"Безопасность
труда

в
строительстве.Часть

1",
СНиП

12-03-2002
"Безопасность

труда
в

строительстве.Часть
2".

9.
Материалы

для
сварки

принимать
по

п.2.2*
и

таблице
55*

СНиП
II-23-81*

"Стальные
конструкции.

Нормы
проектирования".

10.Сварку
выполнять

автоматическим
или

полуавтоматическим
сварочным

аппаратом
при

диаметре
сварной

проволоки
не

менее
1.4-2.0

мм
по

СНиП
II-23-81*

"Стальные
конструкции.Нормы

проектирования".

11.
Качество

сварных
соединений

должно
соответствовать

требованиям
Приложения

Б
ГОСТ

23118-99
"Конструкции

стальные
строительные.Общ

ие
технические

условия
12.В

узлах
дано

принципиальное
соединение

элементов.Размеры
сварных

швов
назначать

при
разработке

чертежей
КМД

по
усилиям,

приведенным
в

ведомости
элементов.

13.При
не

указанных
в

чертежах
монтажных

узлов
размерах

сварных
швов,

монтажные
сварные

соединения
выполнять

швами
высотой

равной
наименьшей

толщ
ине

свариваемых
элементов

14.Защ
иту

от
коррозии

выполнять
с

соблюдением
требований

CНиП
2.03.11-85

"Защ
ита

строительных
конструкций

от
коррозии",ГОСТ

9.402-80*
"ЕСЗКС.Покрытия

лакокрасочные"



Ведомость
объемов

демонтажных
работ

Поз.

12345678910

Обозначение
Наименование

Помещ
ение

№
102

(согласно
техпаспорту)

Стяжка
бетонная

толщ
иной

100мм

Ж
елезобетонные

фундаменты

Оборудование
(сталь)

Стойки
�14

Трубы
�150,200

Отбивка
штукатурного

слоя
стен

до
10мм

Снятие
отделочных

слоев
перекрытия

Окно
одинарное

Дверь
деревянная

Конструкции
козырька

(тр.кв.50х3)

Кол.

44,50

1,90

2000

200

200

133

49,50

3,90

2,00

70,00

Масса,
ед.,кг

Приме-
чание

м2м3кг.

кг.

п.м.

м2м2м2м2кг

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Обмерный
план

подвального
помещ

ения.Ведомость
объемов

демонтажных
работ

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

2

Экспликация
помещ

ения
до

ремонта

1

Наименование

Помещ
ение

Итого

Площ
адь

-м²

49,5

49,5

Примечание



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Разрез
1-1

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

3



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

План
помещ

ения
серверной

после
ремонта

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

4

Спецификация
элементов

заполнения
дверных

блоков

ДП

Эскиз
Наименование

ДПС
01

2180*1100
правая

(ЕI30)
ГОСТ

Р
57327-2016

1

Итого

1
коробка

с

порогом
(см.КП)

Экспликация
помещ

ений
после

ремонта

1

Наименование

Серверная

Итого

Площ
адь

-м²

47,7

47,7

Примечание

Примечания
1.

Двери
сертифицированные,противопожарные

второго
типа

с
пределом

огнестойкости
EI30,с

приборами
для

самозакрывания
и

уплотнением
в

притворах.
2.

До
изготовления

изделий
уточнить

размеры
проемов

по
месту.

3.
Установку

скобянных
изделий

производить
в

соответствии
с
требованиями

ГОСТ
538-2014.

4.
Схемы

дверей
изображены

по
пути

движения
эвакуации.

5.
Расширение

проема
Пр

см.на
листе

8-9.
6.

Конструкции
площ

адки
стальной

ПС
см.на

л.13
7.

Конструкцию
фальшпола

см.на
л.9-10.



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Разрез
2-2

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

5



Спецификация
на

устройство
отмостки

Поз.

123

Обозначение

ГОСТ9128-2009

ГОСТ
25607-2009

ГОСТ
8267-93

Наименование

Асфальт
мелкозернистый

50-100
мм

Песчано-щ
ебеночная

смесь
N4

150
мм

Песчано-гравийная
смесь

350
мм

Праймер
битумный

Технониколь
№
01

Мастика
Технониколь

№
21

Кол.

0.40.8

1,83

0,90

9,10

Масса,
ед.,кг

кг.

л.

Приме-
чание

м3м3м3

0.35л/м²

3.5кг/м²

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Сечение
1-1.Спецификации

на
устройство

отмостки
и

заделку
окна

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

6

Спецификация
к

арматурным
изделиям

Марка
изде-
лия

СГ1
12

Наименование

∅5
В500

L=1000

∅5
В500

L=220

35

Масса
ед.,кг

0,144

0,03

Масса

кг

0,580

Спецификация
на

заделку
окна

Поз.

1СГ1

Обозначение

ГОСТ
530-2012

лист

Наименование

Кирпич
одинарный

65х120х250
М150

сетка
кладочная

СГ1

Ш
тукатурка

фасадная
КНАУФ

ROTBAND
до

30мм

Кол.

2.518

0.12

Масса,
ед.,кг

Приме-
чание

м3

п.м.

м3

Примечания
1.

Расход
праймера

ТЕХНОНИКОЛЬ№
01

0.3
л/м2

2.
Расход

штукатурки
КНАУФ

ROTBAND
при

слое
10

мм
8,5

кг/м2



Ведомость
отделки

помещ
ений

первого
этажа

№1

Наименование

Помещ
ение

серверной

Вид
отделки

элементов
интерьеров

Потолок

-Заделка
межплитных

швов

-Грунтовка
по

бетону
за

2
раза

-Обмазочная
гидроизоляция

Технониколь
№
33

-Подвесной
акустический

потолок
"КНАУФ

"
-Грунтовка
-Оштукатуривание
-Грунтовка
-Ш

паклевание
-Окраска

водоэмульсионной
краской

за
2

раза

Площ
адь

м2

15
п.м.

49,50

Колер

белый

Стены

-Грунтовка
за

2
раза

-Обмазочная
гидроизоляция

Технониколь
№
33

-
ГМП

GMP-S
на

стальнм
каркасе

Площ
адь

м2

133,00

Колер

RAL

Примечание

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Ведомость
отделки

помещ
ений.

Спецификации
на

ремонт
и

отделку
помещ

ения

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

7

Примечания
1.

Внутреннюю
отделку

помещений
производить

после
прокладки

инженерных
коммуникаций.

2.
Антигрибковую

обработку
стен

в
осях

Б/1-2
выполнить

составом
"Антиплесень

Профи"
(расход

70-100
г/ м²).Площадь

обработки
составляет

27,50м2.
3.

Оштукатуривание
поверхностей

стен
выполнить

штукатуркой
КНАУФ-Унтерпутц

или
ее

аналогом
(расход

при
толщине

слоя
10

мм
без

учета
потерь

17
кг/м²).

4.
Выравнивание

оштукатуренных
поверхностей

выполнить
шпатлевкой

Ceresit
CR

64
или

ее
аналогом

(расход
5,4

кг/м²).
5.

Грунтование
ошпаклеванных

поверхностей
выполнить

стабилизирующей
пропиткой

Радуга
-ВД-АК-28

или
ее

аналогом
(расход

0,2
кг/м²).

6.
Окраску

потолков
выполнить

краской
антистатической

ВД-АК-2180
или

ее
аналогом

(расход
0,20

кг/м²).
7.

Нанесение
отделочных

составов
выполнять

в
строгом

соответствии
с
рекомендациями

завода
изготовителя.

8.
Для

гидроизоляции
стен

и
пола

подвала
применить

гидроизоляционную
мастику

"Технониколь№
33"(расход

при
толщине

слоя
2
мм

4,5
кг/м²).

9.
Заделку

швов
между

плитами
перекрытий

производить
ц/п

раствором.
10.

Устроиство
ГВЛ(ГВЛВ)-перегородок

по
металлическому

оцинкованному
каркасу

производить
согласно

СП
55-102-2001и

альбому
технических

решений
комплектной

системы
KNAUF.

11.
Узлы

примыкания
ГВЛ(ГВЛВ)-перегородок

к
потолку

и
полам

выполнить
по

серии
1.031.9-3.10.

12.
Цвет

окраски
стен

согласовать
с
заказчиком

Спецификация
на

ремонт
полов

Поз.
Обозначение

ГОСТ
8509-86

Технониколь

Наименование

Бетон
В10

50мм

Сетка
5Вр

200х200

Гидроизоляция
Технониколь

№
33

ПГС

3,00

44,50

50,00

0,30

Масса
ед.кг

1,47

Примечание

м3

65,41

м2м3

Спецификация
на

стеновые
панели

GMP-SN

Поз.
Обозначение

ГОСТ
14644-4-2002

ГОСТ
14644-4-2002

Наименование

Стеновая
панель

GMP-SN
900*2000

t=0.9

Стеновая
панель

GMP-SN
900*2500

t=0.9

Герметик
(туба

310/290мл)

GMP-SN
(крючек)

Система
крепления

(60*27*3000,28*27*3000)

Уголок
19*24

ZN

W
A6

L=3000

W
A8

L=3000

W
A3/70

R70
L=3000

W
A4/70

R70
L=3000

W
A29/70

Кол.

57.6

7258

320

129,60

3393033332

Масса,
ед.,кг

Приме-
чание

м2м3

шт.

шт.

м2

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

шт.



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Схема
установки

стеновых
гипсометаллических

панелей
GMP-SN

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

8

Примечания
1.

Спецификацию
см.на

л.7



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Ф
альшпол.Схема

раскладки
покрытия

фальшпола

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

9

Спецификация
материалов

Поз.

1

Обозначение
Наименование

Панель
600х600х38.5

(антистатический
винил

подложка-алюминиевая
фольга)

Кол.

156

Масса,
ед.,кг

Приме-
чание



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Ф
альшпол.Схема

установки
опорной

системы

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

10

Спецификация
материалов

Поз.

23457

Обозначение
Наименование

Стойка
с
накладкой,регулируемая

до
400мм

Стрингер
средний

с
накладкой

Клей
для

стоек

Съемник
двойной

Лента
уплотнительная

Кол.

187

3418130

Масса,
ед.,кг

Приме-
чание

м3м3м3

0.35л/м²

3.5кг/м²



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Схема
расширения

и
усиления

проема
Пр.Сечения

1-1...3-3.Узел
1

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

11

Примечания:
1.

Проем
Пр

замаркирован
на

л.4.
2.

Объем
демонтируемой

кладки
0,22

м3.



Технические
указания:

1.
Сталь

принять
С245.

2.
Площ

адь
окрашиваемых

поверхностей
равна

9,20
м2.Расход

краски
и

грунтовки
120

г/м2.
3.

Окраска
производится

на
2

раза

Детали

1
ГОСТ

8240-89(2)
16П

L=1600
2

22,70
45.40

2
ГОСТ

8509-86
L100x10

L=12,00
п.м.

15,10
181,20

3
ГОСТ

22043-76(2)
Ш
пилька

М16
L=350

5
2,00

10.00

4
ГОСТ

15522-70(2)
Гайка

М16
10

0,10
1.00

5
ГОСТ

103-2006
_10х360х100

18
2,08

37.44

6
ГОСТ

13-2006
_5х50х50

18
0,10

1.80

7
ГОСТ

5781-82
∅16

А400
L=300

14
0.47

6.5800

8
ГОСТ

5781-82
∅16

А400
L=400

4
0.52

2.0800

Материалы

Раствор
М150

толщ
иной

до
90

мм
0,50

м3

Бетон
В15

0,08
м3

Ш
патлевка

0,20
м3

Грунтовка
БетонКонтакт

5,10
м2

ТУ
2312-054-45860602-2010

грунтовка
ГФ

-021
1,10

кг

ТУ
2313-045-32811438-2003

краска
по

металлу
2,20

кг

Спецификация
на

усиление
проема

Пр
в

осях
А/1-2

При
расширении

проема,необходимо
учитывать,что

стена
в

осях
А/1-2

является
несущ

ей.Устройство
проема

не
должна

снижать
прочности

и
жесткости

здания
в

целом.В
качестве

наиболее
приемлемой

схемы
компенсации

потери
жескости

может
быть

принято
усиление

стены
в

зоне
расширения

проема
введением

стальной
перемычки

и
обрамлением

проема
уголками.

При
расширении

проёма
исключить

динамическое
воздействие

на
конструкции.

Порядок
производства

работ
по

расширению
проема

Пр
в

осях
А/1-2

1.
До

начала
работ

по
расширению

установить
страховочные

стойки
подпирающ

ие
перекрытие

и
расширяемый

проем.
2.

Демонтировать
кладку

стены
с
одной

стороны
по

периметру
проема

в
зоне

установки
перемычки

из
швеллера

16П
на

глубину
90

мм.Верх
перемычки

должен
совмещ

аться
с
низом

сущ
ествующ

ей
перемычки.

3.
Произвести

увлажнение
проштрабованного

участка
стены.

4.
Произвести

намет
из

цементно-песчаного
раствора

марки
М150

с
последующ

ей
швеллера.

5.
Дать

схватится
раствору

сутки.
6.

То
же

с
п.2

по
п.5

проделать
для

другой
стороны

стены.
7.

По
установке

перемычек
из

швеллеров
(поз

1)
с
заранее

подготовленными
отверстиями

под
шпильки

элементов
произвести

скрепление
перемычек

с
помощ

ью
шпилек.

8.
После

затяжки
гаек

отрезать
выступающ

ие
части

шпилек
и

удалить
излишки

раствора.
9.

Убрать
подпирающ

ие
элементы

проема.
10.

Приварить
пластины

(поз.4)
к

нижним
граням

полок
с
шагом

200
мм.

11.
По

достижении
раствором

50%
прочности

(не
менее

2
суток)

выполнить
вырезку

проема
небольшими

частями
с

верху
в

низ,без
применения

инструментов
с

высокой
энергией

удара
(отбойных

молотков).
12.

Установить
вплотную

к
вертикальным

откосам
вертикально

уголки
(поз.2).

13.
Приварить

пластины
(поз.5)

к
граням

уголков
по

высоте
с
шагом

600.
14.

Приварить
уголки

в
нижней

части
проема.

15.
Приварить

пластины
(поз.6)

к
граням

уголков
с
заранее

подготовленными
отверстиями

под
шпильки

элементов
произвести

скрепление
перемычек

с
помощ

ью
шпилек.

16.
Ш
трабы

в
стенах,зазоры

между
металлоконструкциями

заделать
цементно-песчаным

раствором.
17.

Металлоконструкции
и

откосы
оштукатурить

раствором
М150

толщ
иной

до
30

мм.
18.

Выполнить
железобетонный

бортик
по

низу
проема

высотой
160

мм
19.

Загрунтовать
все

поверхности
грунтовкой

БетонКонтакт
на

1
раз

после
установки

двери.
20.

Зашпатлевать
все

огрунтованные
поверхности

21.
Выполнить

чистовую
отделку

(вид
отделки

уточнить
с
заказчиком).

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Спецификация
на

усиление
проема

Пр
в

осях
А/1-2

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

12

Спецификация
к

арматурным
изделиям

Марка
изде-
лия

С-1
12

Наименование

∅10
А400

L=1100

∅10
А400

L=400

46

Масса
ед.,кг

0,68

0,24

Масса

кг

4,16



Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Площ
адка

стальная
ПС

Изм.
Лист

Подп.
Дата

Стадия
док.

№
Лист

Листов

Р
Выполнил

Степкин

Ляпин

Строительство
ЦОД

г.Иркутск,ул.Рабочая,22

007-21-ГПС-ЕСЭ-АС

ГарантПроект
Сервис

13

Технические
указания:

1.
Площ

адка
ПС

замаркирована
на

л.4.
2.

Сталь
принять

С245.
3.

Площ
адь

окрашиваемых
поверхностей

равна
13,50

м2.Расход
краски

и
грунтовки

120
г/м2.

4.
Окраска

производится
на

2
раза

Детали

1
ГОСТ

8509-86
L80x5.5

L=1100
2

7,45
14.90

2
ГОСТ

30245-2003
тр.кв

70х70х4
L=350

5
7,58

37.90

3
ГОСТ

30245-2003
тр.кв

80х80х4
L=1390

2
12,96

25.92

4
ГОСТ

30245-2003
тр.кв

80х80х4
L=70

6
0,65

3.90

5
ГОСТ

103-2006
_5х90х90

12
0,32

3.84

Материалы

ТУ
2312-054-45860602-2010

грунтовка
ГФ

-021
1,62

кг

ТУ
2313-045-32811438-2003

краска
по

металлу
3,24

кг

Спецификация
на

конструкцию
площ

адки
ПС




