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1. Исходные данные Исходные данные Проект отопления, вентиляции и кондиционирования ЦОД г. Иркутск, ул. Рабочая, 22, выполнен на ЦОД г. Иркутск, ул. Рабочая, 22, выполнен на , выполнен на основании: технического задания заказчика; строительных чертежей; требований: СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ",  СП 7.13130.2013  "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", СП 131.13330.2018 "Строительная климатология", ГОСТ Р 58242-2018 "Слаботочные системы. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения", ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 21.602-2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи", ГОСТ 21.205- 2016 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем", ГОСТ 21.206-2012 "Условные обозначения  трубопроводов", ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования". 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.   2.1 Параметры наружного воздуха Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология" и равны: для холодного периода года «Б» t=-33°С; для теплого периода года «Б» t=26°C. Расчетная скорость ветра: для холодного периода года 2,9м/с.; для теплого периода года 1,7м/с. Средняя температура отопительного периода -7,6°С. Продолжительность отопительного периода 233 суток. Барометрическое давление 963гПа. 2.2 Параметры внутреннего микроклимата для помещений Расчетные температуры внутреннего воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  температуры внутреннего воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018 температуры внутреннего воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  внутреннего воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018 внутреннего воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018 воздуха помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018 помещений приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018 приняты согласно ГОСТ Р 58242-2018  согласно ГОСТ Р 58242-2018 согласно ГОСТ Р 58242-2018  ГОСТ Р 58242-2018 ГОСТ Р 58242-2018  Р 58242-2018 Р 58242-2018  58242-2018 58242-2018 составляют:  в холодный и теплый период года: в серверной - 24°С;  относительная влажность воздуха  от 30% до 55%. 3. Вентиляция Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещении ЦОД зарядной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Размещение воздухозаборной решетки для забора воздуха предусмотрено под потолком помещения не ниже 0,1м от плоскости потолка. Забор воздуха выполнен у наружной стены на высоте 2,0м от уровня земли. Для перекрытия каналов вентиляции при срабатывании системы газового пожаротушения предусмотрена установка отсечных клапанов с электро-приводом с возвратной пружиной.  4. Кондиционирование Кондиционирование Для помещения ЦОД предусмотрены прецизионные кондиционеры с воздушным испарительным прецизионные кондиционеры с воздушным испарительным охлаждением внутрирядного исполнения с низкотемпературным комплектом, возможностью работы до  с низкотемпературным комплектом, возможностью работы до температуры наружного воздух равной минус 40 °С и увлажнителем воздуха. Количествокондиционеров принято: 3+1резервный. Размещение наружных блоков и низкотемпературных компонентов принято на наружной стене здания. Для поддержания относительной влажности в помещении ЦОД в составе кондиционеров предусмотрена установка увлажнителя. 
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Сброс дренажа осуществляется в дренажный приямок, а далее в бытовую канализацию с установкой в месте присоединения сифона с разрывом струи, гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора. Материалы фреоновых трубопроводов кондиционеров - медь с тепловой изоляцией трубками из вспененного полиэтилена. Дренажные трубопроводы предусмотрены из пропиленовых труб. 5. Отопление и теплоснабжение Проектом предусмотрен перенос из помещения ЦОД существующих систем отопления и теплоснабжения. Существующий стояк системы отопления и часть магистрали проходящий через помещение ЦОД выносится за пределы помещения, в помещение 016, а также в помещение 111, 112. Ответвления тепловой сети к помещению глушиться торцевыми заглушками по ГОСТ 17379-2001 за пределами помещения.      6. Автоматизация Предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции и кондиционирования. Приточная система, кондиционеры комплектуются полнофункциональными системами автоматики и управления.  7. Указания по монтажу  Монтаж систем выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  систем выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы систем выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы в соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы  "Внутренние санитарно-технические системы "Внутренние санитарно-технические системы  санитарно-технические системы санитарно-технические системы  системы системы зданий." Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять  прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять  транзитных воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять транзитных воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять  воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять воздуховодов через стены, перегородки следует герметично уплотнять  через стены, перегородки следует герметично уплотнять через стены, перегородки следует герметично уплотнять  стены, перегородки следует герметично уплотнять стены, перегородки следует герметично уплотнять  перегородки следует герметично уплотнять перегородки следует герметично уплотнять  следует герметично уплотнять следует герметично уплотнять  герметично уплотнять герметично уплотнять  уплотнять уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Детали крепления воздуховодов принять по серии 5п.904-1 вып.0-1.  Монтаж воздуховодов и трубопроводов осуществляется в соответствии с СП 73.13330.2012. 
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